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Informations de conformité de l'imprimante VIDÉOJET

Sécurité

Compatibilité
Électromagnétique

Pour tous les clients

Cet équipement est homologué UL aux États-Unis, certifié
CSA au Canada et certifié par TUV Product Service pour la
sécurité dans la Communauté Européenne. Il est en accord
avec les directives de la Communauté Européenne
concernant le bas voltage.

For customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communi-
cations. Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference in which case the user
will be required to correct the interference at his own
expense.

For customers in Canada

This Class A digital apparatus meets all requirements of the
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Pour la clientèle du Canada

Cet appareil de la classe A respecte toutes les exigencies
du Reglement sur la materiel brouilleur du Canada.

Pour la clientèle de la Communauté Européenne

Cette imprimante est en accord avec toutes les directives
requises par la Communauté Européenne concernant la
Compatibilité Electromagnétique. Tous les accessoires
Vidéojet prévus pour usage avec cette imprimante
maintiennent cette conformité. Si des accessoires non-
Vidéojet sont ajoutés sur cette imprimante, il est de la seule
et entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'ils sont
en accord avec ces directives. L'adjonction d'accessoires
non-conformes peut augmenter les risques de blessures et
être cause du dépassement des limites des directives de
Compatibilité Électromagnétique de l'imprimante.
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Introduction

Vous trouverez dans ce chapitre:

• une brève description de l’utilisation prévue de ce
produit

• A qui ce manuel est destiné, comment il est organisé
ainsi que les conventions d’écriture utilisées pour
présenter les informations

• une séquence recommandée d’étapes à suivre par les
utilisateurs inexpérimentés ou ceux qui s’apprêtent à
faire fonctionner l’imprimante pour la première fois

AVERTISSEMENT :  Lisez le Chapitre 2, Sécurité avant
de tenter de faire fonctionner ce
matériel.

Consultez la page 1-2 pour afficher une Table des matières
établie au niveau des chapitres.

1 
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Introduction

L’imprimante �������� EXCEL® 2000 Series est une
imprimante à jet d’encre sans contact conçue pour imprimer
des messages à caractères sur un produit. Ce matériel s’utilise
généralement pour le marquage industriel, le codage et la
surimpression.

Références faites à
l’Imprimante EXCEL
2000 Series

Pour faciliter la lecture de ce manuel, nous utiliserons ci-après
le terme « imprimante » pour faire référence à l’Imprimante
�������� EXCEL 2000 Series.

Consommables de
l’imprimante

Etant donné la grande variété d’encres ��������
compatibles avec ce matériel, il est possible d’imprimer sur
pratiquement toute surface, texture, contour ou forme.

ATTENTION : Pour vous protéger de façon continue
contre les risques d’incendie, utilisez
exclusivement les liquides ��������

dont le point d’inflammation n’est pas
inférieur à –22° C (–8°F) et dont le point
d’ébullition n’est pas inférieur à 56°C
(133°F).

Pour toute question relative au choix des consommables
(encres, solvants et solutions de nettoyage) ou aux types
d’applications, veuillez contacter votre représentant
commercial ���������
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A qui est destiné ce manuel ?

Introduction Ce manuel a été conçu pour vous, l’opérateur de
l’imprimante. Il ne contient que des informations relatives au
fonctionnement de l’imprimante.

Sauf indication contraire, l’ensemble des procédures décrites
dans ce manuel peuvent être exécutées par l’opérateur de
l’imprimante.

AVERTISSEMENT : Les clients ayant l’intention
d’entretenir et de dépanner eux mêmes leur
imprimante doivent faire exécuter ces
procédures par du personnel qualifié.

Nous entendons par « personnel qualifié » toute
personne qui possède la formation technique
nécessaire (suivi et sanction des cours de
formation concernant cette imprimante), qui
possède une expérience de travail sur ce
matériel et qui est consciente des dangers
auquel elle est exposée.

Ce manuel technique vise à compléter (et non à
remplacer) la formation correspondante.

Rangez ce manuel dans un endroit sûr et facile d’accès afin de
pouvoir le consulter à tout moment.

Utilisation de ce manuel

Si vous utilisez cette
imprimante pour la
première fois…

Si vous utilisez cette imprimante pour la première fois ou si
vous avez peu d’expérience de son maniement, veuillez suivre
la procédure décrite à la page 1-7. Cette section vous guidera
et vous indiquera la meilleure manière de vous familiariser
avec cette imprimante en vous faisant lire les informations
dont vous avez besoin dans un ordre spécifique.

Si vous connaissez déjà
l’imprimante…

Si vous connaissez déjà l’imprimante, utilisez les
informations présentées dans ce manuel à titre de référence.
Les informations sont organisées de manière à vous permettre
de les trouver rapidement et facilement.
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Conventions d’écriture utilisées dans ce manuel

Introduction Les modes de présentation des informations figurant ci-dessous
sont utilisés tout au long de ce manuel.  Ces conventions
d’écriture s’utilisent pour distinguer du texte ordinaire certains
types d’informations clés contenues dans ce manuel.

REMARQUE : Consultez le Chapitre 2, Sécurité, pour
obtenir des exemples d’annotations
« Avertissement » et « Attention ».

Touches de
l’imprimante et voyants
d’état

Toutes les touches et voyants d’état du clavier sont inscrits en
MAJUSCULES EN GRAS lorsqu’ils sont mentionnés dans le
texte.

Par exemple :

Appuyez sur la touche ON pour mettre l’imprimante
sous tension.  Le voyant TETE clignotera pour indiquer
que la séquence de démarrage de l’imprimante a
commencé.

Mentions Remarques : La mention Remarque s’utilise pour insister sur une étape ou
un élément d’information spécifique.

Par exemple :

Tournez le bouton du régulateur de pression d’encre
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que
le manomètre affiche une pression entre 1,16 et 1,37 bar
(17-20 psi).

REMARQUE : Réglez la pression d’encre sur environ
1,16 bar (17 psi) si vous utilisez une encre
à base d’alcool/acétone ou sur environ
1,37 bar (20 psi) si vous utilisez une encre
à base d’eau/poly.

Texte de l’écran de
visualisation

Tout mot, caractère ou symbole qui apparaît à l’écran est
délimité par les symboles fléchés (<,>) lorsqu’on y fait
référence dans le texte.

Par exemple :

Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <VISU
MESSAGE>. Le dernier message chargé dans
l’imprimante s’affichera alors.
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Manuel de l’imprimante EXCEL Series 2000

Introduction Le Manuel technique de l’imprimante EXCEL 2000 Series
accompagne l’imprimante. Ce manuel technique comprend
des informations relatives à l’installation, la configuration,
l’entretien, le dépannage et la réparation de l’imprimante. Il
comprend également des sections décrivant la théorie de
fonctionnement, l’identification des composants, leur
remplacement et leur démontage, les spécifications, les
accessoires, les pièces de rechange et une nomenclature
illustrée des pièces.

A qui est destiné le
Manuel technique ?

AVERTISSEMENT :  Les clients ayant l’intention
d’entretenir eux même leur imprimante
doivent faire exécuter ces procédures par du
personnel qualifié.

Nous entendons par « personnel qualifié »
toute personne qui possède la formation
technique nécessaire (suivi et sanction des
cours de formation concernant cette
imprimante), qui possède une expérience de
travail sur ce matériel et qui est consciente
des dangers auquel elle est exposée.

Ce manuel technique vise à compléter (et non
à remplacer) la formation correspondante.

Conservez ce manuel technique pour référence future, même si vous
souhaitez que �������� (ou l’un de ses distributeurs) effectue
l’entretien et la réparation de votre imprimante.

Formation des clients - Videojet

Introduction �������� recommande vivement aux clients désireux
d’effectuer eux même la réparation et la maintenance de leur
imprimante de suivre un Cours de formation clientèle relatif à
l’imprimante �������� EXCEL 2000 Series. Ce manuel
technique vise à compléter (et non à remplacer) la formation
�������� correspondante.

Pour obtenir un complément d’informations sur les Cours de
formation clientèle offerts par ��������, contactez
�������� France. call 1-800-843-3610 (aux États-Unis
uniquement).
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Par où commencer

Introduction Avant d’utiliser votre imprimante, veuillez lire attentivement
les sections suivantes du manuel pour mieux comprendre le
fonctionnement de l’imprimante et apprendre comment
imprimer un message sur un produit.

REMARQUE : Nous supposons qu’au moment où vous
lisez ces informations, votre imprimante a
déjà été installée par un technicien
d’entretien qualifié et que les paramètres du
système ont été défini.

1. Passez en revue les Conventions d’écriture utilisées dans ce
manuel à la page 1-5 de ce chapitre.

2. Lisez le Chapitre 2, Sécurité, pour connaître les problèmes
de sécurité associés à ce produit et aux consommables
utilisés. Faites-le avant de déballer les consommables ou de
faire fonctionner l’imprimante.

3. Lisez le Chapitre 3, Utilisation du clavier, pour vous
familiariser avec son utilisation et connaître chaque
fonction de chaque touche et pavé de clés.

4. Lisez le Chapitre 4, Démarrage/Arrêt de l’imprimante,
pour vous familiariser avec les directives générales et les
procédures de mise sous tension et hors tension de
l’imprimante.

5. Lisez les Chapitres 5, 6 et 7 pour apprendre comment
utiliser le logiciel de l’imprimante afin de la faire
fonctionner.
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Informations TotalSource®

Qu’est ce que
TotalSource ?

TotalSource, SERVICE TOTAL ET FIABILITÉ, est
l’engagement que prend �������� de vous fournir, à vous
notre client, l’intégralité des services que vous êtes en droit
d’attendre.

L’engagement
TotalSource  de
��������

Le programme de Services ��������	TotalSource fait
partie intégrante de notre activité qui consiste à proposer à
tout moment, partout dans le monde et aussi souvent que nos
clients le souhaitent, des solutions de marquage, de codage et
d’impression d’images sur des paquets, des produits ou des
documents imprimés.

Notre engagement concerne :

• la prise en charge des applications

• les services d’installation

• la formation à l’entretien

• le centre de réponse clientèle

• le support technique

• les interventions sur site

• l’assistance téléphonique quasi-permanente

• les pièces détachées et consommables

• le service de réparation

• la fourniture d’encres, de solvants et de consommables

Pour toute assistance Pour toute question ou assistance, veuillez �������� à
l’adresse et au numéro suivant pour la France :

Videojet Technologies Inc.������������	�

Parc Gutenberg
7 voie la Cardon.

91226 PALAISEAU CEDEX
www.videojet.com

Téléphone : 1-800-843-3610
Télécopie : 01-69-32-01-45
Telex : 681 799 F VICHES
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Introduction

Si vous utilisez cette
imprimante pour la
première fois…

Ce chapitre vous enseigne comment utiliser le clavier pour
faire fonctionner l’imprimante. Si vous utilisez cette
imprimante pour la première fois ou si vous avez peu
d’expérience de son maniement, veuillez lire ce chapitre dans
son intégralité avant d’utiliser le clavier. Il vous fournira les
connaissances de base nécessaires pour faire fonctionner
l’imprimante.

Si vous connaissez déjà
l’imprimante… Si vous connaissez déjà l’imprimante et que vous sachiez

utiliser le clavier, utilisez les informations présentées dans ce
chapitre à titre de référence. Les informations sont organisées
de manière à ce que vous puissiez choisir une touche ou un
groupe de touches particuliers, passer à cette section et
identifier sa fonction.
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Description du clavier

Cette section décrit les touches du clavier. Le clavier se situe à
l’avant du coffret de l’imprimante. (Consultez l’Illustration
3-1.) Le clavier est subdivisé en plusieurs sections qui se
compose chacune de touches destinées à effectuer une fonction
d’impression spécifique. (Consultez l’Illustration 3-2.)

Le clavier se compose des éléments suivants :

•  Touches de fonction ......................... passez à la page 3-9

•  Ecran de visualisation .................... passez à la page 3-17

•  Voyants d’état ................................ passez à la page 3-19

•  Touches de fonction ....................... passez à la page 3-21

•  Flèches de direction........................ passez à la page 3-23

•  Pavé alpha-numérique.................... passez à la page 3-25

•  Pavé numérique.............................. passez à la page 3-26

Illustration 3-1. Imprimante �������� EXCEL Series 2000

Clavier
(Consultez
 l’Illustration

3-2)
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Illustration 3-2. Configuration du clavier :

Touches de fonction
(Consultez

la page 3-21)

Ecran de visualisation
(Consultez

la page 3-17)

Flèches de direction
(Consultez

la page 3-23)

Touches de commande
(Consultez la page 3-9)

Pavé alpha- numérique
(Consultez la page 3-25)

Pavé numérique
(Consultez la
page 3-26)

Touches de commande
(Consultez la page 3-9)

Voyants d’état
(Consultez la
page 3-19)

SUPPR

AIDE

PRET

SERVICE

TETE IMPR

ENTRERMAJ

ALT
MAJ

  MAJ
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Fonctions de verrouillage du clavier et de contraste de l’écran

Fonctions de
verrouillage du clavier La fonction de verrouillage du clavier de l’imprimante vous

permet d’empêcher à autrui d’utiliser le clavier. Ouvrez la
porte du compartiment des fluides ; la fonction de
verrouillage se situe à droite de ce compartiment. (Consultez
l’Illustration 3-3.)

Illustration 3-3. Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier :

Insérer la clé en laiton (fournie avec l’imprimante) dans la
serrure de verrouillage du clavier et faites-la tourner d’un quart
de tour dans le sens des aiguilles d’une montre (consultez
l’Illustration 3-4). Cela empêchera à des utilisateurs indésireux
d’accéder au clavier.

Pour déverrouiller le clavier :

Insérer la clé en laiton dans la serrure de verrouillage du clavier
et faites-la tourner d’un quart de tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre (consultez l’Illustration 3-4).

Illustration 3-4. Verrouillage et déverrouillage du clavier

Verrouillage du clavier

Position
verrouillée

Position
déverrouillée
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Même lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez mettre
l’imprimante sous tension et hors tension et contrôler
l’impression des messages. C’est pourquoi les touches
suivantes restent actives même lorsque le clavier est verrouillé :

•  touche I

•  touche O

•  touche TETE

•  touche IMPR

Fonction de contraste
de l’écran

La fonction de contraste de l’écran vous permet de contrôler
le contraste (luminosité) de l’écran. Ouvrez la porte du
compartiment des fluides ; la fonction de contraste de l’écran
se situe à droite de ce compartiment. (Consultez l’Illustration
3-5.)

Pour ajuster le contraste (luminosité) de l’écran, faites tourner
la molette d’ajustement du contraste dans la direction voulue.
Faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre
pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour
moins de luminosité.

Illustration 3-5. Molette d’ajustement du contraste de l’écran

Molette d’ajustement du contraste
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Touches de commande

Identification des
touches de commande

Les touches de commande sont les touches les plus utilisées
pour faire fonctionner l’imprimante. (Consultez l’Illustration
3-6) Les touches de commande sont les suivantes :

•  touche I .......................................... passez à la page 3-10

•  touche ANNULER ........................ passez à la page 3-11

•  touche SUPPRIMER .................... passez à la page 3-12

•  touche O ........................................ passez à la page 3-12

•  touche ENTRER .......................... passez à la page 3-13

•  touche AIDE .................................. passez à la page 3-14

•  touche TETE ................................. passez à la page 3-14

•  touche IMPR ................................. passez à la page 3-15

Description des
touches de commande

Pour en savoir plus sur une touche de commande particulière,
consultez l’Illustration 3-6 (ou toute autre illustration de cette
section) et observez le numéro affecté à cette touche.
Consultez ensuite le numéro correspondant dans le texte pour
en apprendre plus au sujet de cette touche.

Illustration 3-6. Touches de commande du clavier

Touche
SUPPR Touche I

Touche O

Touche
 AIDE

Touche
IMPR

Touche TETE
Touche
ENTRER

Touche
ANNULER

ALT
SHIFT

HELP

MAJ ENTRER

ANNULE

SUPPR

TETE IMPR

PRET

SERVICE
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Touche I Appuyez sur la touche I pour mettre l’imprimante sous
tension. Cette touche n’est active que si l’interrupteur général
de CA (situé dans le coin inférieur droit de l’imprimante) est
en position I ; elle ne peut sinon être utilisée.

Que se passe-t-il quand
vous appuyez sur la
touche I ?

Une fois que vous appuyez sur la touche I, il se produit ce qui
suit :

•  le voyant de la touche TETE clignote

•  l’écran de visualisation s’allume

•  le message <DEMARRAGE> clignote en haut de
l’écran, et l’écran logiciel initial (<01 EDIT>)
s’affiche.

•  l’imprimante commence sa séquence de démarrage de
97 secondes (consultez ci-dessous sa définition).

Récapitulatif de la touche I

=
Le voyant est allumé : Cela indique que la séquence de
démarrage de 97 secondes de l’imprimante est en cours ou
terminée. Le clavier est actif durant cette séquence de
démarrage. L’imprimante n’est active que lorsque cette
séquence de démarrage est terminée.

Le voyant est éteint : Cela indique que l’imprimante est hors
tension et le clavier n’est pas actif.

Séquence de
démarrage : Définition

La séquence de démarrage de l’imprimante est la période qui
s’écoule entre le moment où vous appuyez sur la touche I et
le moment où l’imprimante est opérationnelle. Cette séquence
dure 97 secondes.

Pendant la séquence de démarrage de l’imprimante, le système
vérifie que tout est en état de marche. Les systèmes hydraulique,
pneumatique et électronique sont activés et vérifiés, les
défaillances de l’imprimante gérées et le jet d’encre stabilisé.

Une fois la séquence de démarrage terminée, le voyant de la
touche TETE s’arrête de clignoter et s’allume en continu et le
message <DEMARRAGE> apparaît en haut de l’écran de
visualisation. Consultez la touche TETE à la page 3-14 pour
obtenir davantage d’informations.

Si vous appuyez sur la touche O pendant que l’imprimante
effectue la séquence de démarrage, l’imprimante suspendra
cette séquence et démarrera automatiquement la séquence
d’arrêt de quatre minutes (elle met l’imprimante hors tension).

AVERTISSEMENT : Même si le voyant de la touche I est
éteint, le courant CA continue à être appliqué à
l’imprimante à moins que vous ne débranchiez
le câble CA ou que vous ne déconnectiez le
disjoncteur principal.
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Illustration 3-7. Touches de commande du clavier

Touche
ANNULER

La touche ANNULER s’utilise pour :

•  ANNULER toute modification apportée à des données
existantes. d’ignorer des modifications, si vous appuyez
sur cette touche après avoir apporté des modifications à
des données spécifiques, et de retourner au début de cet
écran logiciel.

•  suspendre la séquence d’arrêt de l’imprimante. si vous
appuyez sur la touche ANNULER pendant que
l’imprimante effectue la séquence d’arrêt de quatre
minutes, cette dernière sera interrompue et une
séquence de démarrage commencera.

•  éteindre le voyant optionnel ALERTE (s’il est installé)
une fois qu’il a été activé. d’éteindre le voyant
ALERTE, de redéfinir la condition d’alerte et
d’éteindre le voyant SERVICE si vous appuyez sur la
touche ANNULER pendant que le voyant ALERTE
est allumé.

La touche ANNULER n’est active que si le voyant
correspondant à la touche I est allumé.

ESPACE MAJ ENTRER

ANNULER

SUPPR

AIDE

ALT
SHIFT

PRET

SERVICE

TETE IMPR

Touche
SUPPR Touche I

Touche O

Touche
 AIDE

Touche
IMPR

Touche TETE
Touche
ENTRER

Touche
ANNULER



Utilisation du clavier

3-12

Touche
SUPPRIMER

La touche SUPPRIMER s’utilise pour :

•  supprimer un caractère dans un message. Pour
supprimer un caractère, utilisez les touches de
direction pour positionner le curseur (le carré foncé
clignotant) sur le caractère à supprimer puis appuyez
sur la touche SUPPRIMER. Une fois le caractère
supprimé, tous les caractères qui le suivent se
décaleront d’un espace vers la gauche.

•  supprimer une insertion dans un message. pour
supprimer une insertion, utilisez les touches de
direction pour positionner le curseur (le carré foncé
clignotant) sur l’insertion à supprimer puis appuyez
sur la touche SUPPRIMER.

La touche SUPPRIMER n’est active que si le voyant
correspondant à la touche I est allumé.

Touche O La touche O s’utilise pour mettre l’imprimante hors tension.
Cette touche n’est active que si l’interrupteur général de CA
(situé dans le coin inférieur droit de l’imprimante) est en
position I.

Après avoir appuyé sur la touche O, l’imprimante commence
sa séquence d’arrêt de quatre minutes et le message
<PROCEDURE D’ARRET EN COURS> clignote en haut de
l’écran. Une fois cette séquence terminée, l’imprimante est
mise hors tension.

Séquence d’arrêt :
Définition

La séquence d’arrêt de l’imprimante est la durée que prend
l’imprimante pour être mise hors tension. Cette séquence dure
quatre minutes.

Pendant la séquence d’arrêt de l’imprimante, cette dernière
désactive l’encre et la haute tension. Le vide reste activé afin
d’aspirer l’encre hors de la ligne de retour d’encre et de la
renvoyer dans le réservoir (du module d’encre) puis met
l’imprimante hors tension.
ATTENTION : Pour mettre l’imprimante hors tension,

appuyez sur la touche O du clavier et attendez
que l’imprimante termine sa séquence d’arrêt
de quatre minutes. Puis basculez l’interrupteur
CA général en position d’arrêt. Si vous ne
respectez pas cette procédure d’arrêt,
l’imprimante n’aspirera pas l’encre hors de la
ligne de retour d’encre pour la renvoyer dans
le réservoir. Cela pourrait faire sécher l’encre
dans la ligne de retour et créer des problèmes
au démarrage.

AVERTISSEMENT : L’alimentation CA est toujours active à
certains endroits de l’imprimante à moins que
l’interrupteur CA ne soit mis hors tension et/ou
que l’alimentation vers l’imprimante ne soit
coupée.
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Vous pouvez interrompre la séquence d’arrêt de quatre minutes
en appuyant sur la touche ANNULER à n’importe quel
moment de cette séquence. Cela interrompra la séquence
d’arrêt et redémarrera automatiquement la séquence de
démarrage de 97 secondes.

Si vous appuyez sur la touche I pendant que l’imprimante effectue
la séquence d’arrêt, votre tentative de mise sous tension de
l’imprimante sera ignorée.

Illustration 3-8. Touches de commande du clavier

Touche ENTRER La touche ENTRER s’utilise pour :

•  enregistrer de nouvelles valeurs et des informations
relatives aux messages entrées sur l’imprimante

•  revenir au cadre logiciel précédent. L’écran affiché
reviendra au premier cadre de même mode si vous
appuyez sur ENTRER lorsqu’un cadre apparaît à
l’écran. Si vous êtes dans le cadre initial des modes
logiciels Insérer, Service, Configuration système ou
Configuration Impression, appuyez sur la touche
ENTRER fera passer l’écran au dernier cadre du mode
Edition (écran (<04 EDIT>). Consultez le Chapitre 5,
Tableau récapitulatif du logiciel, pour obtenir une
description des modes logiciels.

La touche ENTRER n’est active que si le voyant I est allumé.

MAJ

ANNULER

SUPPR

AIDE

ALT
SHIFT

PRET

SERVICE

TETE IMPR

Touche
SUPPR Touche I

Touche O

Touche
 AIDE

Touche
IMPR

Touche TETE
Touche
ENTRER

Touche
ANNULER
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Touche AIDE La touche AIDE s’utilise pour diagnostiquer les défaillances
de l’imprimante qui se sont produites sur l’imprimante.
L’imprimante ne fournit pas d’informations de diagnostic
pour les conditions d’avertissements.

Les informations de défaillances de l’imprimante apparaîtront à
l’écran si vous appuyez sur la touche AIDE pendant que le
voyant SERVICE clignote.

Touche TETE La touche TETE s’utilise pour mettre l’imprimante sous ou
hors tension.  La tête d’impression ne peut être mise en
marche que si l’encre et la haute tension le sont. La touche
TETE doit être activée pour que l’imprimante puisse
imprimer un message.

REMARQUE :Si l’encre est désactivée pendant plus de
cinq minutes, l’électrovalve de contrôle
d’air est automatiquement désactivée et
vous devez rappuyer sur la touche TETE
pour ractiver l’imprimante.

Récapitulatif de la touche TETE
=

Le voyant est allumé : Cela signifie que l’imprimante a
terminé sa séquence de démarrage et que la tête
d’impression est maintenant active (l’encre est activée, la
haute tension aussi). Pour imprimer un message, appuyez
sur la touche IMPR (consultez la touche IMPR à la page 3-15
pour obtenir davantage d’informations.  Appuyez sur la
touche TETE pour désactiver l’imprimante.

ATTENTION : La haute tension est appliquée à la tête
d’impression lorsque la touche TETE est
activée.

Le voyant clignote : Cela signifie que l’imprimante est en
train d’effectuer la séquence de démarrage de la tête
d’impression (l’encre est activée, la haute tension
désactivée). Une fois cette séquence terminée, le voyant
reste allumé. Pour arrêter la séquence de démarrage en
cours, appuyez sur la touche TETE.

Le voyant est éteint : Cela indique que la tête d’impression
n’est pas active (l’encre est désactivée, la haute tension est
désactivée) et ne peut donc imprimer de message. Pour
rendre la tête d’impression active (initialiser la séquence de
démarrage de la tête d’impression), appuyez sur la touche
TETE et attendre que le voyant de la touche s’allume (en
continu, pas en clignotant).
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Illustration 3-9. Touches de commande du clavier

Touche IMPR La touche IMPR s’utilise pour préparer l’imprimante à
imprimer un message.  L’imprimante ne peut imprimer un
message que si la tête d’impression est active. C’est pourquoi
la touche IMPR n’est active que si le voyant correspondant à
la touche TETE est préalablement allumé (ce qui indique que
la tête d’impression est active).

REMARQUE : La touche TETE n’est active que si
l’imprimante est en mode Service, à moins
que l’encre ne soit activée en mode Service.

Si vous appuyez sur la touche IMPR lorsque le voyant de la
touche TETE clignote ou est éteint, votre tentative
d’impression sera ignorée. (La touche IMPR clignotera si vous
appuyez dessus lors de la séquence de démarrage. Elle
continuera à clignoter jusqu’à ce que l’imprimante ait terminé
la séquence de démarrage.)

Après avoir appuyé sur la touche IMPR (lorsque le voyant de
la touche TETE est déjà allumé), le voyant PRÊT s’allume, ce
qui indique que l’imprimante est désormais prête à imprimer un
message une fois qu’elle reçoit un signal de détection de
produit.

ESPACE

ANNULER

SUPPR

AIDE

PRET

SERVICE

ALT
SHIFT

IMPRTETE

Touche
SUPPR Touche I

Touche O

Touche
 AIDE

Touche
IMPR

Touche TETETouche
ENTRER

Touche
ANNULER
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Récapitulatif de la touche IMPR
=

Le voyant est allumé : Cela indique que l’imprimante est
prête à imprimer un message sur un produit à chaque fois
qu’un signal de détection de produit est reçu. Le voyant
PRET sera également allumé lorsque le voyant de la touche
IMPR est allumé. Pour suspendre l’impression, appuyez sur
la touche IMPR.

Le voyant est éteint : Cela indique que l’imprimante n’est
pas prête à imprimer un message. Pour la préparer, appuyez
sur la touche IMPR (mais seulement une fois que le voyant
de la touche TETE est allumé). Le voyant PRET s’allumera
alors.

Le voyant clignote : Cela indique qu’on a appuyé sur la
touche IMPR lors de la séquence de démarrage. Elle
continuera à clignoter jusqu’à ce que l’imprimante ait terminé
la séquence de démarrage.
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Ecran de visualisation

Introduction
L’écran de visualisation (consultez l’Illustration 3-10) affiche
des messages, des informations de défaillances et
d’avertissements, des cadres logiciels et les commandes
opérationnelles de l’imprimante. L’écran de visualisation
n’est actif que si le voyant correspondant à la touche I est
allumé.

Informations relatives à
l’écran

L’écran de visualisation affiche des messages, des
défaillances, des avertissements et des commandes logicielles
qui vous aident à passer d’un cadre logiciel à l’autre.

Ces messages peuvent être modifiés à l’aide des touches de
direction, de la clé SUPPRIMER, du pavé alpha-numérique et
du pavé numérique. Consultez la section appropriée de ce
chapitre pour obtenir des informations supplémentaires sur ces
touches. Les informations (options) qui apparaissent dans les
cadres logiciels peuvent être sélectionnées en utilisant les
touches de fonction (consultez la section Touches de fonction à
la page 3-21 pour obtenir des informations supplémentaires).

Illustration 3-10. Ecran de visualisation

Ecran de visualisation

ANNULER

SUPPR

AIDE

ENTRER

TETE IMPR

ALT

MAJESPACEMAJ
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Curseur Le curseur est l’indicateur noir clignotant figurant sur l’écran
de visualisation (consultez l’Illustration 3-11).  Il vous aide à
repérer votre position à l’intérieur d’un message. Quel que
soit la position du curseur, c’est là que le prochain caractère
ou insertion sera entré dans le message.

Lorsque le curseur est placé sur un caractère et que vous
appuyez sur la touche SUPPRIMER¸ le caractère sélectionné
est supprimé du message. Le message affiché qui suivait ce
caractère se déplace vers la gauche pour remplir l’espace
supprimé.

Illustration 3-11. Curseur

Curseur

Message
SERVICE
IMPRIM

CONFIG.
SYSTEM

CONFIG.
IMPR

04
EDIT
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Voyants d’état

Présentation générale Les voyants d’état indiquent l’état en cours de l’imprimante et
ne sont actifs que si l’imprimante est en marche (le voyant de
la touche I est allumé). Voici les deux voyants d’état du
clavier : (Consultez l’Illustration 3-.12)

•  Voyant PRET ................................ passez à la page 3-20

•  Voyant SERVICE ......................... passez à la page 3-20

Illustration 3-12. Voyants d’état du clavier

MAJ

ANNULER

SUPPR

AIDE

ALT
SHIFT

PRET

SERVICE

TETE IMPR

9

10
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Voyant PRET Le voyant PRET indique si l’imprimante est prête à imprimer
un message (à chaque fois qu’un signal de détection de
produit est reçu). Le voyant PRET s’allume lorsque les
voyants des touches TETE et IMPR sont tous deux allumés.

Récapitulatif du voyant PRET
=

Le voyant est allumé (vert) : Cela indique que l’imprimante
est prête à imprimer un message sur un produit à chaque fois
qu’un signal de détection de produit est reçu.

Le voyant est éteint : Cela indique que l’imprimante n’est
pas prête à imprimer un message. Pour la préparer, appuyez
sur la touche TETE (seulement si le voyant de la touche
TETE est éteint) puis appuyez sur la touche IMPR. Si le
voyant de la touche TETE est déjà allumé, appuyez sur la
touche IMPR. Le voyant PRET s’allumera alors.

Voyant SERVICE Le voyant SERVICE clignotant indique une défaillance de
l'imprimante. Dans ce cas, le type d'erreur s'affiche à l'écran.
Contactez un technicien qualifié pour déterminer de la nature
du problème et rectifier l'état.

Si le voyant SERVICE est allumé (et ne clignote pas), cela
indique un avertissement pour l'imprimante. Dans ce cas, les
informations relatives à l'avertissement s'affiche à l'écran. Les
états d'avertissement sont moins sérieux que ceux de
défaillance mais dans la plupart des cas deviennent une
défaillance s'ils ne sont pas rectifiésContactez un technicien
qualifié pour déterminer de la nature du problème et rectifier
l'état.

Récapitulatif du voyant SERVICE
=

Le voyant est allumé (jaune) : Cela indique que
l’imprimante fait l’objet d’une condition d’avertissement.

Le voyant clignote (jaune) : Cela indique que l’imprimante
fait l’objet d’une condition de défaillance.

Le voyant est éteint : Cela indique que l’imprimante
fonctionne normalement (sans problèmes).
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Touches de fonction

Introduction Les touches de fonction (F1, F2, F3, F4 et F5) s’utilisent
pour sélectionner les options qui apparaissent dans les cadres
logiciels de l’écran de visualisation (consultez l’Illustration
3-13). Si aucune option n’apparaît au-dessus d’une touche de
fonction spécifique, rien ne se passera si vous appuyez sur
cette touche.

Ces touches ne sont actives que si le voyant correspondant à la
touche I est allumé.

Illustration 3-13. Touches de fonction

SUPPR

PRET

SERVICE

TETE IMPR
ALT
MAJ

ENTRERMAJMAJ

Touches de fonction
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Utilisation des touches
de fonction

Pour sélectionner une option affichée à l’écran de
visualisation, appuyez sur la touche de fonction placée juste
au-dessous de cette option. Après avoir appuyé sur une touche
de fonction, l’écran de visualisation passera à un autre cadre
logiciel contenant des informations supplémentaires ou les
choix correspondant à cette option. Consultez le Chapitre 5, 6
et 7 pour obtenir une description complète de l’utilisation du
logiciel.

Illustration 3-14. Cadre logiciel <04 EDIT>

Par exemple :

Cet exemple s’applique au cadre logiciel affiché
précédemment dans l’Illustration 3-14.

•  Si vous appuyez sur la touche F1, vous
sélectionnerez ainsi l’option <SERVICE IMPR>
(et passerez au cadre logiciel <01 SERVICE>).

•  La touche F2 est inactive comme vous le voyez
puisqu’aucune option ne se situe au-dessus
d’elle.

•  Si vous appuyez sur la touche F3, vous
sélectionnerez ainsi l’option <CONFIG
SYSTEME> (et passerez au cadre logiciel <01
SYSTEME>).

•  Si vous appuyez sur la touche F4, vous
sélectionnerez ainsi l’option <CONFIG IMPR> (et
passerez au cadre logiciel <01 IMPRIMER>).

•  Si vous appuyez sur la touche F5, vous
passerez au cadre logiciel suivant du même
mode (dans ce cas-ci, le cadre <01 EDIT).

SERVICE
IMPR

CONFIG.
SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

04
EDIT
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Flèches de direction

Introduction L’emplacement des touches de direction figure dans
l’Illustration 3-15. Ces touches s’utilisent pour :

•  déplacer le curseur dans un message sur l’écran de
visualisation

•  augmenter et diminuer les valeurs de certaines options
de cadres logiciels

Les touches de direction ne sont actives que si le voyant
correspondant à la touche I est allumé. Sinon, l’imprimante ne
répondra pas lorsque vous appuyerez sur ces touches.

Illustration 3-15. Touches de direction

Flèches de
direction

PRET

SERVICE

TETE IMPR

ANNULER

AIDE

ENTRERMAJESPACE

ALT
MAJ

MAJ
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Utilisation des touches
de direction

Respectez les directives suivantes lorsque vous utilisez les
touches de direction :

•  utilisez les touches de direction vers le haut (�) et
vers le bas (�) pour déplacer le curseur verticalement
dans un message comprenant plusieurs lignes.

•  utilisez les touches de direction vers la droite (�) et
vers la gauche (�) pour déplacer le curseur
horizontalement sur une des lignes d’un message.

•  lorsqu’une option logicielle particulière contient une
valeur (indiquée dans une petite boîte noire), utilisez
les touches de direction pour augmenter ou diminuer la
valeur comme voulu (consultez l’Illustration 3-16).

Illustration 3-16. Modification des valeurs à l’aide des
touches de direction

Appuyez sur la
touche vers la
gauche(�) pour
diminuer la valeur
de 10 unités

Appuyez sur la
touche vers la
droite (�) pour
augmenter la
valeur de 10 unités

Appuyez sur la
touche vers le bas
(�) pour diminuer
la valeur d’une unité

Appuyez sur la touche vers
le haut (�) pour augmenter
la valeur d’une unité
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Pavé alpha-numérique

Introduction Utilisez le pavé alpha-numérique pour entrer des caractères
alphabétiques et autres caractères spéciaux dans un message
affiché sur l’écran de visualisation (consultez l’Illustration
3-17). Nous entendons par caractères spéciaux les caractères
qui apparaissent sur le clavier en vert et en rouge.

Création de caractères
alphabétiques

Pour entrer un caractère alphabétique dans un message,
appuyez sur la touche qui correspond à ce caractère.
L’imprimante insérera la version en majuscule de ce caractère
dans le message à l’endroit où se situe le curseur.

Pour créer une version en minuscules du caractère, appuyez sur
la touche MAJ en même temps que vous appuyez sur le
caractère voulu. Notez que ce caractère apparaîtra à l’écran
comme petite majuscule. Il sera cependant imprimé comme
caractère en minuscules.

Création de caractères
spéciaux

Nous entendons par caractères spéciaux les caractères qui
apparaissent sur le clavier en vert et en rouge. Pour entrer un
caractère spécial dans le message, suivez les directives ci-
après :

•  en ce qui concerne les caractères spéciaux verts,
appuyez sur la touche correspondant à ce caractère tout
en maintenant la touche MAJ enfoncée.

•  en ce qui concerne les caractères spéciaux rouges,
appuyez sur la touche correspondant à ce caractère tout
en maintenant les touches ALT+MAJ enfoncées.

L’imprimante insérera ce caractère spécial dans le message à
l’endroit où se situe le curseur.

Illustration 3-17. Pavé alpha-numérique

Caractère
spécial

Caractère
alphabétique

MAJESPACE

ALT
MAJ

MAJ
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Pavé numérique

Introduction
Utilisez le pavé numérique pour entrer des caractères
numériques et spéciaux dans un message affiché sur l’écran
de visualisation (consultez l’Illustration 3-18). Les caractères
qui apparaissent sur le pavé numérique en rouge sont des
caractères spéciaux.

Création de caractères
numériques

Pour entrer un caractère numérique (nombre) dans un
message, appuyez sur la touche qui correspond à ce caractère.
L’imprimante insérera ce nombre dans le message à l’endroit
où se situe le curseur.

Création de caractères
spéciaux

Les caractères qui apparaissent sur le pavé numérique en
rouge sont des caractères spéciaux. Pour entrer un caractère
spécial dans le message, appuyez sur la touche correspondant
à ce chiffre tout en maintenant les touches ALT+MAJ
enfoncées. L’imprimante insérera ce caractère spécial dans le
message à l’endroit où se situe le curseur.

Illustration 3-18. Pavé numérique

Caractère
spécial

Caractère
numérique
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Démarrage et
fermeture de l’imprimante

Vous trouverez dans ce chapitre :

•  comment mettre l’imprimante sous tension pour son
fonctionnement quotidien

•  comment mettre l’imprimante hors tension après
utilisation

•  les directives générales d’utilisation de l’imprimante

Consultez la page 4-2 pour voir une Table des matières au
niveau des chapitres.

4 
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Directives d’utilisation de l’imprimante

Introduction L’imprimante est conçue pour être utilisée de manière continue.
Suivez les directives générales ci-dessous lors de l’utilisation de
l’imprimante.

Si l’imprimante n’est
pas utilisée
fréquemment

Si vous n’utilisez l’imprimante que périodiquement en
laissant s’écouler trois jours ou plus entre chaque utilisation,
vous devriez faire circuler l’encre dans l’imprimante tous les
trois jours pendant environ une heure pour éviter un mauvais
fonctionnement de l’imprimante.

Longue suspension
d’utilisation de
l’imprimante (stockage)

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’imprimante pendant une
longue période, vous devriez la préparer pour un stockage de
longue durée. Le type d’encre utilisé, le type d’application et
la date à laquelle l’imprimante sera à nouveau utilisée
déterminent combien de temps vous pouvez laisser
l’imprimante telle quelle, sans avoir à la préparer pour son
stockage. En règle générale, si l’imprimante ne va pas être
utilisée pour une durée supérieure à trois jours et que vous ne
prévoyiez pas de la réutiliser bientôt, vous devez la préparer
pour un stockage de longue durée.

Si vous ne procédez pas à cette préparation, cela risque
d’entraîner le fonctionnement défectueux de l’imprimante,
l’encre risque de sécher et provoquer l’obstruction des circuits
et/ou le dépôt d’encre séchée dans les composants.

Pour préparer l’imprimante à un stockage de longue durée,
veuillez contacter du personnel qualifié pour l’entretien.

AVERTISSEMENT :  Les clients ayant l’intention d’effectuer
eux même l’entretien de leur imprimante ne doivent
faire exécuter les procédures d’entretien que par du
personnel qualifié. Nous entendons par « personnel
qualifié » toute personne qui possède la formation
technique nécessaire (suivi et sanction des cours de
formation concernant cette imprimante), qui possède
une expérience de travail sur ce matériel et qui est
consciente des dangers auquel elle est exposée. Ce
manuel technique vise à compléter (et non à
remplacer) la formation correspondante.

Pour effectuer cette procédure, il est nécessaire d’accéder à des
parties de l’imprimante qui demandent l’expertise d’un
technicien d’entretien qualifié. Seules les personnes ayant reçu
la formation appropriée, possédant une expérience pratique de
l’imprimante et conscientes des dangers auxquels elles sont
exposées, sont autorisées à exécuter cette procédure.

Toutes les procédures décrites dans ce chapitre
présupposent que l’imprimante a déjà été installée et que
les paramètres du système ont été définis.
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Préparation à la mise en marche de l’imprimante

Introduction Cette section contient une liste des mesures à prendre avant
de mettre l’imprimante en marche chaque jour ou avant
chaque session de travail. Il est essentiel de respecter ces
mesures pour permettre une performance optimale de
l’imprimante.

Procédure 1. Vérifiez le niveau des liquides dans les bouteilles d’encre
et de solvant. Si le niveau est bas, mettez des bouteilles
pleine en place. Consultez l’Illustration 4-1 pour connaître
l’emplacement des bouteilles d’encre et de solvant.

Illustration 4-1. Acheminement des liquides

Flacon de
solvant

Flacon
d’encre
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2. Vérifiez que les raccordements de conduites de liquides
ne fuient pas. Si vous découvrez une fuite, serrez le
raccordement d’un quart de tour.

ATTENTION : La prochaine étape, Nettoyage de la tête
d’impression, doit être effectuée par du
personnel d’entretien ou de dépannage
ayant reçu la formation appropriée,
possédant une expérience sur ce type de
matériel et ayant conscience des dangers
auxquels il s’expose.

3. Consultez un technicien qualifié ou au personnel
d'entretien et si besoin, faites nettoyer la tête d'impression.

•  Si votre imprimante est munie d'un nettoyage
automatique et qu'il ait été exécuté la dernière fois que
l'imprimante a été désactivée, ;la buse et la ligne de
retour d'encre auront été nettoyées. Dans ce cas, il suffit
de nettoyer la tête d'impression si une accumulation
visible d'encre est détectée sur les composants de la tête
d'impression ce qui peut se produire à la longue ou si
des défaillances ont lieu.

•  Si votre imprimante n'est pas équipée du nettoyage
automatique, vous devez certainement nettoyer la tête
d'impression pour enlever l'encre sèche et
l'accumulation d'encre sur les composants de la tête
d'impression déposées lors de la dernière désactivation
de l'imprimante.

REMARQUE : Les techniciens qualifiés chargés de
l'entretien/réparation devraient se reporter au Manuel
d'entretien de séries EXCEL 2000 et/ou à l'Annexe du
Manuel d'entretien d'Opaque EXCEL 2000 Opaque
pour toutes informations supplémentaires sur les
conditions de nettoyage de la tête d'impression.

4. Alignez correctement la tête d'impression lors du
montage.

Appuyez sur la touche I pour mettre l’imprimante sous tension.
Consultez la section Démarrage de l'imprimante à la page 4-6
pour obtenir davantage d’informations.
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Activation de l’imprimante

Introduction Cette procédure comporte les étapes permettant d'activer
correctement l'imprimante.

•  Imprimante EXCEL 2000, procédez aux étapes ci-
dessous :

•  Imprimante EXCEL 2000 Opaque, procédant aux
étapes en commençant par la page 4-8.

Activation de l'imprimante –
Modèle EXCEL 2000

Procédez aux étapes suivantes pour mettre l’imprimante sous
tension :

1. Mettez l'interrupteur général de CA en marche. Il se situe sur
le côté de l’imprimante (consultez l’Illustration 4-2 pour
connaître l’emplacement de l’interrupteur général de CA).

Illustration 4-2. Interrupteur général CA

Interrupteur CA
(Poussez vers le
haut pour mettre

sous tension)
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2. Appuyez sur la touche I du clavier pour commencer la
séquence de démarrage de 97 secondes. Consultez
l’Illustration 4-3 pour connaître l’emplacement de la
touche I).

3. Appuyez sur la touche IMPR pour lancer l'impression
d'un message. Le message chargé en dernier sur
l'imprimante sera imprimé lors de l'activation du détecteur
de produit.

Se reporter au Chapitre 6, Création et impression des
messages, dans ce manuel pour toutes instructions sur la saisie
d’un nouveau message ou la modification d’un message
existant.

Illustration 4-3. Emplacement des touches I et IMPR

Touche I

Touche IMPR
ESPACE MAJ ENTRER

ANNULER

SUPPR

AIDE

PRET

SERVICE

ALT
MAJ TETE IMPR
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Activation de l'imprimante –
Modèle EXCEL 2000 Opaque

Le modèle EXCEL 2000 Opaque est doté d'uncirculateur qui
doit toujours être en marche. Consultez la section Circulateur
EXCEL 2000 Opaque page 4-13 pour de plus amples
informations. Dans ce cas, l'imprimante sera déjà activée et il
n'est donc pas nécessaire de la mettre sous tension. Il suffit
d'activer la tête d'impression Consultez la section
Désactivation de l'imprimante page 4-12 pour de plus amples
informations sur la mise hors tension de l'imprimante.

Procédez aux étapes suivantes pour activer la tête d'impression
et la préparer au fonctionnement.

1. Appuyez sur la touche TETE du clavier afin de lancer la
séquence de démarrage de 97 secondes (consultez
l'Illustration 4-4).

REMARQUE : N'appuyez pas sur la touche I du clavier.
L'imprimante étant déjà activée, cette touche sera
désactivée et ne doit être utilisée que pour activer
l'imprimante une fois que l'imprimante a terminé
son processus d'arrêt comme par exemple une
mise en marche après une période d'arrêt
prolongée.

2. Lorsque le témoin TETE s'allume (et ne clignote pas),
l'imprimante est prête. Le message <TETE I> s'affiche en
haut de l'écran.

ATTENTION : UNIQUEMENT dans le cas d'une mise en
marche après une période d'arrêt
prolongée : Laissez l'imprimante en mode
repos pendant 30 minutes avant de lancer
toute impression afin de garantir que les
pigments de l'encre sont bien mélangés. Si
vous ne respectez pas cette consigne, la
qualité de votre impression risque d'être
médiocre.

3. Laissez l'imprimante en mode de repos pendant 5 minutes
avant toute impression.

4. Appuyez sur la touche IMPR pour lancer l'impression
d'un message. Le dernier message chargé sur l'imprimante
commencera à être imprimé suite à l'activation du
détecteur de produit.
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Consultez le Chapitre 6, Création et impression des messages,
dans ce manuel pour toutes instructions relatives à la saisie d'un
nouveau message ou la modification d'un message existant.

Illustration 4-4. Touches TETE et IMPR

Touche TETE

ESPAC MAJ ENTRE

ANNULER

SUPPR

AIDE

PRET

SERVICE

ALT
SHIFT tete impr Touche

IMPR
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Désactivation de l’imprimante

Introduction Cette procédure décrit le processus de désactivation de
l'imprimante à la fin d'une journée de travail.

•  Pour l'imprimante EXCEL 2000, procédez aux étapes
suivantes :

•  Pour l'imprimante EXCEL 2000 Opaque, procédez
aux étapes en commençant par la page 4-12.

ATTENTION : Ne nettoyez pas la tête d’impression au
cours de la séquence d’arrêt à moins que vous
utilisiez la procédure de nettoyage automatique qui
permet de nettoyer automatiquement et
correctement la tête d'impression (sur les
imprimantes sans fonction de rinçage
automatique). Lors de la séquence d’arrêt, l’encre
sèche et forme une « pellicule » sur l’orifice de la
buse. Cette pellicule empêche à l’air d’entrer dans
la buse où il pourrait y sécher l’encre et obstruer la
tête d’impression.

Nettoyer la tête d’impression avant le démarrage
permettra d’éliminer cette pellicule de l’orifice de la
buse.

Désactivation de
l'imprimante – Modèle
EXCEL 2000

Procédez aux étapes suivantes pour mettre l’imprimante hors
tension :

1. Appuyez sur la touche O pour commencer la séquence
d’arrêt. (Consultez l’Illustration 4-5 pour connaître
l’emplacement de la touche O). Consultez la page suivante
pour obtenir une explication de la séquence d’arrêt de
l’imprimante.

REMARQUE : Vous pouvez interrompre la séquence
d'arrêt de quatre minutes en appuyant sur la
touche ANNULER à n'importe quel moment au
cours du processus d'arrêt. Cette intervention
interrompt la séquence d'arrêt et lance
automatiquement celle de mise en marche de la
deuxième imprimante 97.
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Illustration 4-5. Touche O

ATTENTION :  Ne mettez jamais l’imprimante hors tension
en basculant l’interrupteur CA en position
OFF (O) avant d’appuyez sur la touche O du
clavier et de permettre à l’imprimante de
terminer sa séquence d’arrêt de quatre
minutes. Si vous ne respectez pas cette
procédure d’arrêt, l’imprimante n’aspirera
pas l’encre hors de la ligne de retour
d’encre pour la renvoyer dans le réservoir.
Cela pourrait faire sécher l’encre dans la
ligne de retour et créer des problèmes au
démarrage.

2. Mettez l’interrupteur principal CA hors tension (il se situe
sur le côté de l’imprimante).

Touche O

ESPACE MAJ

ANNULER

SUPPR

AIDE

PRET

SERVICE

ALT
MAJ

TETE IMPR
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Désactivation de
l'imprimante – Modèle
EXCEL 2000 Opaque

L'imprimante EXCEL 2000 Opaque est doté d'un circulateur qui
doit toujours être en marche (consultez la Page 4-13 pour de plus
amples informations à ce sujet). Dans ce cas, l'imprimante ne doit
pas être mise hors tension et seule la tête d'impression doit l'être.

Procédez aux étapes suivantes pour mettre la machine hors
tension en désactivant la tête d'impression.

1. Appuyez sur la touche TETE du clavier pour lancer la
procédure d'arrêt de 4 minutes. Lorsque cette procédure est
terminée, les composants électroniques de l'imprimante
restent activés.

REMAQUE : N'utilisez pas la touche (O) du clavier pour mettre
l'imprimante hors tension. Cette touche permet de lancer
la procédure de mise hors tension de la tête d'impression
qui désactivera ensuite l'imprimante. Le circulateur sera
désactivé ce qui affectera négativement la qualité de
l'impression une fois l'imprimante remise sous tension.
La touche O ne devrait être utilisée que lorsqu'il est
absolument nécessaire d'exécuter la procédure d'arrêt de
l'imprimante comme par exemple lors d'une période
prolongée.

2. Lorsque la touche TETE située sur le clavier cesse de
clignoter, la procédure d'arrêt de la tête d'impression est
terminée. L'écran rétroéclairé reste allumé indiquant que les
composants électroniques sont toujours activés.

REMARQUE : Appuyez simplement sur la touche TETE pour
interrompre la procédure d'arrêt de la tête d'impression
et lancer celle de mise sous tension de la tête
d'impression.

Illustration 4-6. Touche TETE

Touche
TETE

ESPACE MAJ ENTRER

ANNULER

SUPPR

AIDE

PRET

SERVICE

ALT
SHIFT

TETE IMPR
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Le circulateur de
l'imprimante EXCEL 2000
Opaque

L'imprimante EXCEL 2000 Opaque est doté d'un circulateur
qui doit toujours être en marche et qui se trouve juste au-dessus
et à droite des bouteilles de liquide. Le circulateur est
indispensable dans la mesure où il permet de conserver les
particules (pigments) suspendues dans l'encre (ils ont
effectivement tendance de tomber au fond).

Pour obtenir la meilleure performance, la pompe doit être
arrêtée le moins possible et uniquement lorsque certaines
conditions se produisent qui sont :

•  Le circulateur s'arrêtera lorsque l'alimenation à
l'imprimante est coupée. Il est recommandé de ne pas
arrêter l'imprimante pendant les processus d'arrêt de
l'imprimante mais de désactiver la tête d'impression.

•  Le circulateur s'arrêtera lorsque la porte de l'imprimante
est ouverte dans le cas par exemple, du remplacement
d'une bouteille d'encre ou d'appoint. Ne laissez pas la
porte avant de l'imprimante ouverte pendant trop
longtemps.

•  Le circulateur s'arrêtera lorsque le niveau de liquide est
bas (que ce soit le liquide d'encre ou d'appoint). Il est
recommandé de ne pas laisser le témoin de niveau bas
du liquide allumé trop longtemps.

•  Le circulateur s'arrêtera si l'imprimante est mise en
mode Service. Il est recommandé de ne pas laisser
l'imprimante en mode Service pendant trop longtemps.
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Tableau récapitulatif du
logiciel

Vous trouverez dans ce chapitre :

•  Le Tableau récapitulatif du logiciel

•  une explication de l’utilisation de ce tableau

•  l’explication de chacun des modes présenté dans ce
tableau

Consultez la page 5-2 pour afficher une Table des matières
établie au niveau des chapitres.

5 
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Tableau récapitulatif du logiciel

Introduction Ce chapitre décrit comment utiliser le tableau récapitulatif à
codes de couleur du logiciel et la topographie du logiciel,
présentée à la fin du chapitre.

Cadre : Définition L’ensemble des commandes visibles simultanément sur
l’écran de visualisation compose ce qu’on appelle des cadres.
Chaque cadre disponible dans le logiciel est présenté dans le
tableau récapitulatif du logiciel.

Lorsque vous mettez l’imprimante sous tension, le cadre <01
EDIT> apparaît à l’écran. Le tableau récapitulatif commence
donc par ce cadre. Consultez le haut du tableau récapitulatif à la
fin de ce chapitre pour repérer le cadre <01 EDIT>. Consultez
aussi l’Illustration 5-1 pour obtenir des illustrations du cadre
<01 EDIT>.

REMARQUE : Le nom du cadre, tel que «Cadre >01 EDIT>
est le texte qui apparaît dans le cadre au-
dessus de la touche F5). (Consultez
l’Illustration 5-1.)

Vous remarquerez les couleurs du tableau récapitulatif du
logiciel : blanc, orange, jaune, rouge, bleu et vert. Chaque
couleur représente un mode différent : Edit, Config. caractère,
Insert, Service, Config. System et Config. Imprim,
respectivement. Ces modes sont décrits plus en détail au cours
des pages suivantes.

Illustration 5-1. Cadre <01 EDIT>

Nom de cadre

Le cadre <01 EDIT> tel
qu’il est présenté dans
le tableau récapitulatif

SUPPR
MESSAGE

VISU
 IMPR

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

VISU
IMPR

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

Le cadre <01 EDIT> tel
qu’il apparaît à l’écran

SUPPR
MESSAGE
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Touches de fonction Les touches de fonction (F1, F2, F3, F4 et F5) vous
permettent de sélectionner l’option particulière d’un cadre ou,
dans certains cas, de vous déplacer d’un cadre à l’autre. Les
lignes qui relient les cadres sur le tableau récapitulatif du
logiciel indiquent la touche F appropriée sur laquelle appuyer
pour atteindre le cadre suivant. (Consultez l’Illustration 5-2.)

Déplacez-vous de cadre en cadre dans le logiciel en appuyant
sur les touches F qui se situent au-dessous de l’écran de
visualisation. L’illustration au bas de l’Illustration 5-2 montre
comment les touches F sont placées par rapport aux mots
affichés à l’écran.

Illustration 5-2. Tableau récapitulatif du logiciel

**xxxx – indique différentes valeurs selon votre type
d’imprimante.

Les flèches du tableau
indiquent sur quelle
touche de fonction F
appuyer pour atteindre
le cadre suivant.

L’exemple à droite montre
comment appuyer sur la
touche F5 pour passer à
l’écran <02 EDIT>.

SUPPR
MESSAGE

VISU
IMPR

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR.

02
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR
INSERTIONS

TRAITS
MULTIPLES

CAR.
INVERSE

01
CAR.

CAR.
RENVERSE

SUPPR
MESSAGE

IMPR
 MESSAGE

01
EDIT

XXXX
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR.

02
EDIT

XXXX
MATRICE

IMPR
CONFIG.

VISU
IMPR



Manuel de l’utilisateur EXCEL 2000 Series

5-5

Modes du tableau récapitulatif du logiciel

Introduction Cette partie du chapitre décrit chacune des cinq sections,
intitulées modes, du Tableau récapitulatif du logiciel.

•  Mode Edit ..................................................... ci-dessous

•  Mode Config. caractère.................. passez à la page 5-6

•  Mode Insert .................................... passez à la page 5-7

•  Mode Service ................................. passez à la page 5-8

•  Mode Config. system..................... passez à la page 5-8

•  Mode Config. Imprim.................... passez à la page 5-9

Mode Edit Fonction : Le logiciel est en Mode Edit lorsque
l’imprimante est en marche. Les cadres du
mode Edit s’utilisent pour entrer, éditer et
stocker des messages. Le mode Edit est
présenté sur l’Illustration 5-3.

Couleur dans le tableau : Blanc

Illustration 5-3. Mode Edit
**xxxx – indique différentes valeurs selon votre type
d’imprimante.

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAG

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

XXXX
TAILLE
CAR.

XXXX
MATRICE

IMPR.
CONFIG.

CAR
02

EDIT
INSERTIONS

SAUVE
MESSAGE

RAPPEL
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

03
EDIT

IMPR
MESSAGE

SERVICE
IMPR

CONFIG.
SYSTEM

04
EDIT

CONFIG.
IMPR.
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Mode Config. caractère Fonction : Vous pouvez dans ce mode modifier
l’orientation et l’apparence des caractères
individuels d’un message.

Couleur dans le tableau : Orange

Illustration 5-4. Mode Config. caractère

**xxxx – indique différentes valeurs selon votre type
d’imprimante.

XXXX
TAILLE
CAR.

XXXX
MATRICE

IMPR.

CONFIG.
CAR.

02
EDITINSERTIONS

01
CAR.

NON
CAR.

RENVERSE

1
TRAITS

MULTIPLES

NON
CAR.

INVERSE
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Mode Insert Fonction : Une insertion est un élément contenant
diverses informations qui peuvent être placées
dans un message. Le Mode Insert est présenté
sur l’illustration ci-après.

Couleur dans le tableau : Jaune

00000000

VALEUR
DEPART

99999999

00000000

99999999

HEURE DATE
COMP-
TEUR

01
INSERT

SERIA-
LISEUR

HEURE
INSERER
MINUTE

INSERER INSERER
R/SEM

01
HEURE

INSERER
SEM/HR

NUME-
ROT. + --

1
CONSTANTE

01

SERIAL

NON
RETOUR
DEPART

NOMBRE
MAX

0001

REPETER
NUMEROT.

02
SERIAL

INSERER
SERIAL

1
CONST2

03
SERIAL

NON
INCREMENT

SERIALISEUR

MAX
COUNT

0001

04
SERIAL

INSERER
SERIAL2

INSERERINSERER
JOUR

INSERER
MOIS

INSERER
ANNEE

01
DATEJULIEN

LIM JOUR
INSERER

LIM MOIS
INSERER

03

DATE

MONTH-2
05

DATE
INS. EXP
JULIAN-2

INS. EXP
\YEAR-2

INS. EXP.
DAY-2

INS. EXP.

DATEOFFSET-2

06
INSERER
MOIS
 ALPHA 2

0001
DATE LIM

0000
FORMAT
COMPTEUR

1
M.A J

INTERVALLE

INSERER

COMPTEUR
01

COMPTEUR

0
CODE
CAR 2

0
CODE
CAR 1

0
CODE
CAR 3

0
CODE
CAR 4

01
FORMAT

4
SELECT
COMPTEUR

NON
AJOUT
MESSAGE

1
MESSAGE
AJOUTE

TRAITS
MULTI-
PLES

02
INSERT

DONNES
EXTERNES

INSERER
1

TAILLE
TAMPON

INSERER
EXTERNE

01
EXTERNE

INSERER

INSERER
03

INSERER
EQUIPE

02
HORLOGE

INSERER

 HEURE A

INSERER INSERER
LIM AN

02
DATELIM JULIEN

DATE

0001
DATE LIM
OFFSET

INSERER.

LIM MOIS
ALPHA

04
DATE

MOIS
ALPHA

INSERER

INSERER

INSERER

NOMBRE
ESPACES M-ESPACES

01
M-ESPACE

1

xxxx

MATRICE
IMPR

INSERT
02
EDITCONFIG.

CAR.

xxxx
TAILLE
CAR.

VALEUR
DEPART

NUME-
ROT. 2 + --

REPETER
NUMEROT. 2

O3
CODE BCOMMANDE

INSERER
128 C

INSERER
128 B

SELECT.
COMMANDE

CODE B

O1
CODE BAR

SUPPR

CODE BARRES
BARRES
A CAR.

NON INSERER

3 de 9

INSERER

2 DE 5I

INSERER
EAN-13

NUMEROS
SYSTEM

0

EAN-8

O2
CODE

 BARRES
SUPPR

CODE BARRES B

INSERER
CAR. SPECIAL GRAPHIQUE INSERT

CODE
BARRES

03

NON
RETOUR

DEPART 2

Illustration 5-5. Mode Insert
**xxxx – indique différentes valeurs selon votre type
d’imprimante.
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Mode Service Fonction : Le mode Service doit être utilisé par du
personnel d’entretien ou de dépannage ayant
reçu la formation appropriée, possédant une
expérience sur ce type de matériel et ayant
conscience des dangers auxquels il s’expose.
Le personnel qualifié devrait faire référence au
Manuel technique de l'imprimante EXCEL
2000 Series pour obtenir des informations sur
le mode Service.

Couleur dans le tableau : rouge

Mode Config. system Fonction : Le mode Config. system s’utilise lors de
l’installation de l’imprimante pour entrer des
paramètres tels que la date et l’heure qui
résident ensuite de façon permanente dans la
mémoire de l’imprimante. Le mode Config.
system est présenté sur l’Illustration 5-6.

Couleur dans le tableau : bleu

26.01.2000

CONFIG.
DATE

00:00

CONFIG.
HEURE

000

CONFIG.
HR/SEM.

33

CONFIG.
SEM.AN

01
SYSTEM

9600
DEBIT
BAUD

CRÉER
CAR. SPECIAL

02
SYSTEM

INSERER
MODE A

DISTANCE

CONFIG.
EQUIPE

NON
AVERT.

MANQUE
D’ENCRE

03
SYSTEM

ETAT
SERVICE

00:00
DEFINIR TPS

ENCRE

.00
TPS AD
SOLVANT

00
TEMPS
ENCRE
ACTUEL

00000000
INHIBIT

SOLVANT

00.0
REGLAGE
BUSE

LUN
MODIF.

SEM./AN

33
SEMAINE DE

L’ANNEE
01

SEM/AN

01.01
1ER JOUR

SEM/AN

SUPPR.
MODE

CREATION
SAUVE

CARACTERE
01

SPECIAL

SUPPR.
CAR.

COMPLET

SERVICE
IMPRIMANTE

CONFIG.
SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

04
EDIT

00:00
DEFINIR

CHANG. JOUR

1
SELECT.
EQUIPE

A
CODE

EQUIPE
01

EQUIPE

00:00
COMMEN-
CEMENT
EQUIPE

24
EQUIPES

MAX

NON
HEURE

ETE/HIVER
04

SYSTEM

Illustration 5-6. Mode Config. system
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Mode Config. Imprim Fonction : Le mode Config. Imprim permet à l’opérateur
de définir des paramètre spécifiques
d’impression qui s’appliquent au message
entier. Le mode Config. Imprim est présenté
sur l’Illustration 5-7.

Couleur dans le tableau : vert

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

0
DELAI
IMPR

01
IMPR

PROD.

00000000

PROD.
NUMEROT.

00000000

IMPR

0

IMPR.
R.A.Z 02

IMPR

SERVICE
IMPR SYSTEM

CONFIG.
IMPR

04
EDIT

NON

RENVERSE
MESSAGE

1
EPAIS.
LIGNE

NON

INVERSE
MESSAGE

NON

RENVERSE
TOUT CAR.

03
IMPR

CONFIG.
AUTO.

REDUCT
SELECT

ENCODEUR
CONFIG.

INTERNE
CONFIG.

EXTERNE
04

100

LIGNE
VITESSE 01

ENCOD. INT.

10

DETECT
ZONE

NON

VITESSE
COMP. 01

ENCOD. AUTO

540
ENCODEUR

PPI

10

REDUCTION
FACTEUR

01

ENCOD. EXT.

RAPPEL
CONFIG.

ENREG.
CONFIG.

REINIT.
CONFIG. AUTO.

REPET 05
IMPR.

1
REPET

NUMEROT..
01

REP AUTO

0

FIN
01

DELAIGROSSIER
AJUSTEMENT

10

ENTRE IMPR.
VALEUR DELAI

06
IMPR

5x7SL
TOUR

NON

RENVERSE
CODE BARRES

CONFIG.

AJUSTEMENT

NUMEROT.R.A.Z

NON

VITESSE
COMP.

NON

VITESSE
COMP.

Illustration 5-7. Mode Config. Imprim
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Création et impression des
messages

Vous trouverez dans ce chapitre :

•  des instructions complètes vous permettant d’exécuter
toutes les fonctions de saisie de messages et
d’impression

Consultez la page 6-2 pour afficher une Table des matières
établie au niveau des chapitres.
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Introduction

Présentation générale Ce chapitre contient toutes les procédures nécessaires pour
créer, éditer, stocker, rappeler et imprimer des messages.

Si à n’importe quel moment vous éprouvez des difficultés à
trouver une procédure ou une explication concernant
l’utilisation des commandes du logiciel, consultez l’Index à la
fin de ce manuel. Toutes les commandes de clavier sont
disponibles dans l’index et vous pourrez donc trouver
facilement une procédure spécifique.

Sections de ce chapitre Passez à la première page de chaque section pour obtenir une
liste détaillée des sections traitées dans ce chapitre.

•  Création de messages ................... passez à la page 6-6

•  Stockage de messages ................ passez à la page 6-77

•  Impression de messages.............. passez à la page 6-80

Conventions utilisées dans les illustrations du logiciel

L’Illustration 6-1 montre comment utiliser les illustrations du
logiciel fournies pour chaque procédure afin que vous vous y
retrouviez dans le logiciel.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01

EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRES.

xxxx
CARA.

DIM
CHOIX
CARA. INSERTS

RAPPEL
MESSAGE

ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMP
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPRIM

INITIAL
SYSTEM

INITIAL
IMPRIM

04
EDIT

02
EDIT

La case en grisé indique la
touche F sure laquelle il faut
appuyer pour vous déplacer
d’un cadre à un autre afin
d’exécuter une procédure
spécifique.

Illustration 6-1. Exemple d’illustration du logiciel

**xxxx – indique différentes valeurs selon votre type
d’imprimante.
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Création de messages

Introduction Les procédures contenues dans cette section expliquent comment
faire ce qui suit :

•  Afficher le dernier message imprimé . passez à la page 6-7

•  Effacer le message existant........... passez à la page 6-7

•  Sélectionner une matrice d’impression
(format du message) ..................... passez à la page 6-8

•  Créer un caractère renversé,
inversé ou gras ............................ passez à la page 6-12

•  Modifier le message (orientation,
valeur en gras, largeur et hauteur) ..passez à la page 6-16

•  Ajouter une insertion dans
 le message.................................. passez à la page 6-24

•  supprimer une insertion du
message ....................................... passez à la page 6-75

•  Charger un message dans
 l’imprimante .............................. passez à la page 6-76

Créer un nouveau
message

Lors de la création d’un nouveau message, vous devez
procéder à chaque étape suivante dans l’ordre présenté :

1. Un message existant apparaît-il sur l’écran de visualisation ?

•  Si c’est le cas, effacer le message existant. Consultez
la section Effacer un message existant à la page 6-7
pour obtenir davantage d’informations.

•  Si ce n’est pas le cas, passez à l’étape suivante.

2. Sélectionnez le format du message (matrice d’impression)
Consultez la section Sélection d’un format de message (matrice
d’impression) à la page 6-8 pour obtenir davantage
d’informations.

3. Créez le message voulu. Lors de la création d’un message,
gardez à l’esprit que vous pouvez inclure un ou plusieurs
des éléments suivants dans un message :

•  caractères alphabétiques, numériques et spéciaux
(affichés sur les pavés alphabétiques et numériques).

•  insertions

4. Chargez le message dans l’imprimante Consultez la section
Chargement du message dans l'imprimante à la page 6-76
pour obtenir davantage d’informations.

Le message peut maintenant être imprimé.  Consultez la section
Impression de messages à la page 6-80 pour obtenir davantage
d’informations.
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Afficher le dernier
message imprimé

Cette procédure explique comment afficher le dernier
message imprimé.

Le message qui apparaît pour le moment sur l’écran de visualisation
(avant d’effectuer cette procédure) n’est pas nécessairement le
dernier message qui a été imprimé par l’imprimante.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-2.)

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

Illustration 6-2. Cadre <01 EDIT>

REMARQUE : Pour atteindre le cadre <01 EDIT>, appuyez
sur la touche ENTRER jusqu’à ce que le
cadre apparaisse à l’écran de visualisation.

2. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <VISU
MESSAGE>. Le dernier message imprimé apparaît sur
l’écran de visualisation

3. Appuyez sur la touche ENTRER pour revenir au cadre
<01 EDIT> une fois que le message a été visualisé.

Effacer un message
existant

Cette procédure explique comment effacer le message présent
sur l’écran de visualisation. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas
nécessairement du dernier message chargé dans l’imprimante.

Procédure
1. Vérifiez que le message que vous voulez effacer apparaît

bien sur l’écran de visualisation.

2. Commencez dans le cadre <01 EDIT> (Consultez l’Illustration
6-3.)

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

Illustration 6-3. Cadre <01 EDIT>

REMARQUE :  Pour atteindre le cadre <01 EDIT>,
appuyez sur la touche ENTRER jusqu’à ce
que le cadre apparaisse à l’écran de
visualisation.

3. Appuyez simultanément sur les touches MAJ+F2 pour
sélectionner <EFF MESSAGE>. Le message existant
disparaît de l’écran de visualisation.
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Sélectionner une matrice d’impression (format du message)

Introduction Cette procédure porte sur la sélection de la matrice
d'impression (appelée aussi le format du message). La matrice
d'impression indique le nombre de lignes dans le message
ainsi que la taille des caractères imprimés. La taille des
caractères est le nombre de points en hauteur par le nombre de
points en largeur du caractère. A titre d'exemple, la sélection
de la matrice d'impression 5 x 7 TL (Twin Line) permet de
créer un message comportant deux lignes imprimées avec
chacune des lignes contenant des caractères de 5 points de
hauteur sur 7 points de largeur.

Les directives suivantes sont applicables aux matrices
d'impression :

•  Si un message existe déjà à l'écran comportant une
matrice autre que celle que vous souhaitez, vous devez
effacer le message pour pouvoir sélectionner un autre
type de matrice.

•  Une fois que cette matrice d’impression a été
sélectionnée, vous pouvez entrer des caractères et des
insertions dans le message

•  Une fois un caractère ou une insertion entré dans le
message, vous ne pouvez pas modifier la matrice
d’impression (à moins de commencer par effacer le
message).

Formats de message
disponibles

L'imprimante fournit toute une panoplie de matrices
d'impression (formats de message).

La matrice d'impression est sélectionnée en Cadre <02 EDIT>
(consulter l'Illustration 6-4). Il existe en outre l'option
<CHAR. SIZE> utilisée avec le type de matrice d'impression
qui permet de modifier la taille des caractères lorsque vous
utilisez un type de matrice à plusieurs formats. Si la taille d'un
message n'est pas modifiable (c.à.d. pour un message sur une
seule ligne), le cadre <02 EDIT> n'affiche pas l'option
<CHAR. SIZE>. Consultez le Table 6-1 pour des exemples
d'options de matrice d'impression.

xxxx
MATRICES
D’IMPRES.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
CARA.
DIM.

CHOIX
CARA. INSERT

02
EDIT

Illustration 6-4. Cadre <02 EDIT>
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Type de matrice
EXCEL 2000 Définition Exemple d’impression

5 x 5 SL
Accudrop

Ce format imprimera une ligne 5 x 5
(ligne simple).

5 x 5 TL Ce format imprimera deux lignes 5 x 5
(lignes doubles). Il est destiné à des
applications à haute vitesse.

5 x 7 SL Ce format imprimera une ligne 7 x 5
(ligne simple).

6 x 7 SL Ce format imprimera une ligne 6 x 7
(ligne simple). Il permet d'afficher un
caractère plus large offrant une
visibilité meilleure à celle de 5 x 7 SL.

5 x 7 TL Ce format imprimera deux lignes 5 x 7
(lignes doubles). Il est destiné à des
applications à haute vitesse.

5 x 7 STL Ce format imprimera deux lignes 5 x 7
(lignes doubles standard). Il est prévu
pour imprimer à une vitesse lente et
fournit une impression de meilleure
qualité que le format 5 x 7 TL.

7 x 9 SL Ce format imprimera une ligne 7 x 9
(ligne simple).

10 x 16 Mixed Ce format imprimera une ligne de 16
points de haut, deux lignes de 7 points
de haut ou une combinaison des deux
(ligne mixte). Sélectionner <CAR.
DIM> pour basculer entre les options
de ligne simple et de ligne double dans
le message.

16 x 24 Mixed Ce format imprimera une ligne de 24
points de haut, deux lignes (une de 16
l’autre de 7 points de haut) ou une
combinaison des trois (ligne mixte).
Sélectionnez <CAR. DIM> pour
basculer entre les options de ligne
simple, double ou triple dans le
message.

5 x 7/5 x 7/5 x 7 Ce format imprimera trois lignes 5 x 7
(lignes triples).

10x7/5x7/5x7
5x7/10x7/5x7
5x7/5x7/10x7

Ce format imprimera trois lignes avec
soit la première, la seconde ou la
troisième ligne en gras (Trois lignes en
gras). Sélectionnez l’option
10 x 7 comme première, deuxième ou
troisième ligne pour sélectionner cette
ligne comme gras.



Création et impression de messages

6-10

Type de matrice
EXCEL 2000 Définition Exemple d’impression

10x7/5x7
5x7/10x7

Ce format imprimera deux lignes 5 x 7
avec soit la première soit la seconde
ligne en gras (Ligne double gras).
Sélectionnez l’option 10 x 7 comme
première ou seconde ligne pour
sélectionner cette ligne comme ligne
en gras.

5 x 5
5 x 5
5 x 5
5 x 5

Mélangé

Ce format permet d'imprimer quatre
lignes 5 x 5 ou une ligne à une hauteur
de 24 ou encore une combinaison de
deux (Mélangé à quatre lignes).
Sélectionnez <CHAR. SIZE> pour
basculer de l'option ligne simple à celle
de quatre lignes dans le message.

Table 6-1. Description des matrices d’impression (imprimante EXCEL 2000)
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Procédure Pour sélectionner la matrice d’impression d’un message,
veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur F5 jusqu’à ce que le cadre <02 EDIT>
apparaisse à l’écran. (Consultez l’Illustration 6-5.)

2. Un message existant apparaît-il à l’écran ?

•  Si OUI, effacez-le. Appuyez simultanément sur la touche
MAJ+F2 pour sélectionner <EFF MESSAGE>. Le
message existant disparaît de l’écran de visualisation.

REMARQUE : L’imprimante ne vous laissera pas modifier
le paramètre de matrice d’impression à
moins que vous n’ayez préalablement
effacé le message.

•  Si NON, passez à l’étape suivante.

3. Commencez dans le cadre <02 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-5.)

xxxx
MATRICE
D’IMPRES.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
CARA.

DIM.
CHOIX
CARA. INSERTS

02
EDIT

Illustration 6-5. Accès au cadre <02 EDIT>

4. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <SELECT
MATRICE>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F2
pour modifier le paramètre.

REMARQUE : L’imprimante ne vous laissera pas modifier
le paramètre de matrice d’impression à
moins que vous n’ayez préalablement
effacé le message.

5. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <CARA.
DIM>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F1 pour
modifier le paramètre.  S’il n’est pas possible de modifier la
taille des caractères au sein du message, le champ >CARA.
DIM> ne sera pas visible.

6. Vous pouvez maintenant entrer des caractères et/ou des
insertions dans le message.
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Création d’un caractère renversé, inversé ou gras

Introduction Cette procédure vous permet de créer des caractères
renversés, inversés ou de rendre le caractère gras dans un
message.

REMARQUE : Pour appliquer des attributs de caractère
renversés, inversés ou gras à un message
entier, consultez la section Appliquer des
attributs renversés, inversés et gras à
l’ensemble d’un message, à la page 6-18.

Vous pouvez créer un caractère qui est une combinaison de ces
fonctionnalités. Vous pouvez par exemple créer un caractère
simultanément renversé et inversé ou un caractère
simultanément renversé et gras.

REMARQUE : Les paramètres de message renversé,
inversé et gras outrepassent les
paramètres de caractère individuel.
Consultez la section Appliquer des
attributs renversés, inversés et gras à
l'ensemble d'un message, à la page 6-19
pour obtenir plus d’informations.

Procédures de cette
section

Les procédures de cette section expliquent comment exécuter
les opérations suivantes :

•  Renverser un caractère .................. passez à la page 6-13

•  Inverser un caractère ..................... passez à la page 6-14

•  Modifier l’épaisseur de ligne
gras d’un caractère (Gras) ............. passez à la page 6-15
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Renverser un caractère Cette procédure explique comment renverser des caractères
individuels au sein d’un message. Renverser un caractère
pivote le caractère de 180° à l’horizontale. (Consultez
l’Illustration 6-6.) Seuls les nouveaux caractères peuvent être
renversés ; vous ne pouvez pas renverser de caractères déjà
tapés.

Illustration 6-6. Renversement de caractère - Exemple

Procédure 1. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que le
caractère apparaisse.

2. Commencez dans le cadre <01 CARACT>. (Consultez
l’Illustration 6-7.)

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE
D’IMPRES.

xxxx
CARA.

DIM.
CHOIX
CARA. INSERTS

02
EDIT

NON
CARA.

RENVERSE

1
EPAISS
LIGNE

NON
CARA.

INVERSE
01

CARA

Illustration 6-7. Accès au cadre <01 CARACT.>

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <CARACT
RENVERS>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur la touche F2 pour modifier le
paramètre sur <OUI>.

•  Si OUI, passez à l’étape suivante.

4. Entrez le nouveau caractère dans le message. Le caractère
apparaît renversé sur l’écran de visualisation.

REMARQUE : Le nouveau caractère entré sera également
renversé à moins que vous n’appuyez sur
F2 pour le définir sur <NON> avant d’entrer
le caractère.

Le caractère
“J” est

renversé
VIDEO
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Inverser un caractère Cette procédure explique comment inverser un caractère
individuel au sein d’un message. Si vous inversez un
caractère, il apparaîtra la tête en bas. (Consultez l’Illustration
6-8.) Seuls les nouveaux caractères peuvent être inversés ;
vous ne pouvez pas inverser de caractères déjà tapés.

Illustration 6-8. Inversion de caractère - Exemple

1. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que le
caractère apparaisse.

2. Commencez dans le cadre <01 CARACT>. (Consultez
l’Illustration 6-7.)

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <CARACT
INVERSE>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur la touche F3 pour modifier le
paramètre sur <OUI>.

•  Si OUI, passez à l’étape suivante.

4. Entrez le nouveau caractère dans le message. Le caractère
apparaît inversé sur l’écran de visualisation.

REMARQUE : Le nouveau caractère entré sera également
inversé à moins que vous n’appuyez sur
F3 pour le définir sur <NON> avant d’entrer
le caractère.

Le caractère
“J” est inverséVIDEO
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Modifier l’épaisseur de
ligne d’un caractère
(Gras)

Cette procédure explique comment modifier la valeur d’épaisseur
de ligne d’un caractère individuel dans un message. La
modification de la valeur d’épaisseur de ligne (gras) augmente la
valeur de gras d’un caractère en augmentant le nombre de traits
verticaux tracés à l’encre utilisés pour créer chaque caractère.

Lorsque vous augmentez la valeur de l’épaisseur de ligne,
l’épaisseur (et donc l’intensité de couleur) du caractère change.
Seuls les nouveaux caractères peuvent être rendus gras ; vous ne
pouvez pas rendre gras des caractères déjà tapés dans le message.

Procédure 1. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que le
caractère apparaisse.

2. Commencez dans le cadre <01 CARACT>. (Consultez
Illustration 6-9.)

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRES.

xxxx
CARA.

DIM.
CHOIX
CARA. INSERTS

02
EDIT

NON
CARA.

RENVERSE

1
EPAISS
LIGNE

NON
CARA.

INVERSE
01

CARA

Illustration 6-9. Accès au cadre <01 CARACT.>

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <EPAISS
LIGNE>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F1
pour modifier le paramètre. (Paramètres : 1, 2, 3, 4.)

Paramètres
d’épaisseur

de ligne

Description

<1> Cela indique le paramètre normal (par défaut).

<2> Cela indique que le caractère sera deux fois plus
gras qu’avec le paramètre normal (par défaut).

<3> Cela indique que le caractère sera trois fois plus
gras qu’avec le paramètre normal (par défaut).

<4> Cela indique que le caractère sera quatre
fois plus gras qu’avec le paramètre normal
(par défaut).

Table 6-2. Valeurs d’épaisseur de ligne (gras)
4. Entrez le nouveau caractère dans le message. Le caractère

n’apparaîtra pas à l’écran comme gras, cependant, il sera
gras à l’impression.

REMARQUE : Le nouveau caractère entré aura la même
valeur d’épaisseur de ligne (gras) que le
caractère précédent à moins que vous
n’appuyiez sur F1 pour modifier le paramètre
avant d’entrer le caractère suivant.
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Application des attributs renversés, inversés et gras à l'ensemble d'un
message

Introduction Les procédures présentées dans cette section vous indiquent
comment créer un message renversé, inversé ou gras,
comment renverser chaque caractère (individuellement) dans
un message et comment ajuster la hauteur et la largeur du
message.

REMARQUE : Pour créer un caractère renversé, inversé
ou gras (individuellement), consultez la
section Création d'un caractère renversé,
inversé ou gras à la page 6-14.

Vous pouvez créer un message qui soit une combinaison de ces
fonctionnalités. Vous pouvez par exemple créer un message
simultanément renversé et inversé ou un message
simultanément renversé et gras, etc.

Procédures de cette
section

Les procédures de cette section expliquent comment exécuter
les opérations suivantes :

•  Renverser un message................. passez à la page 6-17

•  Inverser un message.................... passez à la page 6-18

•  Renverser tous les caractères ...... passez à la page 6-19

•  Modifier l’épaisseur de ligne
gras d’un message (Gras)............ passez à la page 6-20

Consultez Illustration 6-10. Accès au cadre <03 IMPRIM>
pour voir une illustration des cadres utilisés dans cette section.

NON
MESSAGE
RENVERS

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT

MATRICE

xxxx
CARA.
DIM..

CHOIX
CARA.

INSERTS 02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMP
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPRIM

INITIAL
SYSTEM

INITIAL
IMPRIM

04
EDIT

HAUTEUR
MESSAGE

LARGEUR
MESSAGE

0
RETARD
IMPRESS

01
IMPRIM

RAZ
PRODUIT

0000000
COMPT

PRODUIT

0000000
COMPT

IMPRESS

0
RAZ

IMPRIM
02

IMPRIM

1
EPAISS
LIGNE

NON

MESSAGE
INVERSE

NON
CARA.

RENVERS
03

IMPRIM

Illustration 6-10. Accès au cadre <03 IMPRIM>
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Renverser un message Cette procédure explique comment renverser un message
entier. Renverser le message fait pivoter l’ordre des
caractères, en imprimant le dernier caractère en premier et le
premier caractère en dernier. (Consultez l’Illustration 6-11.)

Illustration 6-11. Renversement du message - Exemple

Procédure 1. Chargez le dernier message existant dans l’imprimante ou
créez un nouveau message et créez-le dans l’imprimante.

2. Commencez dans le cadre <03 IMPRIM>. Consultez la
Illustration 6-10. Accès au cadre <03 IMPRIM> à la
page 6-16.

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de
<MESSAGE RENVERSE>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur la touche F2 pour modifier le
paramètre sur <OUI>. Cela renversera le message
entier.

•  Si OUI, le message est déjà défini pour être renversé.

REMARQUE : Le caractère n’apparaîtra pas à l’écran
comme renversé, cependant, il sera
renversé à l’impression.

REMARQUE : Lorsque le produit passe devant la tête
d’impression de gauche à droite, il est
nécessaire de renverser tous les
caractères et renverser le message entier
pour que le code s’imprime correctement
sur le produit.

Message normal

Message renversé
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Inverser un message Cette procédure explique comment inverser un message
entier. Inverser un message fait pivoter chaque caractère de
180° vers l’avant et produit un message « à l’envers ».
Consultez la Illustration 6-12 pour voir un exemple.

Les messages inversés s’utilisent typiquement lorsque la tête
d’impression a été positionnée la tête en bas par rapport au
produit ou lorsque le produit est la tête en bas mais que vous ne
vouliez pas imprimer la tête en bas. Cela permet au message
d’être imprimé dans le bon sens sur le produit.

Ce paramètre outrepassera toute modification effectuée pour
inverser le caractère individuellement (à partir du cadre <01
CARACT>). Consultez Inverser un caractère à la page 6-14
pour obtenir davantage d’informations.

Illustration 6-12. Inversion du message - Exemple

Procédure 1. Chargez le dernier message existant dans l’imprimante ou
créez un nouveau message et chargez-le dans l’imprimante.

2. Commencez dans le cadre <03 IMPRIM>. Consultez la
Illustration 6-10. Accès au cadre <03 IMPRIM> à la
page 6-16.

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de
<MESSAGE INVERSE>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur la touche F3 pour modifier le
paramètre sur <OUI>. Cela inversera le message entier.

•  Si OUI, le message est déjà défini pour être inversé.

REMARQUE : Le caractère n’apparaîtra pas à l’écran
comme inversé, cependant, il sera inversé
à l’impression.

Message renversé et
inversé

Illustration 6-13 affiche un exemple de message renversé puis
inversé.

Illustration 6-13. Message renversé et inversé

Message normal

Message renversé

Message renversé
Message renversé

Inversé
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Renverser tous les
caractères

Cette procédure explique comment renverser tous les
caractères d’un message. Renverser tous les caractères fait
pivoter chaque caractère horizontalement de 180 degrés.
(Consultez l’Illustration 6-14.)

Illustration 6-14. Renversement de tous les caractères - Exemple

Procédure 1. Chargez le message existant dans l’imprimante ou créez
un nouveau message et créez-le dans l’imprimante.

2. Commencez dans le cadre <03 IMPRIM>. Consultez la
Illustration 6-10. Accès au cadre <03 IMPRIM> à la
page 6-16.

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <TS
CARACT RENVERSE>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur la touche F4 pour modifier le
paramètre sur <OUI>. Cela renversera tous les
caractères (individuellement) dans le message entier.

•  Si OUI, le message est déjà défini pour avoir tous ses
caractères renversés (individuellement).

REMARQUE : Les caractères individuels d’un message
n’apparaîtront pas à l’écran comme
renversés, cependant chacun des
caractères sera renversé
(individuellement) lors de l’impression.

REMARQUE : Lorsque le produit passe devant la tête
d’impression de gauche à droite, il est
nécessaire de renverser tous les caractères
et renverser le message entier pour que le
code s’imprime correctement sur le produit.

Message inversé avec tous
les caractères renversés

Illustration 6-15 affiche un exemple de message avec tous les
caractères renversés et inversés.

Illustration 6-15. Caractères renversés dans un message inversé

Message normal

Message dont tous
les caractères sont

renversés

Caractères renversés Caractères renversés,
message inversé
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Modifier l’épaisseur de
ligne gras d’un message
(Gras)

Cette procédure explique comment modifier la valeur
d’épaisseur de ligne du message entier. Le paramètre de
valeur d’épaisseur de ligne (gras) s’utilise pour ajuster le
nombre de traits verticaux tracés à l’encre utilisés pour créer
chaque caractère. Si vous augmentez cette valeur, la largeur
du caractère augmente et sa valeur de gras.

Ce paramètre outrepassera toute modification effectuée pour rendre
un caractère gras (effectué dans le cadre <01 CARACT>).
Consultez Modifier l'épaisseur de ligne d'un caractère (Gras) à la
page 15 pour obtenir davantage d’informations.

Procédure
1. Commencez dans le cadre <03 IMPRIM>. Consultez

l’Illustration 6-10. Accès au cadre <03 IMPRIM> à
la page 6-16 pour obtenir des informations sur l’accès au
cadre <03 IMPR>.

2. Chargez le message dans l’imprimante. Il peut s’agir d’un
message pré-existant ou vous pouvez créer un nouveau
message.

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <EPAISS
LIGNE>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F1
pour modifier le paramètre. (Paramètres : 1, 2, 3, 4.)

1
EPAISS
LIGNE

NON
MESSAGE
RENVERS

NON
MESSAGE
INVERSE

TS CARA.
RENVERS

03
IMPRIM

Illustration 6-16. Modification de l’épaisseur de ligne gras
d’un message (Gras)

Lorsque vous sélectionnez la valeur d’épaisseur de ligne
voulue, vous pouvez sélectionner parmi les valeurs suivantes :

Paramètre
d’épaisseur

de ligne

Description

<1> Cela indique le paramètre normal (par défaut).

<2> Cela indique que le message sera deux
fois plus gras qu’avec le paramètre
normal (par défaut).

<3> Cela indique que le message sera trois
fois plus gras qu’avec le paramètre
normal (par défaut).

<4> Cela indique que le message sera quatre
fois plus gras qu’avec le paramètre
normal (par défaut).

Table 6-3. Valeurs d’épaisseur de ligne (gras)

REMARQUE : Le caractère n’apparaîtra pas à l’écran comme
gras, cependant, il sera gras à l’impression.

Valeur d’épaisseur
de ligne
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Réglage de la hauteur du message

Introduction Cette procédure explique comment ajuster la hauteur d’un
message. La hauteur du message s’ajuste dans le cadre
<01 IMPRIM>. (Consultez l’Illustration 6-17. Accès au cadre
<01 IMPRIM>.)

HAUTEUR
MESSAGE

LARGEUR
MESSAGE

0
RETARD
IMPRESS

01
IMPRIM

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

0
EDIT

xxxx
SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
DIM..

CHOIX
CARA.

INSERTS 02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMP
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPRIM

INITIAL
SYSTEM

INITIAL
IMPRIM

04
EDIT

Illustration 6-17. Accès au cadre <01 IMPRIM>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 6-17. Accès au cadre <01 IMPRIM>.)

2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <HAUTEUR
MESSAGE>. Le message suivant apparaît à l’écran :

REGLAGE DE HAUTEUR------�

3. Utilisez les flèches de direction pour ajuster la hauteur du
message imprimé. L’entrée peut varier de 0 à 100.

4. Appuyez sur la touche ENTRER. Le cadre <01 IMPR>
réapparaît à l’écran.
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Réglage de la largeur du message

Introduction Cette procédure explique comment ajuster la largeur du
message. La largeur du message s’ajuste dans le cadre
<01 IMPRIM>. (Consultez l’Illustration 6-18.)

La largeur du message ne peut être ajustée que si
l’imprimante est configurée pour l’encodage interne ou
automatique. La largeur du message ne peut pas être ajustée
que si l’imprimante est configurée pour l’encodage externe (si
elle utilise un encodeur).

HAUTEUR
MESSAGE

LARGEUR
MESSAGE

0
RETARD
IMPRESS

01
IMPRIM

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

0
EDIT

xxxx
SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
DIM..

CHOIX
CARA.

INSERTS 02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMP
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPRIM

INITIAL
SYSTEM

INITIAL
IMPRIM

04
EDIT

Illustration 6-18. Accès au cadre <01 IMPRIM>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 6-18.)

2. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <LARGEUR
MESSAGE>. Le message suivant apparaît à l’écran :

REGLAGE DE LARGEUR------�

3. Utilisez les flèches de direction pour ajuster la largeur du
message imprimé. L’entrée peut varier de 0 à 100.

REMARQUE : A mesure que les valeurs augmentent par
incréments de 10, les caractères par pouce
augmentent par incrément de 0,5.
Consultez la Table 6-4 Valeurs de réglage
de la largeu à la page 6-23.

4. Appuyez sur la touche ENTRER. Le cadre <01 IMPR>
réapparaît à l’écran.
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Valeur de réglage de la largeur
###

Caractères par
pouce

Caractères par
centimètre

100 7,0 2,8

90 7,5 3,0

80 8,0 3,2

70 8,5 3,4

60 9,0 3,5

50 9,5 3,7

40 10,0 3,9

30 10,5 4,1

20 11,0 4,3

10 11,5 4,5

0 12,0 4,7

Table 6-4 Valeurs de réglage de la largeur
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Ajout d’insertions dans les messages

Introduction Les procédures de cette section vous montre comment ajouter
des insertions à un message.

Une insertion se définit comme un élément d’information ajouté
au message et automatiquement modifié par l’imprimante au fur
et à mesure que les messages sont imprimés.

Types d’insertion Il existe trois types d’insertion :

Type
d’insertion Caractéristiques de ces insertions

Type 1 Les insertions dans lesquelles les paramètres
(c.-à-d. les informations qui apparaissent dans
le message) sont définis par l’utilisateur et non
par l’horloge interne de l’imprimante. Ces
insertions sont mises à jour d’après les valeurs
définies lors de la configuration.

Type 2 Les insertions dans lesquelles les paramètres (c.-
à-d. les informations qui apparaissent dans le
message) sont définis par les données en cours
de l’horloge interne de l’imprimante. L’imprimante
met automatiquement à jour ces insertions au fur
et à mesure que l’horloge change.

Type 3 Ces insertions sont une combinaison du Type
1 et du Type 2. Vous devez pour ce type
d’insertion définir au moins un paramètre (les
informations qui apparaissent dans le
message) avant de les insérer dans le
message. L’imprimante met cependant
automatiquement à jour ces insertions au fur et
à mesure que l’horloge change.

Table 6-5. Types d’insertion

Vous pouvez avec certains types d’insertion inclure autant
d’insertions (du même type) dans le message que l’espace le
permet tandis qu’avec d’autres types, vous ne pouvez en avoir
qu’une par message.

Consultez la Table 6-6 à la page suivante pour obtenir une liste
de chaque insertion que vous pouvez placer dans un message.

Lorsque vous avez fini d’ajouter des insertions à un
message, vous devez charger le message dans l’imprimante
avant de pouvoir l’imprimer. Sinon, l’(es) insertion(s)
ajoutée(s) n’apparaîtra pas dans le message. Consultez
Charger un message dans l’imprimante à la page 6-75 pour
obtenir davantage d’informations.
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Table de référence des
insertions

Consultez la Table 6-6 ci-dessous pour obtenir une liste complète
de : 1) le nombre d’insertions disponibles à placer dans un
message, 2) le type d’insertion, 3) le nombre maximal d’insertions
de ce type dont vous pouvez disposer dans un seul message et 4)
le numéro de page de ce manuel qui contient des informations
spécifiques au sujet de cette insertion.

*LLE = Limite liée à l’espace disponible (cela signifie que vous pouvez
ajouter autant de ce type d’insertion qu’il vous plait si l’espace
le permet).

Insertion Nbre max.
de chiffres

par
insertion

Type Max. par
message

Page

Heure alpha 1 2 LLE 6-26

Mois alpha 3 2 LLE 6-27

Heure du jour 2 2 LLE 6-28

Minute de l’heure 2 2 LLE 6-29

Heure de la
semaine

3 2 LLE 6-30

Semaine de
l’année

2 2 LLE 6-31

Mois de l’année 2 2 LLE 6-32

Jour du mois 2 2 LLE 6-33

Année 2 2 LLE 6-34

Date julienne 3 2 LLE 6-35

Mois alpha limite 3 2 LLE 6-36

Mois limite de
l’année

2 3 LLE 6-38

Jour limite du mois 2 3 LLE 6-39

Année limite 2 3 LLE 6-41

Date julienne
limite

3 3 LLE 6-42

Sérialiseur 8 1 2 6-44

Compteur 4 3 1 6-47

Compteur
d’équipe
programmable

1 3 SLO 6-50

Message joint Longueur du
message

1 1 6-54

Données externes 32 1 1 6-57

Espace vide 255 1 SLO 6-59

Caractère spécial 1 1 LLE 6-61

Graphique 1 1 LLE 6-63

Table 6-6. Informations relatives aux insertions
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Insertion Heure Alpha Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Heure alpha. L’insertion Heure alpha est un
caractère alphabétique qui représente l’heure en cours du jour
au format 24 heures. Le caractère (A-X) pour chaque heure
est fixe et ne peut être modifié.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change. (Consultez la Table 6-7.)

Valeur Heure du jour Valeur Heure du jour

A 00:00 (minuit) M 12:00 (midi)

B 1:00 N 13:00

C 2:00 O 14:00

D 3:00 P 15:00

E 4:00 Q 16:00

F 5:00 R 17:00

G 6:00 S 18:00

H 7:00 19 19:00

I 8:00 U 20:00

J 9:00 V 21:00

K 10:00 W 22:00

L 11:00 X 23:00

Table 6-7. Valeurs de l’insertion Heure Alpha

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 HORLOGE> (Consultez
l’Illustration 6-19.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <INSERT
HEURE A.>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT

INSERT
MINUTE

INSERT
HEURE

INSERT
H/SEM

01
HEURE

SERIAL-
ISEUR

INSERT
SEM/ANO

INSERT
EQUIPE

02
HEURE

INSERT
A. HEURE

Illustration 6-19. Accès au cadre <02 HORLOGE>
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Insertion Mois Alpha Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Mois alpha. L’insertion Mois alpha est un
caractère à trois lettres qui représente le mois en cours de
l’année. Ces caractères (jan - dec) sont fixes pour chaque
mois et ne peuvent être modifiés.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change. (Consultez la Table 6-8.)

Valeur Mois de l’année Valeur Mois de l’année

JAN janvier JUL juillet

FEV février AOU août

MAR mars SEP septembre

AVR avril OCT octobre

MAI mai NOV novembre

JUN juin DEC décembre

Table 6-8. Valeur de l’insertion Mois Alpha

Procédure 1. Commencez dans le cadre <04 DATE> (Consultez
l’Illustration 6-19.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <INSERT
MOIS A.>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT

INSERER
JOUR

INSERER
MOIS

INSERER
ANNEE

01
DATE

SERIAL-
ISEUR

INSERER
JULIEN

04
DATE

0001
LIM JOUR
INCREM

INS.LIM.
MOIS A.

LIM MOIS
02

DATELIM JOUR
INSER.

LIM JULIEN
INSER.
LIM AN

03
DATE

INSER.
MOIS A.

INSERER INSERER

Illustration 6-20. Accès au cadre <04 DATE>
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Insertion Heure du jour Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Heure du jour. L’insertion Heure du jour est un
nombre à deux chiffres qui représente l’heure en cours du jour
au format 24 heures. La valeur de cette insertion est
déterminée par l’horloge interne de l’imprimante et est mise à
jour au fur et à mesure que l’horloge interne change.
(Consultez l’Table 6-9.)

Valeur Heure du jour Valeur Heure du jour

00 00:00 (minuit) 12 12:00 (midi)

01 1:00 13 13:00

02 2:00 14 14:00

03 03:00 15 15:00

04 04:00 16 16:00

05 5:00 17 17:00

06 06:00 18 18:00

07 07:00 19 19:00

08 08:00 20 20:00

09 09:00 21 21:00

10 10:00 22 22:00

11 11:00 23 23:00

Table 6-9. Valeurs de l’insertion Heure du jour

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 HORLOGE> (Consultez
l’Illustration 6-21.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <INSERER
HEURE>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.

DIM.
INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT

INSERER
JOUR

INSERER
MOIS

INSERER
ANNEE

01
DATE

SERIAL-
ISEUR

INSERE
JULIEN

Illustration 6-21. Accès au cadre <01 HORLOGE>
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Insertion minute Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion minute. L’insertion minute est un nombre à
deux chiffres représentant la minute en cours. La valeur de
cette insertion est déterminée par l’horloge interne de
l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure que
l’horloge interne change.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 HORLOGE>. Consultez
l’Illustration 6-22.

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <INSERER
MINUTE>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.

DIM.
INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT

INSERER
JOUR

INSERER
MOIS

INSERER
ANNEE

01
DATE

SERIAL-
ISEUR

INSERE
JULIEN

Illustration 6-22. Accès au cadre <01 HORLOGE>
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Insertion Heure de la
semaine

Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Heure de la semaine. L’insertion Heure de la
semaine est un nombre à trois chiffres qui représente l’heure
en cours de la semaine. Une valeur de 001 indique la première
heure de la semaine et une valeur de 168 indique la dernière
heure de la semaine.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et l’entrée de l’utilisateur faite dans le
Chapitre 7, Configuration système et est mise à jour au fur et
à mesure que l’horloge interne change.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 HORLOGE>. Consultez
l’Illustration 6-23.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <INSERT
H/SEM>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.

DIM.
INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT

INSERER
JOUR

INSERER
MOIS

INSERER
ANNEE

01
DATE

SERIAL-
ISEUR

INSERE
JULIEN

Illustration 6-23. Accès au cadre <01 HORLOGE>
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Insertion Semaine de
l’année

Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Semaine de l’année. L’insertion Semaine de
l’année est un nombre à deux chiffres qui représente la
semaine en cours de l’année. Une valeur de 01 indique la
première semaine de l’année et une valeur de 52 ou de 53
indique la dernière semaine de l’année.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et les entrées faites dans le Chapitre
7, Configuration système et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 HORLOGE>. Consultez
l’Illustration 6-24.

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <INSERT
SEM/AN>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT

INSERER
JOUR

INSERER
MOIS

INSERER
ANNEE

01
DATE

SERIAL-
ISEUR

INSERER
JULIEN

Illustration 6-24. Accès au cadre <01 HORLOGE>
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Insertion Mois Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion mois. L’insertion minute est un nombre à deux
chiffres représentant le mois en cours de l’année. La valeur de
cette insertion est déterminée par l’horloge interne de
l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure que
l’horloge interne change.

Valeur Mois Valeur Mois

01 janvier 07 juillet

02 février 08 août

03 mars 09 septembre

04 avril 10 octobre

05 mai 11 novembre

06 juin 12 décembre

Table 6-10. Valeurs Mois

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 DATE>. Consultez
l’Illustration 6-25.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <INSERER
MOIS>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESS.

01
EDIT

xxxx

MATRICE
D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE DATE COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

Illustration 6-25. Accès au cadre <01 DATE>
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Insertion Jour du mois Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Jour du mois. L’insertion Jour du mois est un
nombre à deux chiffres représentant le jour en cours du mois.
La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 DATE> (Consultez
l’Illustration 6-26.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <INSERER
JOUR>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESS.

01
EDIT

xxxx

MATRICE
D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE DATE COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

Illustration 6-26. Accès au cadre <01 DATE>
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Insertion année Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion année. L’insertion année est un nombre à deux
chiffres représentant les deux derniers chiffres de l’année en
cours.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change.

Par exemple :
L’insertion correspondant à l’année « 2000 » apparaîtra
comme <00>.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 DATE>. (Consultez
l’Illustration 6-27.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <INSERER
ANNEE>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESS.

01
EDIT

xxxx

MATRICE
D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE DATE COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

Illustration 6-27. Accès au cadre <01 DATE>
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Insertion Date julienne Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Date julienne. L’insertion Date julienne est un
nombre à trois chiffres représentant le jour en cours de
l’année. Une valeur de 001 indique le premier jour de l’année
et une valeur de 365 ou de 366 indique le dernier jour de
l’année.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 DATE>. Consultez
l’Illustration 6-28.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <INSERER
JULIEN>. L’insertion apparaît dans le message.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESS.

01
EDIT

xxxx

MATRICE
D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

INITIAL
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE DATE COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

Illustration 6-28. Accès au cadre <01 DATE>
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Insertion Mois Alpha
limite

Cette procédure explique comment placer une insertion Mois
alpha limite. L’insertion Mois alpha limite est une entité de
trois lettres qui représente le mois d’expiration d’un produit.
Ces caractères (jan - dec) sont fixes pour chaque mois et ne
peuvent être modifiés.  La valeur de cette insertion est
déterminée par l’horloge interne de l’imprimante mais vous
devez configurer l’heure à laquelle elle expirera (à partir de la
date en cours). L’imprimante mettra à jour ces insertions au
fur et à mesure que l’horloge change. Vous pouvez ajouter
deux insertions distinctes de mois alpha limite par
message.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge
interne de l’imprimante et est mise à jour au fur et à mesure
que l’horloge interne change. Consultez la Table 6-11.

Valeur Mois de l’année Valeur Mois de l’année

JAN janvier JUL juillet

FEV février AOU août

MAR mars SEP septembre

AVR avril OCT octobre

MAI mai NOV novembre

JUN juin DEC décembre

Table 6-11. Valeurs de l’insertion Mois Alpha limite

Par exemple :

Si la date en cours est le 24 janvier et que vous
configuriez la date limite du produit sur 70 jours à partir
de la date en cours, l’imprimante imprimera AVR
comme Mois alpha limite. Le mois d’avril (AVR) est en
effet le mois qui correspond à 70 jours à partir de la
date en cours.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 DATE>. Consultez
l’Illustration 6-29.

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <INSER LIM
MOIS>. L’insertion apparaît dans le message.
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EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.

DIM.
CHOIX
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

INSERT
LIM JOUR

INSERT
LIM MOIS

INSERT
LIM AN.

02
DATE

INSERT
LIM JULIEN

03
DATE

0001
LIM. JOUR

INCREM

INS. LIM.
MOIS A.

Illustration 6-29. Accès au cadre <04 DATE>

 4. Appuyez sur F4 pour sélectionner <EXP. DATE
OFFSET>. Le texte suivant s'affiche :

ENTRER NB JOURS INCREM (1-2048)-----�

 5. A l'aide du pavé numérique, saisissez le nombre de jours
pouvant être ignorés avant l'expiration du produit. L'entrée
doit être de 1-2048 (2048 jours sont équivalents à environ 5
½ ans).

 6. Appuyez sur la touche ENTRER. L'insertion s'affiche dans
le message et le cadre <03 DATE> se réaffiche.

 7. Pour la création d'une insertion de mois alpha limite
distincte, répétez les étapes de 1 à 6 mais en commençant
par le cadre <06 DATE>. Saisissez la valeur d'incrément
dans le même cadre <06 DATE>.
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Insertion Mois limite de
l’année

Cette procédure explique comment placer dans un message
une Insertion Mois limite de l’année. L’insertion Mois limite
de l’année est un nombre à deux chiffres qui représente le
mois d’expiration d’un produit. La valeur de cette insertion
est déterminée par l’horloge interne de l’imprimante mais
vous devez configurer l’heure à laquelle elle expirera (à partir
de la date en cours). L’imprimante mettra à jour ces insertions
au fur et à mesure que l’horloge change. Vous pouvez
ajouter deux insertions distinctes de mois limite de l'année
par message.

Par exemple :

Si la date en cours est le 24 janvier et que vous configuriez
la date limite du produit sur 14 jours à partir de la date en
cours, l’imprimante imprimera 02 comme Mois limite de
l’année. La valeur 02 représente le mois  de février (qui
correspond à 14 jours à partir de la date en cours).

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 DATE>. (Consultez
l’Illustration 6-30.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <INSERER
LIM MOIS>. L’insertion apparaît dans le message.

4. Appuyez sur F5 pour passer au cadre <03 DATE>.
(Consultez l’Illustration 6-30.)

5. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <LIM JOUR
INCREM>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER NB JOURS INCREM (1-2048)-----�

6. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de jours
qui peuvent s’écouleur avant la date limite du produit.
L’entrée peut varier de 1 à 2048 (2048 jours équivaut
environ à 5 ans et demie).

7. Appuyez sur la touche ENTREE. L’insertion apparaît dans
le message et le cadre <03 DATE> réapparaît à l’écran.
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EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.

DIM.
CHOIX
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

INSERT
LIM JOUR

INSERT
LIM MOIS

INSERT
LIM AN.

02
DATE

INSERT
LIM JULIEN

03
DATE

0001
LIM. JOUR

INCREM

INS. LIM.
MOIS A.

Illustration 6-30. Accès au cadre <02 DATE>

8. Pour l'ajout d'une insertion distincte de mois limite de
l'année, répétez les étapes de 1 à 7 mais en commençant par
le cadre <05 DATE>. Saisissez la valeur d'incrément dans
le cadre <06 DATE>.

Insertion Jour limite du
mois

Cette procédure explique comment placer une insertion Jour
limite de mois. L’insertion Jour limite de mois est un nombre
à deux chiffres qui représente le jour du mois lors duquel un
produit atteint sa date limite. La valeur de cette insertion est
déterminée par l’horloge interne de l’imprimante mais vous
devez configurer l’heure à laquelle elle expirera (à partir de la
date en cours). L’imprimante mettra à jour ces insertions au
fur et à mesure que l’horloge change. Vous pouvez ajouter
deux insertions distinctes de jour limite du mois par
message.

Par exemple :

Si la date en cours est le 24 janvier et que vous configuriez
la date limite du produit sur 14 jours à partir de la date en
cours, l’imprimante imprimera 07 comme Jour limite du
mois. La valeur 07 représente le mois  de février (qui
correspond à 14 jours à partir de la date en cours).

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 DATE>. (Consultez
l’Illustration 6-30.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <INSERER
LIM JOUR>. L’insertion apparaît dans le message.

4. Appuyez sur F5 pour passer au cadre <03 DATE>.
(Consultez l’Illustration 6-31.)

5. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <LIM JOUR
INCREM>. Le message suivant apparaît à l’écran d’affichage :

ENTRER NB JOURS INCREM (1-2048)-----�
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6. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de jours
qui peuvent s’écouleur avant la date limite du produit.
L’entrée peut varier de 1 à 2048 (2048 jours équivaut
environ à 5 ans et demie).

7. Appuyez sur la touche ENTREE. L’insertion apparaît
dans le message et le cadre <03 DATE> réapparaît à
l’écran.

EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.

DIM.
CHOIX
CARA. INSERTS

02
EDIT

HEURE JOUR COMPT
01

INSERT
SERIAL-
ISEUR

INSER.
JOUR

INSER.
MOIS

INSER.
ANNEE

01
DATE

INSER.
JULIEN

INSERT
LIM JOUR

INSERT
LIM MOIS

INSERT
LIM AN.

02
DATE

INSERT
LIM JULIEN

03
DATE

0001
LIM. JOUR

INCREM

INS. LIM.
MOIS A.

Illustration 6-31. Accès au cadre <02 DATE>

8. Pour l'ajout d'une insertion jour limite du mois distincte,
répétez les étapes de 1 à 7 mais en commençant par le cadre
<05 DATE>. Saisissez la valeur d'incrément dans le cadre
<06 DATE>.
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Insertion Année limite Cette procédure explique comment placer dans un message une
insertion Année limite. L’insertion Année limite est un nombre à
deux chiffres qui représente l’année d’expiration d’un produit. La
valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge interne de
l’imprimante mais vous devez configurer l’heure à laquelle elle
expirera (à partir de la date en cours). L’imprimante mettra à jour
ces insertions au fur et à mesure que l’horloge change. Vous
pouvez ajouter deux insertions distinctes d'année limite
par message.

Par exemple :

Si la date en cours est le 24 janvier et que vous
configuriez la date limite du produit sur 60 jours à partir
de la date en cours, l’imprimante imprimera 00 comme
Jour limite du mois. La valeur 00 représente l’an 2000
(60 jours à partir de la date en cours).

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 DATE>. (Consultez
l’Illustration 6-32.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <INSERER
LIM AN>. L’insertion apparaît dans le message.

4. Appuyez sur F5 pour passer au cadre <03 DATE>.
(Consultez l’Illustration 6-32.)

5. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <LIM JOUR
INCREM>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER NB JOURS INCREM (1-2048)-----�

6. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de jours
qui peuvent s’écouleur avant la date limite du produit.
L’entrée peut varier de 1 à 2048 (2048 jours équivaut
environ à 5 ans et demie).

7. Appuyez sur la touche ENTREE. L’insertion apparaît dans le
message et le cadre <03 DATE> réapparaît à l’écran.
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EFF
MESSAGE
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MESSAGE
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DATE

INSERT
LIM JUL IE N

03
DATE

0001
LIM. JOUR

INCREM

INS. LIM.
MOIS A.

Illustration 6-32. Accès au cadre <02 DATE>

8. Pour l'ajout d'une insertion d'année limite distincte, répétez
les étapes de 1 à 7 mais en commençant par le cadre <05
DATE>. Saisissez la valeur d'incrément dans le cadre <06
DATE>.

Par exemple :

Si la date julienne en cours est 012 (le 12 janvier) et que
vous configuriez la date limite du produit sur 14 jours à
partir de la date en cours, l’imprimante imprimera 026
comme Jour julien limite du mois. La valeur 026 représente
le 26 janvier (14 jours à partir de la date en cours).

Insertion Jour julien
limite

Cette procédure explique comment placer dans un message une
insertion Jour julien limite. L’insertion Jour julien limite est une
entité de trois lettres qui représente le jour d’expiration d’un
produit. Une valeur de 001 indique le premier jour de l’année et
une valeur de 365 ou de 366 indique le dernier jour de l’année.

La valeur de cette insertion est déterminée par l’horloge interne de
l’imprimante mais vous devez configurer l’heure à laquelle elle
expirera (à partir de la date en cours). L’imprimante mettra à jour
ces insertions au fur et à mesure que l’horloge change. Vous
pouvez ajouter deux insertions distinctes de jour julien
limite par message.
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Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 DATE>. (Consultez
l’Illustration 6-33.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <INSERER
LIM JULIEN>. L’insertion apparaît dans le message.

4. Appuyez sur F5 pour passer au cadre <03 DATE>.
(Consultez l’Illustration 6-33.)

5. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <LIM JOUR
INCREM>. Le message suivant apparaît à l’écran d’affichage :

ENTRER NB JOURS INCREM (1-2048)-----�

6. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de jours
qui peuvent s’écouleur avant la date limite du produit.
L’entrée peut varier de 1 à 2048 (2048 jours équivaut
environ à 5 ans et demie).

7. Appuyez sur la touche ENTREE. L’insertion apparaît dans le
message et le cadre <03 DATE> réapparaît à l’écran.

EFF
MESSAGE
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MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

D’IMPRESS

xxxx
CARA.
DIM.

CHOIX
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ISEUR
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JOUR
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MOIS
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ANNEE

01
DATE
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JULIEN

INSERT
LIM JOUR

INSERT
LIM MOIS

INSERT
LIM AN.

02
DATE

INSERT
LIM JULIEN

03
DATE

0001
LIM. JOUR

INCREM

INS. LIM.
MOIS A.

Illustration 6-33. Accès au cadre <02 DATE>

 8. Pour l'ajout d'une seconde insertion de jour julien limite,
répétez les étapes de 1 à 7 mais en commençant par le cadre
<05 DATE>. Saisissez la valeur d'incrément dans le cadre
<06 DATE>.
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Insertion Sérialiseur Cette procédure explique comment placer dans un message une
insertion Sérialiseur.
Un sérialiseur est une valeur numérique qui est ajoutée au
message et automatiquement modifiée par l’imprimante au fur et à
mesure qu'un signal de détection de produit est reçu (pour chaque
produit imprimé). Il s’agit d’un compteur qui mettra le nombre de
produits à jour au fur et à mesure que les messages sont imprimés.
Vous pouvez utiliser deux insertions Sérialiseur par message.
Les paramètres de sérialiseur sont définis par vous et non par
l’horloge interne de l’imprimante. Avant d’insérer un sérialiseur
dans un message, vous devez configurer les paramètres suivants
de sérialiseur pour chacun des sérialiseurs utilisés. (Consultez la
Table 6-12.)

Paramètre Explication

Valeur de
départ

C’est la première valeur à imprimer. Cette valeur doit être inférieure au
nombre maximal (valeur finale) et se situer entre 00000000 et 99999999.
Des zéros d’en-tête sont nécessaires pour que le nombre contienne le même
nombre de chiffres que le nombre maximal. Si le nombre maximal est 1000,
la valeur de départ sera donc 0001.

Nombre
maximal

(valeur finale)

C’est le nombre maximal détecté de produits à imprimer. Cette valeur doit être
supérieure à la valeur de départ et se situer entre 00000000 et 99999999.

Compte/Déco
mpte

Définissez le sérialiseur sur <COMPT> pour mettre à jour la valeur en y
ajoutant une unité (ascendant) ou sur <DECOMPT> pour en soustraire une
unité (descendant).

Constante Définissez l’incrément par lequel la valeur sera changée lors de la mise à
jour. Ce paramètre doit être compris entre 1 et 99.

Retour départ Configurez le Sérialiseur sur <OUI> pour recommencer à la valeur de départ
une fois que le nombre maximal a été atteint ou sur <NON> pour arrêter
l’impression une fois que le nombre maximal a été atteint.

Répét. nombre Définissez combien de fois vous voulez imprimer le message avec la même
valeur du sérialiseur avant de mettre cette valeur à jour. Ce paramètre doit
être compris entre 1 et 9999.

A partir de
l'incrément du

sérialiseur

Configurez le second sérialiseur afin que l'incrément ne se produise qu'après
le changement de date du premier serialiseur (compte max atteint).

Table 6-12. Paramètres de l’Insertion Sérialiseur
Une fois inséré dans le message, le sérialiseur sera mis à jour
(selon les paramètres établis) au fur et à mesure de l’impression
des messages. Le sérialiseur à l’écran ne changera pas après
mise à jour mais il sera modifié sur le message imprimé.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 SERIAL>. Consultez
l'Illustration 6-34.

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que le
sérialiseur apparaisse.
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3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <VALEUR
DEPART>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER VALEUR DEPART ------�

4. Utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur de départ.
L’entrée doit se situer entre 0 et 99999999. Le nombre de
chiffres doit aussi correspondre au nombre de chiffres du
nombre maximal.

REMARQUE : Lorsque vous entrez la valeur de départ,
vous pouvez substituer les espaces par
des 0 et vous pouvez entrer des lettres à la
place de chiffres.

5. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <01 SERIAL>
réapparaît à l’écran.

  E FF
M E S S AG E

V IS U
M E S S AG E

IM P
M E S S AG E

01
E D IT

xxx
 S E LE C T
M AT R IC E

xxxx
C AR A.
D IM

C H O IX
 C AR AC T IN S E R T

02
E D IT

H E U R E JO U R C OM P T E U R
01

 IN S E R T

C OM P T
 D E C O M P T

V ALE U R
D E P AR T C ON S T AN T

01
S E R IAL

S E R IALI-
S AT IO N

N ON
R E T O U R

  D E P AR T ?

99999999
C OM P T
M AX I

0001
C OM P T
R E P ET

02
S E R IAL

IN S E R T
S E R IAL

C OM P T 2
D E C O M P T

V ALE U R
D E P AR T C ON S T 2

03
S E R IAL

N ON
R E T O U R

  D E P AR T ?2

99999999
C OM P T 2
  M AX I

0001
C OM P T 2
  R E P ET

04
S E R IAL

IN S E R T
S E R IAL2

  N ON
    S E R IAL.
   IN C R E M .

  00000000

 00000000

1

1

Illustration 6-34. Accès au cadre <01 SERIAL>

6. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <COMPT
DECOMPT>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F2
pour modifier le paramètre. (Paramètres : Compte/Décompte).

7. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner
<CONSTANTE>. Ce qui suit apparaît à l’écran.

ENTRER CONSTANTE ------�

8. Utilisez le pavé numérique pour entrer la constante. Ce
paramètre doit être compris entre 1 et 99.

9. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <01 SERIAL>
réapparaît à l’écran.
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10. Appuyez sur F5 pour passer au cadre <02 SERIAL>.
(Consultez l’Illustration 6-34.)

11. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <NOMBRE
MAX>. Le message suivant apparaît à l’écran d’affichage :

ENTRER VALEUR MAXIMAL ------�

12. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre maximal
(valeur finale). Ce paramètre doit être compris entre 10 et
99999999.

13. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <02 SERIAL>
réapparaît à l’écran.

14. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <RETOUR
DEPART>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F2
pour modifier le paramètre. (Paramètres : OUI, NON).

15. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <REPET
NOMBRE>. Le message suivant apparaît à l’écran d’affichage :

ENTRER REPET NOMBRE (1-9999)-----�

16. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de fois à
répéter. Ce paramètre doit être compris entre 1 et 9999.

17. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <02 SERIAL>
réapparaît à l’écran.

18. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <INSERER
SERIAL>. La valeur de départ du sérialiseur apparaît dans
le message.

19. Pour insérer un second sérialiseur dans le message, répétez
les étapes de 1 à 8 mais en commençant par le cadre <03
SERIAL>.

20. Pour que l'incrément du second sérialiseur n'intervienne
qu'après le compte max du premier sérialiseur, appuyez sur
la touche ENTRER pour atteindre le cadre <03 SERIAL>.
Appuyez sur la touche F4 et réglez la valeur de
<INCREMENT SERIAL> sur OUI.
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Insertion Compteur Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Compteur. Vous ne pouvez utiliser qu’une
insertion Compteur par message.

Une insertion Compteur est une représentation numérique ou
alphabétique (ou une combinaison des deux) de l’heure du jour.
Elle diffère des insertions Heure et Minute dans le sens que
cette heure est « codée ». Les informations sont ainsi
confidentielles et ne peuvent être comprises que par ceux qui
connaissent le code.

La valeur de cette insertion est générée par l’horloge interne de
l’imprimante mais vous devez configurer les paramètres avant
d’insérer le message. L’imprimante mettra à jour ces insertions
(selon les paramètres définis dans l’option <INTERVAL M. A.
J) au fur et à mesure que l’horloge change.

Avant d’insérer le Compteur dans un message, vous devez
configurer les paramètres suivants (consultez Table 6-13.
Paramètres de l’Insertion Compteur) :

Paramètre Explication

Select
Compt

Sélectionnez le nombre total de chiffres ou de
caractères qui doivent figurer dans l’insertion.
Vous disposez de deux choix :

•  deux

•  quatre

Interval
M.A.J

Sélectionnez l’intervalle (en minutes) auquel
l’insertion doit être mise à jour. Vos sélections
sont les suivantes :

•  15, 30 ou 60 minutes pour une insertion de
deux chiffres

•  chaque minute de chaque 15, 30 ou 60 minutes
pour une insertion de quatre chiffres

Format
Compt

Choisissez si vous voulez que chaque chiffre de
l’insertion reste un chiffre ou apparaisse comme
caractère alphabétique (qui représente un
chiffre).

•  cela peut se sélectionner pour chaque chiffre.

•  utilisez pour coder l’heure en y substituant des
caractères alphabétiques.

Référence croisée de caractère/chiffre :
A=0 B=1 C=2 D=3 E=4
F=5 G=6 H=7 I=8 J=9

Table 6-13. Paramètres de l’Insertion Compteur
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REMARQUE : Etant donné qu’une insertion qui doit être
mise à jour à chaque minute produira un
nombre supérieur à deux chiffres (puisqu’il
y a plus de 99 minutes dans une journée),
l’imprimante ne vous permettra pas de
définir l’intervalle sur 1 lors de l’utilisation
d’une insertion à deux chifffres.

Exemple de compteur :

Si l’horloge interne de l’imprimante affiche l’heure du
jour en cours de 8:45 et que les paramètres du
compteur sont définis de la manière suivante :

<SELECT COMPT> = 4

<INTERVAL M.A.J> = 45

<FORMAT COMPT> Paramètres :

•  <CODE CAR 1> est configuré sur un caractère
alphabétique

•  <CODE CAR 2> est configuré sur un chiffre

•  <CODE CAR 3> est configuré sur un caractère
alphabétique

•  <CODE CAR 4> est configuré sur un chiffre

L’insertion apparaîtra dans cet exemple comme
<A8E5>. Cela peut être décodé comme 0845 (8:45 à
l’aide de l’horloge de 24 heures puisque A=0 et que E=4.
Vous trouverez ci-après une référence croisée des
caractères alphabétiques aux chiffres (affectés par
l’imprimante).

A=0 B=1 C=2 D=3 E=4

F=5 G=6 H=7 I=8 J=9

Etant donné que <INTERVAL M.A.J> est configuré sur
15 (c.-à-d. toutes les 15 minutes), l’insertion ne sera pas
mise à jour jusqu’à 9:00. L’insertion sera alors <A9A0>
qui est décodé en 0900 (9:00 à l’aide de l’horloge de 24
heures). L’insertion de compteur sera mise à jour toutes
les 15 minutes.



Manuel de l’utilisateur EXCEL 2000 Series

6-49

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 COMPT>. Consultez
l’Illustration 6-35.

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <SELECT
COMPT>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F1
pour modifier le paramètre. (Paramètres : 2, 4.)

4. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <INTERVAL
M. A. J.>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F3
pour modifier le paramètre. (Paramètres : 1, 15, 30, 60.)

REMARQUE : Si l’option <SELECT COMPT> est configurée
sur 2, l’imprimante n’affichera pas ni
n’acceptera 1 comme choix de paramètre
pour l’option <INTERVAL M.A.J).

5. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <FORMAT
COMPT>. Le cadre <01 FORMAT> apparaît à l’écran.
(Consultez l’Illustration 6-35.)

REMARQUE : Si l’option <SELECT COMPT> est configurée
sur 2, les options <CODE CAR 1> et <CODE
CAR 2> seront inactives (puisqu’il s’agit
seulement d’une insertion à deux chiffres).
Si elle est configurée sur 4, toutes les
options du cadre seront actives.

6. Affichez la configuration en cours située au-dessus de
chaque option active du cadre <01 FORMAT>. Si vous
voulez modifier la configuration en cours d’un chiffre à un
caractère alphabétique (ou vice versa) appuyez sur la touche
de fonction située au-dessous de cette option.

7. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <01 COMPT>
apparaît à l’écran.

8. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <INSERER
COMPT>. L’insertion de compteur apparaît dans le message.

EFF
M ESSAGE

VISU
M ESSAGE

IM P
M ESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT

M ATRICE

xxxx
CAR A.
DIM

CHOIX
CAR ACT INSERT

02
EDIT

HEURE JOUR CO M PTEUR
01

INSERT
SERIALI-

SAT ION

0000
FORMAT

   COM PT

1
INTERVAL

M .A.J.
INSERER
CO M PT

01
CO M PT

0
 CODE
CAR2

0
CO DE
CAR1

0
 CODE
CAR3

0
 CODE
CAR4

01
FORMAT

4
SELECT

  COM PT

Illustration 6-35. Accès au cadre <01 COMPT>



Création et impression de messages

6-50

Compteur d’équipe
programmable

Cette procédure explique comment placer dans un message une
insertion Compteur d’équipe programmable basé sur le temps
(compteur d’équipe).

Un code d’équipe programmable basé sur le temps vous permet
d’insérer un code de session de travail de 1 à 24 caractères (A-Z,
0-9) dans le message d’impression. Ce « code » se base sur
l’horaire d’une équipe de travail. Vous pouvez insérer jusqu’à 24
sessions, en utilisant 26 lettres ou 24 nombres.

Des heures, codes et équipes ont été programmés pour vous.
L'horloge interne de l'ordinateur commence à minuit (00:00) et
finit à 23 h 59. Les horaires définis pour les huit équipes sont
les suivants :

Equipe 1 (A) 00:00        Equipe 13 (M) 12:00
Equipe 2 (B) 01:00        Equipe 14 (N) 13:00
Equipe 3 (C) 02:00        Equipe 15 (O) 14:00
Equipe 4 (D) 03:00        Equipe 16 (P) 15:00
Equipe 5 (E) 04:00        Equipe 17 (Q) 16:00
Equipe 6 (F) 05:00        Equipe 18 (R) 17:00
Equipe 7 (G) 06:00        Equipe 19 (S) 18:00
Equipe 8 (H) 07:00        Equipe 20 (T) 19:00
Equipe 9 (I) 08:00        Equipe 21 (U) 20:00
Equipe 10 (J) 09:00        Equipe 22 (V) 21:00
Equipe 11 (K) 10:00        Equipe 23 (W) 22:00
Equipe 12 (L) 11:00        Equipe 24 (X) 23:00

REMARQUE : Pour utiliser les paramètres d'équipe par
défaut indiqués ci-dessus sans apporter
de modifications, passez directement à la
section suivante Procédure d'insertion
page 6-51-pour toutes instructions
relatives à l'insertion d'un code d'équipe
dans votre message. Vous n'êtes pas
obligé d'exécuter la procédure qui suit.

Procédure de configuration Procédez aux étapes suivantes pour modifier une insertion de code
programmable basé sur le temps (compteur d'équipe) à partir d'une
configuration par défaut ou d'une configuration existante :

 1. Commencez par le cadre <03 SYSTEME>. Consultez
l'Illustration 6-36.

 2. Appuyez sur la touche F1 pour accéder à <CONFIG
EQUIPE>. Le cadre <01 EQUIPE> s'affiche.

 3. Appuyez sur la touche F4 pour accéder à <EQUIPES
MAX> et saisir le nombre d'équipes. Vous pouvez en créer
24. Le message suivant s'affiche.

ENTRER EQUIPES MAX. (1-xx)-----�
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SUPPR

MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT

MATRICE

xxxx
CARA.
DIM

CHOIX

CARACT INSERT
02

EDIT

RAPPEL
MEMOIRE

IMPR 03
EDIT

SAUVE

MESSAGE

01/26/99

CONFIG
DATE

000
CONFIG

HR/SE
CONFIG

SEM/AN
01

SYSTEM

00:00

CONFIG
HEURE

MESSAGE

LECTURE

MESSAGE

SYSTEME

CONFIG 04
EDIT

SERVICE
IMPR IMPR.

CONFIG

33

00:00
CONFIG

CHANG
CONFIG
EQUIPE

AVERT
MANQUE
D'ENCR

ETAT
SERVICE

03
SYSTEM

00:00
COMME
EQUIPE

1
SELECT
EQUIP

A
CODE
EQUIP

01
EQUIP

24
EQUI
MAX

INSERER
MODE A
DISTANC

9600
DEBIT
BAUD

CREER
CAR. SPEC

02
SYSTEM

Illustration 6-36. Accès au cadre <01 EQUIPE>

 4. Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro d’équipes
dont vous voulez disposer. L’entrée doit être comprise entre
1 et 24.

 5. Appuyez sur la touche ENTRER. Le nombre que vous
avez entré s'affiche au-dessus de <EQUIPE MAX> à
l'écran. Le cadre <01 EQUIPE> s'affiche.

 6. Appuyez sur la touche F1 pour accéder à <SELECT.
EQUIPE> et sélectionner le numéro de l'équipe à modifier.
Vous pouvez créer 24 équipes de travail. Le message
suivant s'affiche.

ENTRER NO. EQUIPE (1-xx)-----�

 7. Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de
l’équipe. L’entrée doit être comprise entre 1 et 24

 8. Appuyez sur la touche ENTRER. Le numéro que vous
entrez s'affiche à l'écran <SELECT EQUIPE>:



Création et impression de messages

6-52

 9. Appuyez sur la touche F2 pour accéder à <COMMENCE
EQUIPE>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage 

ENTRER HHMM ----�

 10. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure à laquelle
l'équipe commence.

 11. Appuyez sur la touche ENTREE. Le numéro que vous
entrez apparaît au-dessus de <COMMENCE. EQUIPE> à
l’écran d’affichage. Le cadre <01 EQUIPE> s'affiche.

REMARQUE : Veillez à entrer chaque heure de
commencement (équipe) dans un ordre
ascendant.  Entrez par exemple 1:00 pour
l’équipe 1, 2:00 pour l’équipe 2 et 4:00 pour
l’équipe 3. N’entrez pas 1:00 pour l’équipe 1,
4:00 pour l’équipe 2 et 2:00 pour l’équipe 3.
Cette consigne ne concerne pas le code
d'équipe qui peut comporter n'importe
quel caractère dans n'importe quel ordre.

 12. Appuyez sur F3 pour accéder à <CODE EQUIPE>. Dans le
cadre <01 EQUIPE>, appuyez sur F3 pour entrer le code
d’équipe de travail alphanumérique de l’équipe (A-Z ou 1 à 24).
Le message suivant apparaît à l’écran d’affichage :

ENTRER CODE ALPHANUM ----�

 13. Utilisez le pavé numérique pour entrer le code d’équipe de
travail alphanumérique de l’équipe (A-Z ou 1 à 24).

 14. Appuyez sur la touche ENTREE. Le numéro que vous
entrez apparaît au-dessus de <CODE EQUIPE> à l’écran
d’affichage.
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Procédure d’insertion 1. Commencez par le cadre <02 heure>. Consultez
l'Illustration 6-37.

2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <INSERT
EQUIPE>. Votre code d’équipe de travail est maintenant
inséré.

3. Répétez la Procédure de configuration et le point 1 de
cette procédure pour chaque code d’équipe que vous
souhaitez entrer.

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAG

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT

MATRICE

xxxx
CARA.
DIM

CHOIX.
CARACT INSERT

02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR
01

INSERT
SERIALI
SATION

INSERT
MINUTE

INSERT
HR/SE

INSERT
SEM/AN

01
HEURE

INSERT
EQUIPE

INSERT
A. HEURE

02
HEURE

INSERT
HEURE

Illustration 6-37. Insertion d'un code d'équipe dans un message
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Insertion Message joint Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Message joint. Une insertion Message joint est
une insertion du message en cours et ne s’utilise que lorsque
le contenu du message d’origine dépasse le nombre maximal
de caractères permis dans le message (par ligne). Cela vous
permet de créer des messages deux fois plus long que ne le
spécifie votre nombre maximal de caractères pour le message
(par ligne). La longueur du message est de 200 caractères par
message pour les matrices d’impression à ligne simple ou à
ligne double et de 100 pour les matrices à trois lignes.

Par exemple :

Le nombre maximal de caractères (par ligne) pour un
message à ligne simple de 7 x 9 est de 200. Si vous
deviez inclure un message joint, vous pourriez créer un
message d’un total de 400 caractères.

Procédure Vous ne pouvez utiliser qu’une insertion Message joint par
message. L’insertion Message joint apparaîtra à la fin du
message d’origine à l’impression quel que soit l’endroit où le
curseur se trouvait lors de l’insertion du message.

1. Commencez dans le cadre <01 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-38.)

  EFF
MESSAGE

 VISU
MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

Illustration 6-38. Cadre <01 EDIT>

2. Appuyez simultanément sur la touche MAJ+F2 pour
sélectionner <EFF MESSAGE>. Le message existant (s’il
existe) disparaît de l’écran de visualisation.
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  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
CARACT INSERT

02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR
01

INSERT
SERIALI-
SATION

NON
MESSAGE

   ANNEXE

1
MESSAGE
    JOINT

ESPACE
MULTIPLE

02
INSERT

DONNEE
EXTERNE

RAPPEL
MESSAGE

ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

  IMP
MESSAGE

03
EDIT

Illustration 6-39. Accès au cadre <03 EDIT>

REMARQUE : Avant de créer les informations qui apparaissent
dans l’insertion Message joint, vérifiez que vous
utilisez la même matrice d’impression que celle
utilisée dans le message (celui qui contient
l’insertion). L’imprimante n’acceptera pas
l’insertion à moins qu’elle ait la même matrice
d’impression que le message.

3. Utilisez le clavier pour créer les informations qui doivent
apparaître dans l’insertion message joint (il sera joint à la
fin du message).

4. Commencez dans le cadre <03 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-39.)

5. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <ENR
MESSAGE>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER ADRESSE MESSAGE (1-56)----- �

6. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’adresse à laquelle
vous voulez enregistrer les informations de message joint.
Ce paramètre doit être compris entre 1 et 8 (32 optionnel).

7. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <03 EDIT>
réapparaît à l’écran et le message joint qui apparaît à
l’écran sera enregistré à l’adresse entrée.

8. Repasssez au cadre <01 EDIT>. (Consultez l’Illustration 6-39.)

REMARQUE : Pour atteindre le cadre <01 EDIT>, appuyez sur
la touche Entrée jusqu’à ce que le cadre
apparaisse à l’écran.



Création et impression de messages

6-56

9. Appuyez simultanément sur la touche MAJ+F2 pour
sélectionner <EFF MESSAGE>. Le message existant disparaît
de l’écran de visualisation.

REMARQUE : Avant de créer le message qui contiendra
l’insertion Message joint, vérifiez que vous
utilisez la même matrice d’impression que
celle utilisée dans le message joint.
L’imprimante n’acceptera pas l’insertion à
moins qu’elle ait la même matrice
d’impression que le message.

10. Utilisez le clavier pour créer le message qui contiendra
l’insertion Message joint.

11. Commencez dans le cadre <02 INSERT> (Consultez
l’Illustration 6-39.)

12. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <MESSAGE
JOINT>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur la touche F2 pour modifier le
paramètre sur <OUI>.

•  Si OUI, passez à l’étape suivante.

13. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <MESSAGE
JOINT>. Le message suivant apparaît à l’écran d’affichage :

MESSAGE A JOINDRE (1-8) ----�

14. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’adresse
d’enregistrement de l’insertion Message joint. (Cela a été
déterminé dans l’étape 6.) Ce paramètre doit être compris entre
1 et 8 (32 optionnel).

15. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <02 INSERT>
réapparaît à l’écran.

REMARQUE : L’insertion Message joint est maintenant
incluse dans le message. Elle
n’apparaîtra pas à l’écran mais
seulement à l’impression.

16. Chargez le message dans l’imprimante. Consultez Charger un
message dans l’imprimante à la page 6-75 pour obtenir
davantage d’informations.

REMARQUE : L’imprimante ne vous laissera pas
charger de message dans l’imprimante
si le voyant de la touche IMPR n’est pas
éteint. Si le voyant est activé (O),
appuyez sur la touche IMPR pour mettre
l’imprimante hors tension.

17. Appuyez sur la touche IMPR pour remettre l’imprimante
sous tension.

L’imprimante peut maintenant imprimer un message suivi de
l’insertion Message joint lorsqu’elle reçoit un signal de
détection de produit.
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Insertion Données
externes

Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Données externes. Une insertion Données
externes s’utilise pour télécharger des informations fixes ou
variables provenant d’un ordinateur personnel hôte (PC) et les
introduire dans un message.

Cette insertion ne peut s’utiliser que si un hôte PC a été
connecté à l’imprimante à l’aide d’une interface série RS-232.

Vous ne pouvez utiliser qu’une insertion Données externes
par message.

INSERT
EXTERNE

1
 TAILLE
TAMPON

  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

 IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
 SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
CARACT INSERT

02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR
01

INSERT
SERIALI-

  SATION

NON
MESSAGE
ANNEXE

1
MESSAGE

   JOINT
ESPACE

MULTIPLE
02

INSERT
 DONNEE
EXTERNE

01
EXTERNE

Illustration 6-40. Accès au cadre <01 EXTERNE>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 EXTERNE>. (Consultez
l’Illustration 6-40.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <TAILLE
TAMPON>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER TAILLE TAMPON (1-32)-----�
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4. Utilisez le pavé numérique pour entrer la taille tampon. Ce
paramètre doit être compris entre 1 et 32.

La taille tampon est le nombre maximal de caractères qui
apparaît dans la ligne la plus longue des informations
externes, plus un caractère supplémentaire correspondant
au retour de chariot (qui indique la fin du message).

Par exemple :

La ligne la plus longue est de 25 caractères. Vous devez
entrer 26 comme taille du tampon (puisque vous devez
considérer le retour de chariot comme un caractère).

5. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <01
EXTERNE> réapparaît à l’écran.

6. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <INSERER
EXTERNE>. L’insertion apparaît dans un message comme
“ insérer symboles externes ”. (Consultez l’Illustration
6-41.)

Un symbole d’insertion externe apparaîtra pour chaque
caractère entré dans l’option <TAILLE TAMPON>. Si la
<TAILLE TAMPON> est configurée sur 8, huit symboles
d’insertion apparaîtront dans le message où les informations
externes seront imprimées. (Consultez l’Illustration 6-41.)

VIDEOJET SYSTEMS

Message avant que l’insertion ne soit ajoutée :

Message après que l’insertion est ajoutée :
(taille tampon entrée : 8)

VIDEOJET SYSTEMS R R R R R R R
I I I I I I I I

R

Insérer symbole externe

Illustration 6-41. Message comprenant une Insertion
externe
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Insertion Multi-espace Cette procédure explique comment placer dans un message un
seul espace qui équivale à plusieurs messages. C’est à vous de
déterminer la longueur du multi-espace.

Il est préférable d’utiliser une insertion multi-espace plutôt
que d’ajouter manuellement plusieurs espaces (à l’aide de la
barre d’espacement) parce que cela utilise moins d’espace
caractère dans le message. C’est préférable lorsque vous créez
des messages qui atteignent presque le nombre maximal de
caractères permis pour cette matrice d’impression.

Par exemple :

Une insertion multi-espace de 12 caractères de long ne
correspondant qu’à l’espace d’un caractère dans le
message affiché. Si vous deviez ajouter la même
quantité d’espace (12 caractères) en appuyant sur la
barre d’espacement douze fois, cela correspondrait à
l’espace de 12 caractères dans le message.

Vous pouvez disposer d’autant d’insertions multi-espaces que
vous voulez dans le message que l’espace du message vous le
permet.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 M.ESPACES>. (Consultez
l’Illustration 6-42.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <NOMBRE
ESPACES>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER NB ESPACES (1-255)-----�

4. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre d’espaces
que l’insertion doit occuper. L’entrée peut varier de 1 à 255
caractères.

5. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <01 M.
ESPACES> réapparaît à l’écran. (Consultez l’Illustration
6-42.)
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 EFF
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INSERT
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M.ESPACES

01
M.ESPACES

1

Illustration 6-42. Accès au cadre <01 M. ESPACES>

6. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <INSERER
M. ESPACES>. L’insertion apparaîtra dans le message
comme « symbole d’espace vierge ». (Consultez
l’Illustration 6-43.)

Le symbole d’espace vierge qui apparaît dans le message se
présentera de la même façon quel que soit le nombre de
caractères définis dans l’insertion. Seul un symbole apparaîtra
dans le message à chaque fois que vous insérerez un caractère
multi-espace. (Consultez l’Illustration 6-43.)

VIDEOJET   SYSTEMS

Message avant que l’insertion ne soit ajoutée :

Message après que l’insertion est ajoutée :

Symbole d’espace vierge

VIDEOJET    SYSTEMS

Illustration 6-43. Message comprenant une insertion multi-
espace
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Insertion Caractère
spécial

Cette procédure explique comment placer dans un message
une insertion Caractère spécial. Une insertion Caractère
spécial est un caractère ou un symbole unique créé dans le
mode Initial System de l’imprimante.

Le caractère spécial doit déjà exister avant de pouvoir être
inséré dans le message. Si vous ne créez pas de caractère
spécial,l’option par défaut est équivalente à une case à cocher.
Consultez le Chapitre 7, Création d’un caractère spécial à la
page 7-18 pour obtenir davantage d’informations.

Vous pouvez disposer d’autant d’insertions de caractères
spéciaux que vous voulez dans le message que l’espace du
message vous le permet.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 INSERT>. (Consultez
l’Illustration 6-44.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <INSERER
CAR. SPEC.>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER NO. CAR. SPECIAL------�

4. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’adresse
d’enregistrement du caractère spécial crée dans le mode
Initial system. Ce paramètre doit être compris entre 0 et 9.

 INSERT

  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT

 MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
CARACT

02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR
01

INSERT
SERIALI

    SATION

NON
MESSAGE
 ANNEXE

1
 MESSAGE
    JOINT

ESPACE
MULTIPLE

02
INSERT

DONNEE
 EXTERNE

CODE BARRE
INSERT

CAR. SPEC
03

INSERT
INSERT

GRAPHIC

Illustration 6-44. Accès au cadre <03 INSERT>
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5. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <03 INSERT>
réapparaît et l’insertion sera représentée dans le message
comme « symbole de caractère personalisé ». (Consultez
l’Illustration 6-45.)

Le « symbole de caractère spécial » qui apparaît dans le
message varie selon l’entrée faite lors de l’étape 4. Si l’entrée
d’adresse d’enregistrement du caractère spécial était 8, le
« symbole de caractère spécial » apparaîtra comme le numéro
huit dans le rectangle noir situé dans le message. (Consultez
l’Illustration 6-45.)

VIDEOJET SYSTEMS

Message avant que l’insertion ne soit ajoutée :

Message après que l’insertion est ajoutée :

VIDEOJET SYSTEMS

Symbole de
caractère

spécial

8

Illustration 6-45. Message comprenant une Insertion
Caractère spécial
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Insertion Graphique Cette procédure explique comment placer dans un message
une Insertion Graphique. L’insertion Graphique est un
symbole graphique conçu par �������� comme commande
spéciale d’un client.

Le symbole graphique est « gravé » dans une PROM (puce
intégrée) et la PROM est installée sur la carte-mère (PCB) de
l’imprimante. Vous ne pouvez donc ajouter d’insertion
graphique à un message à moins que la PROM contenant le
graphique n’ait été installée sur l’imprimante.

Vous pouvez utiliser autant d’insertions graphiques que vous
voulez dans le message que l’espace du message vous le
permet.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 INSERT>. (Consultez
l’Illustration 6-46.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.

REMARQUE : Les graphiques sont conçus pour être
utilisés exclusivement avec une matrice
d’impression spécifique. Vérifiez que le
message dans lequel vous ajoutez
l’insertion graphique possède la même
matrice d’impression que le graphique.

 INSERT

  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
SELECT

 MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
CARACT

02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR
01

INSERT
SERIALI

    SATION

NON
MESSAGE
 ANNEXE

1
 MESSAGE
    JOINT

ESPACE
MULTIPLE

02
INSERT

DONNEE
 EXTERNE

CODE BARRE
INSERT

CAR. SPEC
03

INSERT
INSERT

GRAPHIC

Illustration 6-46. Accès au cadre <03 INSERT>
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3. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <INSERER
GRAPHIQUE>. Plus d’un graphique a-t-il était installé
sur l’imprimante ?

•  Si NON, l’insertion apparaîtra dans le message comme
« symbole graphique ». (Consultez l’ Table 6-47.) La
procédure d’ajout de l’insertion graphique est
terminée.

•  Si OUI, le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER NO. CARACTERE GRAPHIQUE (1 à 8 ou 4)-----�

4. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’adresse
d’enregistrement du graphique. L’entrée doit se situer
entre 1 et 128 pour une matrice 10x16 et de 1 à 4 pour une
matrice 16x24.

5. Appuyez sur la touche ENTREE. Le cadre <03
INSERT> réapparaît et l’insertion sera représentée dans le
message comme « symbole graphique ». (Consultez
l’Illustration 6-47.)

Si plus d’un graphique a été installé sur l’imprimante, le
« symbole graphique » qui apparaît dans le message variera
selon l’entrée faite lors de l’étape 4. Si l’entrée d’adresse
d’enregistrement du caractère personnalisé était 2, le « symbole
de caractère personnalisé » apparaîtra comme la lettre « B »
dans le rectangle noir situé dans le message (au lieu de « A »).

VIDEOJET SYSTEMS

Message avant que l’insertion ne soit ajoutée :

Message après que l’insertion est ajoutée :

VIDEOJET SYSTEMS

Symbol graphique

 A

Illustration 6-47. Message comprenant une Insertion
Graphique
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Insertion Code barres Cette procédure explique comment placer dans un message
une Insertion Code barres. Vous pouvez ajouter deux types
d’insertions Code barres dans le message.

Type de code
barres

Description

3 de 9 Peut s’utiliser pour les caractères
numériques et alphabétiques.

2 parmi 5 entrelacé
(2 de 5)

Peut s’utiliser pour des caractères
numériques. Un nombre pair de
caractères est exigé.

EAN–8 Ne peut s’utiliser que pour les
caractères numériques.

EAN–13 Ne peut s’utiliser que pour les
caractères numériques.

UPC–A Ne peut s’utiliser que pour les
caractères numériques.

Code 128B Peut s’utiliser pour les caractères
numériques et alphabétiques.

Code 128C Ne peut s’utiliser que pour les
caractères numériques.

Table 6-14. Types de code barres

Vous pouvez utiliser autant d’insertions Code barres que vous
voulez dans le message que l’espace du message vous le
permet.

Procédure pour les
codes barre 3 de 9 ou
2 de 5I

1. Commencez dans le cadre <01 CODE BAR>. (Consultez
l’Illustration 6-48.)

2. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion apparaisse.
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EFF
MESSAGE

VISU
    MESSAGE

IMP
MESSAGE

01
EDIT

10x16
SELECT
MATRICE

XXXX
CARA.

DIM
CHOIX

CARACT
INSERT 02

EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR 01
INSERT

SERIALI-
SATION

NON
MESSAGE
  ANNEXE

    1
    MESSAGE
       JOINT

 ESPACE
MULTIPLE

02
INSERT

DONNEE
EXTERNE

CODE
BARRE

INSERT
  CAR. SPEC

03
INSERT

INSERT
GRAPHIC

INSERT
3 OF 9

INSERT
2 OF 5I

01
CODE BAR

SUPPRIM
CODE BAR

NON
BARRES A
CARAC.

Illustration 6-48. Accès au cadre <01 CODE BAR>

REMARQUE : Si vous avez sélectionné une matrice
d’impression 16 x 24, vous avez la possibilité
d’imprimer des caractères lisibles pour l’œil
humain au-dessous du code barres.
(Consultez lllustration 6-54.) Pour
sélectionner cette option, appuyez sur F1
pour sélectionner <BARRES A CARAC.>
lorsque vous êtes dans le cadre <01 CODE
BAR>. (Consultez l’Illustration 6-48.) Si cette
option est sélectionnée, le code sera de 16
gouttes de hauteur (au lieud e 24 gouttes).
Cette ne peut s’utiliser que si la matrice 16 x
24 a été sélectionnée.

3. Vous pouvez maintenant choisir d’ajouter au message un
code 3 de 9 ou 2 de 5 entrelacé (2 de 5I) :

•  Pour insérer un code barres 3 de 9, appuyez sur F2
pour sélectionner <INSERER 3 DE 9>. Deux
symboles de code de barre 3 de 9 apparaîtront dans le
message. (Consultez l’Illustration 6-49.)

•  Pour insérer un code barres 2 de 5I, appuyez sur F3
pour sélectionner <INSERER 2 de 5I>. Deux
symboles de code de barre 2 de 5I apparaîtront dans le
message. (Consultez l’Illustration 6-49.)

REMARQUE : Le curseur apparaîtra dans le message sur
le symbole du dernier code de barre.
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VIDEOJET SYSTEMS

Message avant l’ajout de l’insertion

Message après l’ajout de l’insertion

VIDEOJET SYSTEMS

Symboles du

Code 3 de 9

Exemple de code 3 de 9

VIDEOJET SYSTEMS

Message avant l’ajout de l’insertion

Message après l’ajout de l’insertion

VIDEOJET SYSTEMS

 Symboles de codes barres
2 parmi 5 Entrelacé

 Exemple de code barres 2 parmi 5 Entrelacé

Illustration 6-49. Messages avec des insertions Code barres

4. Utilisez les touches appropriées du clavier pour entrer les
informations qui doivent apparaître dans le code barres.
Gardez à l’esprit que le nombre total de caractères de
l’insertion ne peut excéder le nombre maximal de caractères
permis pour cette matrice d’impression (y compris les
caractères hors de l’insertion).

REMARQUE : Si vous avez sélectionné un code barres 3
de 9, vous pouvez utiliser les pavés
numérique et alphabétique. Si vous avez
sélectionné un code barres 2 de 5I, vous
ne pouvez utiliser que le pavé numérique.

REMARQUE : Le code barres 2 de 5I exige qu’un nombre
pair de chiffres soit entré. Un code
« 12345 » ne serait donc pas accepté
puisqu’il se compose d’un nombre de
chiffres impair. Cependant, « 012345 » est
une alternative acceptable.

Les informations situées entre les deux symboles de code de
barres apparaîtront comme le type de code de barres
sélectionné lors de l’impression du message (une fois qu’il est
chargé).
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Procédure pour Codes barre
EAN-8 et EAN-13

1. Commencez dans le cadre <03 INSERT>. (Consultez
l’Illustration 6-50.)

2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <CODE
BARRE>. Appuyez ensuite sur F5. Le cadre
 <02 CODE BARRE> apparaît à l’écran. (Consultez
l’Illustration 6-50.)

  EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

 xxxx
SELECT

   MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
CARACT

INSERT 02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR 01
INSERT

SERIALI
 DIM

NON
MESSAG
EXTERNE

1
MESSAGE
   JOINT

 ESPACE
  MULTIPLE

02
INSERT

 DONNEE
EXTERNE

CODE
BARRE

   INSERT
CAR. SPEC INSERTGRAPHIC

INSERT
3 DE 9

INSERT
2 DE 5I

01
CODE BAR

SUPPRIM
CODE BAR

NON
BARRES A
   CARAC.

INSERER
EAN-13

INSERER
EAN-8

02
CODE BAR

SUPPRIM
CODE BAR

0
SYSTEME
NUMEROS

INSERER
128C

CODE B
SELECT

COMMANDE
03

BARCODE
INSERER

COMMANDE
INSERER
128B

Illustration 6-50. Accès au cadre <02 CODE BAR>

3. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion Code barres apparaisse.

4. Vous pouvez maintenant choisir d’ajouter un code barres au
message.

•  Pour insérer un code barres EAN–13, appuyez sur F2
pour sélectionner <INSERER EAN–13>. Trois
symboles de codes de barre EAN–13 apparaîtront
dans le message. (Consultez l’Illustration 6-51.)

•  Pour insérer un code barres EAN–8, appuyez sur F3
pour sélectionner <INSERER EAN–8>. Trois
symboles de codes de barre EAN–8 apparaîtront dans
le message. (Consultez l’Illustration 6-51.)

REMARQUE : Si vous insérez un code barres EAN-13,
l’option <SYSTEME NUMEROS> vous
permet de sélectionner quel système de
numéros EAN utiliser. Appuyez sur F1 et
entrez une sélection de 0 à 9. L’option
<SYSTEME NUMEROS> ne s’applique
qu’au code barres EAN-13.
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VIDEOJET SYSTEMS

Message avant l’insertion:

Message après l’insertion:

VIDEOJET SYSTEMS

Symboles de code
barres EAN-8

Exemple de code barres EAN-8

VIDEOJET SYSTEMS

Message avant l’insertion:

Message après l’insertion:

VIDEOJET SYSTEMS

Symboles de code
barres EAN-13

Exemple de code barres EAN-13

Illustration 6-51. Messages avec des insertions Code barres

REMARQUE : Le curseur apparaîtra dans le message sur
le symbole du dernier code de barre.

5. Utilisez les touches appropriées du clavier pour entrer les
informations qui doivent apparaître dans le code barres.
Gardez à l’esprit que le nombre total de caractères de
l’insertion ne peut excéder le nombre maximal de caractères
permis pour cette matrice d’impression (y compris les
caractères hors de l’insertion code barres).

•  Si vous avez sélectionné un code barres EAN–8 ou
EAN–13, vous ne pouvez utiliser que le pavé
numérique. Ces codes demandent que des chiffres
valables soient entrés (vous devez par exemple utiliser
8 chiffres pour un code EAN-8 et 12 chiffres (sans
compter le numéro système) pour un code EAN-13).

•  Lors de l’insertion d’un code barres EAN-8, vous
devez entrer les quatre premiers chiffres du code
barres entre les deux premiers symboles de code
barres, et les quatre second chiffres entre les symboles
des deux derniers code barres.

•  Lors de l’insertion d’un code barres EAN-13, vous
devez entrer les six premiers chiffres du code barres
entre les deux premiers symboles de code barres, et les
six second chiffres entre les symboles des deux
derniers code barres.

Les informations situées entre les deux symboles de code de
barres apparaîtront comme le type de code de barres
sélectionné lors de l’impression du message (une fois qu’il est
chargé).
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Procédure pour un code
UPC-A

1. Commencez dans le cadre <03 INSERT>. (Consultez
l’Illustration 6-50.)

2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <CODE
BARRE>. Appuyez ensuite sur F5. Le cadre <02 CODE
BARRE> apparaît à l’écran. (Consultez l’Illustration 6-52.)

  EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

 xxxx
SELECT

   MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
CARACT

INSERT 02
EDIT

HEURE JOUR COMPTEUR 01
INSERT

SERIALI
 DIM

NON
MESSAG
EXTERNE

1
MESSAGE
   JOINT

 ESPACE
  MULTIPLE

02
INSERT

 DONNEE
EXTERNE

CODE
BARRE

   INSERT
CAR. SPEC INSERTGRAPHIC

INSERT
3 DE 9

INSERT
2 DE 5I

01
CODE BAR

SUPPRIM
CODE BAR

NON
BARRES A
   CARAC.

INSERER
EAN-13

INSERER
EAN-8

02
CODE BAR

SUPPRIM
CODE BAR

0
SYSTEME
NUMEROS

INSERER
128C

CODE B
SELECT

COMMANDE
03

BARCODE
INSERER

COMMANDE
INSERER
128B

Illustration 6-52. Accès au cadre <02 CODE BAR>

3. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion Code barres apparaisse.

4. Vous pouvez maintenant choisir d’ajouter un code barres au
message.

REMARQUE : UPC–A est un sous-ensemble du code
barres EAN–13. Appuyez sur F2 pour
sélectionner <INSERER EAN–13>. Trois
symboles de codes de barre EAN
apparaîtront dans le message.

REMARQUE : L’option <SYSTEME NUMEROS> vous
permet de sélectionner quel système de
numéros utiliser. Votre entrée doit être “ 0 ”
et le premier chiffre du champ de gauche
aussi, lors de la création d’un code UPC-A.

REMARQUE : Le curseur apparaîtra dans le message sur
le symbole du dernier code de barre.

5. Utilisez les touches appropriées du clavier pour entrer les
informations qui doivent apparaître dans le code barres.
Gardez à l’esprit que le nombre total de caractères de
l’insertion ne peut excéder le nombre maximal de caractères
permis pour cette matrice d’impression (y compris les
caractères hors de l’insertion code barres).
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Les informations situées entre les symboles de code de barres
apparaîtront comme le type de code de barres sélectionné lors
de l’impression du message (une fois qu’il est chargé).

REMARQUE : Lors de l’insertion d’un code barres UPC–
A, vous devez entrer les six premiers
chiffres du code barres entre les deux
premiers symboles de code barres, et les
six second chiffres entre les symboles des
deux derniers code barres.

REMARQUE : Les codes EAN-8, EAN–13 et UPC–A ne
sont pas des types de codes à nombre
aléatoire. Bien que l’imprimante permet
des entrées numériques aléatoires pour
ces codes et peut les imprimer, un lecteur
de code barres ne pourra pas lire le code.
C’est parce que le dernier chiffre entré doit
être un « chiffre de contrôle » basé sur les
autres chiffres.
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Procédure pour Codes barre
128B et 128C

1. Commencez dans le cadre <03 INSERT>. (Consultez
l’Illustration 6-50.)

2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <CODE
BARRE>. Appuyez ensuite deux fois sur F5. Le cadre
 <03 CODE BARRE> apparaît à l’écran. (Consultez
l’Illustration 6-53.)

  EFF 
MESSAGE 

VISU 
MESSAGE 

  IMP 
MESSAGE 

01 
EDIT 

 xxxx 
SELECT 

   MATRICE 
xxxx 

CARA. 
 DIM CHOIX 

CARACT 
INSERT 02 

EDIT 

HEURE JOUR COMPTEUR 01 
INSERT 

SERIALI
 DIM 

NON 
MESSAGE 
EXTERNE 

1 
MESSAGE 
   JOINT 

 ESPACE 
  MULTIPLE 

02 
INSERT 

 DONNEE 
EXTERNE 

CODE 
BARRE INSERT 

CAR. SPEC 
03 

INSERT 
INSERT 
GRAPHIC 

INSERT 
3 DE 9 

INSERT 
2 DE 5I 

01 
CODE BAR 

SUPPRIM 
CODE BAR 

NON 
BARRES A 
   CARAC. 

INSERER 
EAN-13 INSERER 

EAN-8 
02 

CODE BAR 
SUPPRIM 
CODE BAR 

0 
SYSTEME  
NUMEROS 

INSERER 
128C 

CODE B 
SELECT 

COMMANDE 
03 

BARCODE 
INSERER 

COMMANDE 
INSERER 
128B 

Illustration 6-53. Accès au cadre <03 CODE BAR>

3. Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur
vers l’emplacement du message où vous voulez que
l’insertion Code barres apparaisse.

4. Vous pouvez maintenant choisir d’ajouter un code barres au
message.

•  Pour insérer un code barres 128B, appuyez sur F1
pour sélectionner <INSERER 128B>. Deux symboles
de codes de barre 128B apparaîtront dans le message.
(Consultez l’Illustration 6-55.)

•  Pour insérer un code barres 128C, appuyez sur F2
pour sélectionner <INSERER 128C>. Deux symboles
de codes de barre 128C apparaîtront dans le message.
(Consultez l’Illustration 6-55.)

Illustration 6-54. Message avec Codes 128B et 128C
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VIDEOJET SYSTEMS

Message avant l’insertion:

Message après l’insertion:

VIDEOJET SYSTEMS

Symboles de code
barres Code 128B

Exemple de code barres Code 128B

VIDEOJET SYSTEMS

Message avant l’insertion:

Message après l’insertion:

VIDEOJET SYSTEMS

Symboles de code
barres Code 128C

Exemple de code barres Code 128C

Illustration 6-55. Messages avec des insertions Code barres

REMARQUE : Le curseur apparaîtra dans le message sur
le symbole du dernier code de barre.

5. Utilisez les touches appropriées du clavier pour entrer les
informations qui doivent apparaître dans le code barres.
Gardez à l’esprit que le nombre total de caractères de
l’insertion ne peut excéder le nombre maximal de caractères
permis pour cette matrice d’impression (y compris les
caractères hors de l’insertion code barres).

SELECT. COMMANDE, INSERER COMMANDE et
Caractères de fonction

Lorsque vous entrez un code barres 128, vous pouvez utiliser
l’option <SELECT. COMMANDE> pour basculer entre 128B et
128C. Pour ce faire, appuyez sur la touche F3 jusqu’à ce que la
sélection voulue soit faite. Appuyez sur la touche F4 pour activer
<INSERER COMMANDE> et faire votre sélection.

Lorsque vous avez sélectionné 128B, par exemple, utilisez F3
<SELECT. COMMANDE> pour basculer vers 128C. Appuyez
ensuite sur la touche F4 pour activer <INSERER
COMMANDE> et faire votre sélection.

<INSERER COMMANDE> utilise quatre caractères de fonction
spéciaux, intitulés FNC1, FNC2, FNC3 et FNC4. Leur
utilisation est déterminée par l’application du code 128 :

•  Seul FNC1 peut être inséré dans un code barres 128C.

•  Chacun des quatre codes de fonction peut être inséré
dans un code barres 128B.

<SELECT. COMMANDE> sélectionne le caractère de fonction.
<INSERER COMMANDE> insère le caractère dans le
message.
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•  Si vous avez sélectionné un code barres 128B, vous
pouvez utiliser les pavés numérique et alphabétique.

•  Si vous avez sélectionné un code barres 128C, vous ne
pouvez utiliser que le pavé numérique.

REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser qu’un nombre pair
de chiffres avec un code barres 128C.

Les informations situées entre les deux symboles de code de
barres apparaîtront comme le type de code de barres
sélectionné lors de l’impression du message (une fois qu’il est
chargé).
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Suppression de l’insertion d’un message

Introduction Cette procédure explique comment supprimer l’insertion d’un
message. La procédure de suppression d’une insertion est
identique pour tous les types d’insertion.

Suppression d’une
insertion

Cette procédure explique comment supprimer l’insertion d’un
message.

Procédure 1. Utilisez les flèches de direction pour placer le curseur sur
l’insertion à supprimer.

REMARQUE : L’imprimante vous permettra seulement
de placer le curseur sur le premier
caractère d’une insertion.

2. Appuyez sur la touche SUPPR.

Cela supprimera l’insertion entière du message. La position du
curseur restera la même et tout caractère, insertion ou espace
suivant de la ligne du message sera reporté vers la gauche
jusqu’à ce que le premier caractère, insertion ou espace occupe
la position en cours du curseur.

FABRIQUE LE
01 23 94

FABRIQUE LE
01   94

Etape Nº 1:

Etape Nº 2:

Illustration 6-56. Suppression d’une insertion - Exemple
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Chargement d’un message dans l’imprimante

Introduction Vous devez charger un message dans l’imprimante après
avoir effectué l’une des opérations suivantes :

•  après avoir créé un nouveau message

•  après avoir apporté des modifications à un message
existant

•  après avoir rappelé un message en mémoire

REMARQUE : Le fait qu’un message particulier
apparaisse à l’écran ne signifie pas
nécessairement qu’il s’agit du dernier
message chargé dans l’imprimante. Il
peut s’agir d’un message en cours de
création ou d’édition. C’est pourquoi
vous devriez toujours charger le
message voulu dans l’imprimante avant
d’imprimer. Vous serez donc certain
que le message correct sera imprimé.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-57.)

  EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

Illustration 6-57. Cadre <01 EDIT>

REMARQUE : Pour atteindre le cadre <01 EDIT>,
appuyez sur la touche Entrée jusqu’à ce
que le cadre apparaisse à l’écran.

2. Soyez certain que le message que vous voulez imprimer
apparaisse à l’écran.

3. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <IMP
MESSAGE>. La commande <MESSAGE CHARGE>
apparaît à l’écran au-dessous du message.
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Enregistrement des messages

Introduction Les procédures contenues dans cette section vous montrent
comment afficher des messages enregistrés, rappeler des
messages enregistrés et enregistrer de nouveaux messages.

Les procédures de cette section expliquent comment exécuter
les opérations suivantes :

•  Enregistrer un message ................................ci-dessous

•  Rappeler un message enregistré .... passez à la page 6-78

•  Visualiser des messages enregistrés ...passez à la page 6-79

Enregistrer un message Cette procédure explique comment enregistrer un message.
Une fois que vous avez créé un nouveau message ou modifié
un message existant, vous pouvez choisir d’enregistrer ce
message à n’importe laquelle des 224 adresses
d’enregistrement de l’imprimante.

  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
 SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
    CARACT INSERT

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

  ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

 IMP
MESSAGE

03
EDIT

Illustration 6-58. Accès au cadre <03 EDIT>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-58.)

2. Soyez certain que le message que vous voulez enregistrer
apparaisse à l’écran.

3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <ENR
MESSAGE>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER ADRESSE MESSAGE (1-56)*-----�

4. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’adresse à laquelle vous
voulez enregistrer le message. Ce paramètre doit être compris
entre 1 et 56 (* jusqu’à 224 avec le logiciel optionnel).

5. Appuyez sur la touche ENTREE. Le message qui apparaît
à l’écran sera enregistré à l’emplacement spécifié.

REMARQUE : Pour vérifier que le message a été
stocké à cet adresse, visualisez-la.
Consultez Visualiser les messages
enregistrés à la page 6-79 pour obtenir
davantage d’informations.
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Rappeler un message
enregistré

Cette procédure explique comment rappeler un message
enregistré. Une fois que vous connaissez l’adresse
d’enregistrement d’un message spécifique, vous pouvez le
rappeler pour le charger dans l’imprimante et l’imprimer.

Si vous ne connaissez pas l’adresse d’enregistrement du
message à rappeler, passez à la section Visualiser des
messages enregistrés à la page 6-79 pour obtenir davantage
d’informations.

  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
 SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
    CARACT INSERT

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

  ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

 IMP
MESSAGE

03
EDIT

Illustration 6-59. Accès au cadre <03 EDIT>

 Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-59.)

2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <RAPPEL
MESSAGE>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

ENTRER ADRESSE RAPPEL (1-56)*-----�

3. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’adresse
d’enregistrement à rappeler. Ce paramètre doit être compris
entre 1 et 56 (* jusqu’à 224 avec le logiciel optionnel).

4. Appuyez sur la touche Entrée. Le message enregistré à cette
adresse apparaît à l’écran.

REMARQUE : Souvenez-vous que vous devez charger
ce message dans l’imprimante avant de
pouvoir imprimer le message. Consultez
Charger un message dans l’imprimante
à la page 6-75 pour obtenir davantage
d’informations.



Manuel de l’utilisateur EXCEL 2000 Series

6-79

Visualiser des messages
enregistrés

Cette procédure explique comment visualiser les messages
actuellement enregistrés dans la mémoire de l’imprimante.
L’imprimante peut enregistrer jusqu’à 56 messages. Si vous
connaissez déjà l’adresse d’enregistrement, vous pouvez
passer directement à cette adresse pour vérifier que le
message s’y trouve. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez
faire défiler les adresses pour la trouver.

Cette procédure vous permet seulement d’identifier quelle
adresse d’enregistrement un message occupe. Pour rappeler ce
message et le charger dans l’imprimante, passez à la section
Rappeler un message enregistré à la page 6-78.

  EFF
MESSAGE

VISU
  MESSAGE

  IMP
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
 SELECT
MATRICE

xxxx
CARA.
 DIM

CHOIX
    CARACT INSERT

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

  ENR
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

 IMP
MESSAGE

03
EDIT

Illustration 6-60. Accès au cadre <03 EDIT>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 EDIT> (Consultez
l’Illustration 6-60.)

2. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <LECTURE
MEMOIRE>. Le message suivant apparaît à l’écran
d’affichage :

VISUALISATION MESSAGE----�

3. Utilisez les touches de direction pour changer l’adresse
d’enregistrement qui apparaît actuellement à l’écran.

Les directives suivantes s’appliquent aux touches de direction
lorsque vous modifiez l’adresse d’enregistrement :

Touche de
direction

Description

� Appuyez sur cette touche pour
augmenter une valeur d’une unité.

� Appuyez sur cette touche pour diminuer
une valeur d’une unité.

� Appuyez sur cette touche pour
augmenter une valeur de cinq unités.

� Appuyez sur cette touche pour diminuer
une valeur de cinq unités.

Table 6-15. Modification des valeurs à l’aide des touches
de direction

Une fois que le numéro de l’adresse d’enregistrement apparaît à
l’écran, le message enregistré à cette adresse apparaît aussi à l’écran.
Si aucun message n’apparaît, c’est que cette adresse est vide.
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Impression des messages

Introduction Les procédures décrites dans cette section vous indiquent
comment imprimer un message normalement (dès que
l’imprimante reçoit un signal de détection de produit) ou avec
un délai d’attente (après que l’imprimante ait reçu le signal).

Les procédures de cette section expliquent comment exécuter
les opérations suivantes :

•  Imprimer un message ..................passez à la page 6-81

•  Retarder l’impression d’un message..passez à la page 6-82

Critères d’impression
d’un message

Avant de pouvoir imprimer un message, les critères suivants
doivent être remplis :

•  le message doit être chargé dans l’imprimante

•  le voyant PRET doit être allumé

Le voyant PRET s’allume seulement lorsque les voyants des
touches TETE et IMPR sont tous deux allumés. Consultez la
section Touche TETE à la page 3-14 et la section Touche
IMPR à la page 3-15 pour obtenir des informations
supplémentaires sur ces touches.

IMPRTETE

PRET

SERVICE

Illustration 6-61. Clavier

L’imprimante n’imprimera pas de message si elle est en
mode Service.
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Imprimer un message Cette procédure explique comment imprimer un message
normalement (sans délai).

Procédure 1. Soyez certain que le message que vous voulez imprimer
apparaisse à l’écran.

2. Le message qui apparaît à l’écran a-t-il été chargé dans
l’imprimante ?

•  Si OUI, passez à l’étape suivante.

•  Si NON, passsez au cadre <01 EDIT>. (Consultez
l’Illustration 6-62.) Appuyez sur la touche F4 pour
sélectionner <IMP MESSAGE>.

  EFF
MESSAGE

VISU
MESSAGE

 IMP
MESSAGE

01
EDIT

Illustration 6-62. Cadre <01 EDIT>

3. Le voyant de la touche TETE est-il allumé ?

•  Si OUI, passez à l’étape suivante.

•  Si NON, appuyez sur la touche TETE et attendez que
le voyant soit allumé en continu (et non en clignotant).

4. Le voyant de la touche IMPR est-il allumé ?

•  Si OUI, le voyant de la touche PRET sera également
allumé.

•  Si NON, appuyez sur la touche IMPR pour allumer le
voyant. Une fois le voyant allumé, le voyant PRET
sera également allumé.

Lorsque le voyant PRET est allumé, cela indique que
l’imprimante va imprimer un message à chaque fois qu’il
reçoit un signal de détection de produit.
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Retarder l’impression
d’un message

Vous pouvez retarder l’impression d’un message sur un produit
après qu’un signal de détection de produit ait été reçu par
l’imprimante. Cela vous permet de contrôler l’endroit où vous
voulez que le message apparaisse horizontalement sur le produit.

La valeur par défaut est entrée en traits d’impression et
l’entrée doit être comprise entre 0 et 7500 pour les pouces et
entre 0 et 20 000 pour les millimètres.

Consultez la section Illustration dans le Chapitre 7,
Initialisation du système, pour savoir comment définir une
impression retardée.

REMARQUE : Pour pouvoir définir une impression
retardée, mesurez la distance entre le
détecteur de produit et la tête d’impression
(x). Mesurez ensuite la distance entre le
bord d’attaque du produit et le point du
produit où vous voulez commencer
l’impression (y). Additionnez-les (x+y).
C’est la valeur de retard que vous devez
entrer. (Consultez l’Illustration 6-63.) Les
valeurs d’encodeur doivent être bien
configurées pour que le délai fonctionne
correctement.

Produit

Commencez l’impression ici Bord d’attaque

y

Détecteur de produit Tête d’impression

x

Illustration 6-63. Exemple de délai de l’impression d’un message
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Configuration du système

Vous trouverez dans ce chapitre :

•  une explication de la méthode d’utilisation du Tableau
récapitulatif du logiciel afin d’exécuter les procédures
nécessaires pour préparer le système à imprimer.

Consultez la page 7-2 pour voir une Table des matières au
niveau des chapitres.

 7
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Introduction

Ce chapitre décrit comment configurer les paramètres système
et impression. Consultez la liste ci-dessous pour afficher toutes
les tâches traitées dans ce chapitre. Prenez note du numéro de
page indiqué pour savoir où se trouve la procédure
correspondant à une tâche.

•  Visualiser et remettre à zéro la
numérotation d’impression .................. passez à la page 7-5

•  Visualiser et remettre à zéro la
numérotation des produits ................... passez à la page 7-6

•  Sélectionner la méthode de correspondance
 de vitesse des produits ........................ passez à la page 7-7

•  Réglage de l’horloge interne................ passez à la page 7-9

•  Créer un caractère spécial.................. passez à la page 7-19

•  Activer ou désactiver l’option de
voyant d’avertissement
Manque d’encre ................................ passez à la page 7-22

•  Réglage du débit en bauds ................ passez à la page 7-23

•  Définir le mode à distance pour la
réception de messages externes ........  passez à la page 7-24

•  Définir la répétition automatique ...... passez à la page 7-25

•  Contrôler les réglages de temps
d’écoulement .................................... passez à la page 7-27

•  Régler le délai d’impression .............. passez à la page 7-28

•  Définir les paramètres de configuration
d’impression ..................................... passez à la page 7-30

Conventions utilisées dans les illustrations du logiciel

L’Illustration 7-1 vous montre comment utiliser les illustrations
du logiciel fournies pour chaque procédure pour vous y
retrouver dans le logiciel.

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR.
MESSAGE

01
EDIT

XXXX
MATRICE

IMPR.

XXXX
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERTIONS

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

Illustration 7-1. Exemple d’illustration du logiciel
**xxxx – indique différentes valeurs selon votre type d’imprimante.

La case grise indique sur quelle
touche F appuyer pour passer
d’un cadre à l’autre pour une
procédure spécifique.
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Visualiser et remettre à zéro la numérotation d’impression

Introduction Les procédures contenues dans cette section vous montrent
comment afficher la numérotation d’impression en cours et
remettre le compteur à zéro. La numérotation d’impression est
le nombre de messages que l’imprimante a imprimé. La
numérotation des produits et la numérotation d’impression
sont affichées dans le cadre <02 IMPR>.

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

IMPR
DELAI 01

IMPR.

NUMEROT.
00000000

PROD.
R.A.Z.

00000000

PROD.
NUMEROT.

IMPR.
R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

GROSSIER
AJUSTEMENT 01

DELAI

0
AJUSTEMENT

FIN

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR.
MESSAGE

01
EDIT

XXXX
MATRICE
IMPR.

XXXX
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERTIONS

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

CONFIG.
SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

04
EDIT

SERVICE
IMPR.

Illustration 7-2. Accès aux cadres <RAZ IMPR> et <NUMERO IMPR>

Visualiser la
numérotation
d’impression en cours

Cette procédure vous montre comment visualiser la
numérotation d’impression en cours.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 7-2.)

2. Examinez la valeur en cours au-dessus de <NUMERO
IMPR>.

Visualiser la
numérotation
d’impression en cours

Cette procédure vous montre comment remettre à zéro la
numérotation d’impression en cours.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 7-2.)

2. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <RAZ
IMPR>. La valeur au-dessous de <NUMEROT IMPR>
revient à zéro.
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Visualiser et remettre à zéro la numérotation des produits

Introduction Les procédures contenues dans cette section vous montrent
comment afficher la numérotation d’impression en cours et
remettre le compteur à zéro. La numérotation des produits est
le nombre de signaux de détection de produits reçus par
l’imprimante. La numérotation des produits s’affiche dans le
cadre <02 IMPRIM>.

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

IMPR
DELAI 01

IMPR.

NUMEROT.
00000000

PROD.
R.A.Z.

00000000

PROD.
NUMEROT.

IMPR.
R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

GROSSIER
AJUSTEMENT 01

DELAI

0
AJUSTEMENT

FIN

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR.
MESSAGE

01
EDIT

XXXX
MATRICE

IMPR.

XXXX
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERTIONS

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR

CONFIG.
SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

04
EDIT

Illustration 7-3. Accès au cadre <02 IMPRIM>

Visualiser la
numérotation des
produits en cours

Cette procédure vous montre comment visualiser la
numérotation des produits en cours.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 7-3.)

2. Visualisez la valeur en cours au-dessus de <NUMERO
PROD>.

Remettre à zéro la
numérotation des
produits en cours

Cette procédure vous montre comment remettre à zéro la
numérotation des produits en cours.

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 7-3.)

2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <RAZ
PROD>. La valeur au-dessus de <NUMERO PROD>
revient à zéro.
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Sélectionner la méthode de correspondance de vitesse des produits

Les procédures contenues dans cette section vous montrent
comment configurer l’imprimante pour le type d’encodage le
mieux approprié à votre application, et comment entrer les
paramètres correspondants.

Il existe quatre paramètres d’encodage disponibles : Interne,
Direct, Réduit et Auto. Consultez la Table 7-1 ci-dessous pour
sélectionner le paramètre approprié à votre application.

Si la vitesse du produit :
Définissez le

type d’encodage sur :

est constante <INT> Interne

<EXT> Externe
<REDUIT> Externevarie selon le transporteur
<DIRECT> Externe

varie et un encodeur externe ne
peut être utilisé

<AUTO> Automatique

Table 7-1. Sélection du type d’encodage approprié

REMARQUE : Direct et Réduit sont les seuls paramètres
utilisables avec un encodeur.

NON

RENVERSE
MESSAGE

1
EPAIS.
LIGNE

NON

INVERSE
MESSAGE

RENVERSE

     NON
TOUT CAR. 03

IMPR

CONFIG.
AUTO.

SELECT
ENCODEUR

CONFIG.
INTERNE CONFIG.

EXTERNE 04
IMPR.

PROD.
R.A.Z.

00000000
NUMEROT.

PROD.
NUMEROT.

IMPR.
R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

GROSSIER
AJUSTEMENT 01

DELAI

0
AJUSTEMENT

FIN

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR.
MESSAGE

01
EDIT

XXXX
MATRICE

IMPR.

XXXX
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERTIONS

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR

CONFIG.
SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

04
EDIT

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

IMPR
DELAI 01

IMPR.

Illustration 7-4. Accès au cadre <04 IMPRIM>
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Procédure 1. Commencez dans le cadre <04 IMPRIM>. (Consultez
l’Illustration 7-4.)

2. Visualisez le paramètre en cours au-dessus de <SELECT
ENCODEUR>. Appuyez sur la touche F1 pour modifier le
paramètre. (Paramètres : INT., AUTO., RED. et DIR.).

3. Consultez la Table 7-2 ci-dessous pour terminer l’étape
suivante :

Si <SELECT ENCODEUR>
est défini sur : Sélectionnez :

Utilisez le pavé numérique pour
entrer les valeurs suivantes :

<INT.> <SEL. VIT INTERNE>
en appuyant sur (F3)

METRES/MIN (2 – 511)) - - -�

<AUTO.> <INITIAL AUTO>
en appuyant sur (F2)

ZONE DE DETECTION EN DIXIEMES DE
POUCES (1-130) - - -�

<RED.> <SEL. ENC EXTERNE>
en appuyant sur (F4)

ENCODEUR PPCM (100-1200)- - -
FACTEUR DE REDUCTION (2-9999)- - -�

<DIR.> <SEL. ENC EXTERNE>
en appuyant sur (F4)

ENCODEUR PPCM (100-1200)-----�

Table 7-2. Définition des valeurs d’encodage appropriées
 4. Appuyez sur la touche ENTRER.

 5. Cette étape est facultative. Si vous ne voulez pas activer la
compensation de vitesse, passez à l’étape 6. Pour activer la
compensation de vitesse, suivez les instructions ci-dessous.
Examinez le paramètre en cours au-dessus de <COMP.
VITESSE>. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche F1 pour
modifier le paramètre. (Paramètres : OUI, NON).

REMARQUE : Consultez le Récapitulatif de compensation de
vitesse pour obtenir davantage d’informations.

 6. Appuyez sur la touche ENTRER. Le cadre <04 FORMAT>
apparaît à l’écran.

REMARQUE : Lorsque la compensation de vitesse est activée, le
délai d’impression est augmenté de 60 balayages.
Ces 60 balayages doivent être soustraits au délai
d’impression existant si vous voulez que le
message reste au même endroit sur le produit.

Récapitulatif de compensation de vitesse

= La compensation de vitesse permet à l’imprimante d’imprimer un message
sur un produit au même endroit au fur et à mesure que la vitesse du produit
change. L’imprimante accomplit cela en calculant un délai de balayage
variable pour chaque produit. Au fur et à mesure que la vitesse du produit
est réduite, le délai de balayage variable augmente. Cette fonctionnalité est
conçue pour une distance d’impression de 4,76 mm (11/32 ou 0,1875)
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Réglage de l’horloge système interne

Les procédures contenues dans cette section vous montrent
comment définir l’horloge interne. L’horloge contrôle la mise à
jour d’insertions contenant des informations de variables
importantes : heure, date, compteur, heure de la semaine et
semaine de l’année se basent tous sur les paramètres entrés
dans l’horloge interne.

REMARQUE : Il est important d’entrer de manière précise
l’heure et la date dans le système afin que
les insertions de message soient précises.

Exécutez toutes les procédures figurant ci-dessous pour définir
de façon précise l’horloge système. Passez aux pages indiquées
pour consulter une procédure spécifique.

•  Réglage de l’heure système ......... passez à la page 7-10

•  Réglage de la date système.......... passez à la page 7-11

•  Définir l’Heure de la semaine...... passez à la page 7-13

•  Définir la Semaine de l’année ..... passez à la page 7-15

•  Définir la modification automatique
de date programmable ................. passez à la page 7-17
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Réglage de l’heure
système

Cette procédure vous montre comment régler l’heure système
interne. L’heure système interne est importante, parce que les
insertions d’heure, de date et de compteur se basent sur
l’heure système. L’heure du jour qui apparaît à l’écran se base
également sur l’heure de l’horloge interne.
L’horloge d’heure interne se configure dans le cadre
<01 SYSTEM>.

26.01.00
CONFIG.
DATE

01
CONFIG.
SEM/AN

00:00
CONFIG.
HEURE

000
CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

Illustration 7-5. Accès au cadre <01 SYSTEM>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 SYSTEM>. (Consultez
l’Illustration 7-5.)

2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <CONFIG.
HEURE>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER HHMM ----�

 3. Utilisez le pavé numérique pour entrer au format 24 heures
les deux chiffres de l’heure du jour (HH) suivis des deux
chiffres exprimant les minutes (MM).

Par exemple :

Si l’heure est 9:45, entrez 0945, 09 étant l’heure et 45 les
minutes. Si l’heure est 16:02, entrez 1602, 16 étant
l’heure (format 24 heures) et 02 les minutes.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER. L’heure apparaît à
l’écran au-dessus de <CONFIG. HEURE>. Elle apparaît
aussi à tout instant dans le coin supérieur droit de l’écran

REMARQUE : Consultez la page 6-36 du chapitre 6,
Création et impression de messages pour
savoir comment placer une insertion
d’heure dans un message.
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Réglage de la date
système

Cette procédure vous montre comment régler la date système.
La date système est importante parce que les insertions de
date que vous imprimez dans les messages se basent sur la
date système que vous entrez ici.

REMARQUE :La date système doit être définie avant que
l’insertion Semaine de l’année ne puisse être
calculée. Consultez la page 7-7-13 pour
savoir comment configurer l’insertion
Semaine de l’année en cours.

La date système est définie dans le cadre <01 SYSTEM>.

26.01.00
CONFIG.
DATE

01
CONFIG.
SEM/AN

00:00
CONFIG.
HEURE

000
CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

Illustration 7-6. Accès au cadre <01 SYSTEM>
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Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 SYSTEM>. (Consultez
l’Illustration 7-6.)

2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <CONFIG.
DATE>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER JJMMAA ----�

3. Utilisez le pavé numérique pour entrer les deux chiffres du
jour en cours (JJ) suivis des deux chiffres du mois en cours
(MM) puis des deux chiffres de l’année en cours (AA).

Par exemple :

Si la date est le 9 février 2000, entrez 090200, 09 étant le
jour, 02 le mois et 00 l’année.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER. La date apparaît à
l’écran au-dessus de <CONFIG. DATE>.

Consultez la page 6-36 du chapitre 6, Création et impression de
messages, pour savoir comment placer une insertion de date
dans un message.
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Définir l’Heure en cours
de la semaine

Cette procédure vous montre comment définir l’heure en
cours de la semaine. Ce paramètre s’utilise dans l’insertion
Heure de la semaine.

L’heure de la semaine se configure dans le cadre <01
SYSTEM>. Consultez l’Illustration 7-7 ci-dessous pour savoir
comment atteindre ce cadre :

26.01.00
CONFIG.
DATE

01
CONFIG.
SEM/AN

00:00
CONFIG.
HEURE

000
CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE
IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

Illustration 7-7. Accès au cadre <01 SYSTEM>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 SYSTEM>. Consultez
l’Illustration 7-7 à la page précédente.

2. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <CONFIG.
H/SEM>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER HEURE/SEMAINE (1-168)-----�

 3. Utilisez le pavé numérique pour entrer les trois chiffres
correspondant à l’heure de la semaine. Ce paramètre doit
être compris entre 1 et 168.

Pour déterminer cette valeur, utilisez la procédure
suivante :

 a. Déterminez le jour commençant de la semaine.

 b. Déterminez l’heure en cours du jour.
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 c. Ajoutez 24 heures à chaque jour à partir du jour
commençant jusqu’au jour en cours sans inclure ce
dernier.

 d. Ajoutez l’heure en cours du jour (nombre d’heures à
ajouter au total précédent de l’étape c). Déterminez
l’heure en cours de la semaine.

Par exemple :

Si votre semaine commence le lundi et que l’heure en
cours soit jeudi à 15:30, ajoutez 24 heures pour lundi, mardi
et mercredi puis 16 heures pour jeudi. Le total est 88.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER. L’heure de la semaine
apparaît à l’écran au-dessus de <CONFIG.
HEURE/SEMAINE>.

Consultez la page 6-33 du chapitre 6, Création et impression de
messages, pour savoir comment placer une insertion Heure de
la semaine dans un message.
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Définir la Semaine en
cours de l’année

Cette procédure vous montre comment entrer les paramètres
corrects afin que le système puisse automatiquement calculer
l’insertion Semaine de l’année.

La semaine de l’année en cours est affichée dans le cadre <01
SYSTEM>. Consultez l’Illustration 7-8 ci-dessous pour savoir
comment atteindre ce cadre :

MODIF.
SEM/AN

33

SEM ANNEE
01

SEM/AN
01.01

1ER JOUR
SEM/AN

26.01.00
CONFIG.
DATE

01
CONFIG.
SEM/AN

00:00
CONFIG.
HEURE

000
CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

Illustration 7-8. Accès au cadre <01 SEM/AN>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <01 SYSTEM>.
(Consultezl’Illustration 7-8.)

 2. La date système est-elle définie ? (Consultez <CONFIG.
DATE> dans le cadre <01 SYSTEM>.) La date en cours
apparaît au-dessus de <CONFIG. DATE> si elle est
configurée, sinon, une date par défaut est définie.

La date est-elle définie ?

•  Si OUI, passez à l’étape 3.

•  Si NON, passez à la page 7-11 et suivez la procédure
pour configurer la date système. Une fois la procédure
terminée, retournez à la page 7–17 et passez à l’étape 3.

REMARQUE : La semaine de l’année se calcule
automatiquement si la date système a déjà
été entrée dans le système.

 3. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <CONFIG.
SEM/AN>. Le cadre <01 SEM/AN> apparaît à l’écran.
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 4. Dans le cadre <01 SEM/AN>, complétez les étapes suivantes
pour entrer automatiquement la semaine de l’année.

 a. Examinez le paramètre en cours au-dessus de
<MODIF. SEM/AN>. Il s’agit du jour de la semaine
jusqu’auquel la semaine de l’année avancera. Si vous
le souhaitez, appuyez sur la touche F1 pour modifier
le paramètre. (Paramètres : LUN, MAR, MER, JEU,
VEN, SAM, DIM).

Par exemple :

Si vous modifiez et définissez le jour sur lundi, le
paramètre Semaine de l’année changera à 00:00 le lundi
matin.

 b. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <1ER

JOUR SEM/AN>. Le message suivant apparaît à
l’écran.

ENTRER 1ER JOUR SEMAINE JJMM-----�

Utilisez le pavé numérique pour entrer le jour
commençant de l’année au format JJMM. deux chiffres
pour le jour (JJ) et deux chiffres pour le mois (MM).

Par exemple :

Si le jour commençant est le 3 janvier, entrez 0301, 03
étant le jour et 01 le mois.

REMARQUE : Le 29 février ne peut s’utiliser comme date
de commencement de SEM/AN.

 5. Appuyez sur la touche ENTRER. La semaine de l’année
apparaît à l’écran au-dessus de <SEMAINE AN>.

 6. (Appuyez à nouveau sur la touche ENTRER pour revenir
au cadre <01 SYSTEM>.)

Consultez la page 6-34 du chapitre 6, Création et impression
de messages pour savoir comment placer une insertion de
Semaine de l’année dans un message.
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Définir la modification
automatique de date
programmable

Cette procédure vous montre comment régler la modification
automatique de date programmable. Cette fonctionnalité de
modification pour permet de programmer une autre heure de
modification de jour.  L’imprimante passera alors
automatiquement à la date de jour suivant lorsque l’horloge
interne du système aura atteint cette heure de modification
automatique de date, au lieu de le faire à minuit. Toute
fonction du jour, y compris la date d’expiration, changera à
l’heure définie par cette fonction.

Procédure de configuration Procédez aux étapes suivantes pour configurer la modification
automatique de date programmable (consultez l’Illustration 7-9) :

 1. Commencez par le cadre <03 SYSTEM>. Consultez
l'Illustration 7-9.

 2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <CONFIG.
CHANG. JOUR>.Le message suivant s'affiche :

ENTRER HEURE CHANG. JOUR (0-2359)-----�

 3. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’heure de
changement de date : deux chiffres pour l’heure et deux
chiffres pour les minutes.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER. L’heure à laquelle la
date changera apparaît à l’écran au-dessus de <CONFIG.
CHANG. JOUR>.

 5. (Appuyez à nouveau sur la touche ENTRER pour revenir
au cadre <01 SYSTEM>.)

01.26.99
CONFIG
DATE

00:00
CONFIG
HEURE

000
CONFIG
HR/SEM

33
CONFIG
SEM/AN

01
SYSTEM

9600
DEBIT
BAUD

CREER
CAR. SPEC.

02
SYSTEM

INSERER
MODE A

DISTANCE

CONFIG
EQUIPE

03
SYSTEM

ETAT
SERVICE

00:00
CONFIG

CHANG. JOUR

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAG

E

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR.

INSERT 02
EDIT

RAPPEL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTUR
E

MEMOIR

IMPR
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR.

CONFIG
SYSTEM

CONFIG
IMPR

04
EDIT

AVERT
MANQUE
D'ENCRE

Illustration 7-9. Accès au cadre <03 SEM/AN>
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Configurer l’imprimante
pour prendre en charge
le changement d’heure

Cette procédure vous permet de configurer l’imprimante pour
avancer ou retarder automatiquement l’horloge système d’une
heure pour l’heure d’été ou l’heure d’hiver.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque
vous utilisez l'heure sur 24 tranches et
n'est valable que pour la version
américaine de l'imprimante.

Procédure de configuration Complétez les étapes suivantes pour configurer l’imprimante
afin qu’elle prenne automatiquement en charge l’heure d’été
et l’heure d’hiver.

 1. Commencez par le cadre <04 SYSTEM>. Consultez
l'llustration 7-10.

 2. Appuyez sur la touche F3 pour accéder à <CONFIG.
CHANG. JOUR>.Vous pouvez activer ou désactiver la
fonction.

 1. Appuyez sur ENTRER. L’imprimante est maintenant
définie pour passer automatiquement à l’heure d’été ou
l’heure d’hiver.

01.26.99 
CONFIG 
DATE 

00:00 
CONFIG 
HEURE 

000 
CONFIG 
HR/SEM 

33 
CONFIG 
SEM/AN 

01 
SYSTEM 

9600 
DEBIT 
BAUD 

CREER 
CAR. SPEC 

02 
SYSTEM 

INSERT 
MODE 

DISTANCE 

CONFIG 
EQUIPE 

AVERT 
MANQUE 
D'ENCRE 

03 
SYSTEM 

ETAT 
SERVICE 

00:00 
CONFIG 

CHANG JOUR 

SUPPR 
MESSAGE 

VISU 
MESSA

IMPR 
MESSAGE 

01 
EDIT 

xxxx 
SELECT 
MATRICE 

xxxx 
TAILLE 

CAR 
CONFIG. 

CAR 
INSERTS 

02 
EDIT 

RAPPEL 
MESSAGE 

SAUVE 
MESSAGE 

LECT 
MEMOIR

IMPR 
MESSAGE 

03 
EDIT 

SERVICE 
IMPR 

CONFIG 
SYSTEME 

04 
EDIT 

04 
SYSTEM 

ARRET 
CONFIG. 
CHANG 
JOUR 

CONFIG 
IMPR 

Illustration 7-10. Accès au cadre <04 SYSTEM>
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Création d’un caractère spécial

Introduction Cette procédure explique comment créer dans un message
votre propre caractère spécial. Le caractère spécial que vous
créez s’utilise dans l’insertion Caractère spécial. Consultez la
page 6-60 du chapitre 6, Création et impression de messages
pour savoir comment placer dans un message une insertion
Caractère spécial.

Créer des caractères spéciaux en concevant un motif à partir
d’un bloc de gouttes d’encres égal à la taille de la police en
cours. Par exemple, la matrice de polices 7 x 9 vous permet de
créer un caractère à partir d’un bloc de 7 gouttes de largeur par
8 gouttes de hauteur. Dix caractères spéciaux par police
peuvent être créés et enregistrés.

Le caractère spécial est créé dans le cadre <02 SYSTEM>.
Consultez l’Illustration 7-11 ci-dessous pour savoir comment
atteindre ce cadre :

CREER
CAR.

SPEC.

33600

BAUD
DEBIT 02

SYSTEM

INSERER

A DISTANCE
MODE

CONFIG.
DATE

CONFIG.
SEM/AN

CONFIG.
HEURE

CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

Illustration 7-11. Accès au cadre <02 SYSTEM>
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Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 SYSTEM>. (Consultez
l’Illustration 7-12.)

SUPPR/
CREER

MODE

SAUVE
CARACT

01
SPECIAL

SUPPR.
CARACT.
COMPLET

CREER
CAR. SPEC.

33600

BAUD

DEBIT 02
SYSTEM

INSERER

A DISTANCE
MODE

Illustration 7-12. Accès au cadre <01 SPECIAL>

REMARQUE : Si à n’importe quel moment, vous voulez
annuler l’opération pendant que vous créez un
caractère personnalisé, appuyez sur la touche
ANNULER pour revenir au cadre <02 SYSTEM>.

 3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <CREER
CAR. SPECIAL>. Le cadre <01 SPECIAL> apparaît à
l’écran. Le message suivant apparaît aussi à l’écran :

ENTRER NO. CAR. SPECIAL------�

 3. Utilisez le pavé numérique pour entrer un nombre entre 1
et 9. (Dans l’exemple affiché dans l’Illustration 7-13, le
numéro 1 est utilisé). Dix caractères spéciaux peuvent être
créés pour chaque matrice de polices.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER. Consultez l’Illustration
7-13 pour obtenir un exemple de l’écran une fois que vous
avez appuyé sur la touche ENTRER.

 5. Utilisez les flèches de direction pour dessiner le caractère
personnalisé.

 6. Une fois que vous avez fini de modifier votre caractère,
appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <SAUVE
CAR.>. Le message suivant apparaît à l’écran.

LE CARACTERE A ETE SAUVEGARDE

SUPPR.
CARACT.
COMPLET

MODE
SUPPR./
CREER

SAUVE
CAR.

01
SPECIAL

CAR. SPECIAL #1
MATRICE 5 X 7

F1 F3F2 F5

Appuyez sur F1 pour basculer
entre les modes <SUPPR.> et

<CREER> modes

Appuyez sur F2 pour <SUPPR>
ou <CREER> un caractère

complet

Illustration 7-13. Créer un caractère spécial

Numéro du
caractère spécial

Caractère
spécial

Police
en cours
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 7. Appuyez sur la touche ENTRER. Le cadre <02
SYSTEM> apparaît à l’écran.

Consultez la page 6-60 du chapitre 6, Création et impression
de messages pour savoir comment placer dans un message une
insertion Caractère spécial.

Récapitulatif de la création des caractères
spéciaux

=
Un champ de gouttes d’encres s’affiche tout d’abord dans la
police en cours. Créez un caractère spécial en changeant les
gouttes d’encre noires en gouttes vides.

En utilisant le <MODE CREATION> (F1) configuré sur
<EFFACER>, vous supprimez les gouttes d’encre du dessin au
fur et à mesure que vous déplacez le curseur invisible à l’aide
des flèches de direction.

En utilisant le <MODE CREATION> configuré sur <ECRIRE>,
vous ajoutez des gouttes d’encre au dessin au fur et à mesure
que vous déplacez le curseur invisible. Appuyez sur la touche
F1 pour modifier le paramètre en cours. Les paramètres
disponibles sont <EFFACER> et <ECRIRE>.

REMARQUE :Le curseur invisible se situe dans le coin inférieur
gauche du motif lorsque vous commencez.

REMARQUE :Le <MODE CREATION> (F1) contrôle l’état des
commandes <MODE CREATION> et <CAR.
COMPLET> (F2).

La sélection <CREER CAR. COMPLET> s’utilise pour activer
toutes les gouttes du dessin. La sélection <EFFACER CAR.
COMPLET> s’utilise pour désactiver toutes les gouttes du dessin.

Appuyez sur les touches MAJ+F2 pour effacer le caractère
complet (toutes les gouttes du dessin seront désactivées)
lorsque le paramètre en cours est <EFFACER CAR.
COMPLET>. Appuyez sur les touches MAJ+F2 pour créer le
caractère complet (toutes les gouttes du dessin seront activées)
lorsque le paramètre en cours est <CREER CAR. COMPLET>.

Appuyez sur les touches MAJ+F2 pour créer le caractère
complet (toutes les gouttes du dessin seront activées) lorsque
le paramètre en cours est <CREER CAR. COMPLET>.

Modifier un caractère
spécial

Pour modifier un caractère spécial une fois qu’il a été enregistré,
complétez la procédure décrite ci-dessus mais entrez le numéro
du caractère spécial enregistré dans l’étape 3. Modifiez le
caractère comme souhaité. Appuyez sur F3 pour sélectionner
<SAUVE CAR.> afin que le caractère soit automatiquement
sauvegardé.

Si à n’importe quel moment, vous voulez annuler l’opération
pendant que vous créez un caractère spécial, appuyez sur la touche
ANNULER pour revenir au cadre <02 SYSTEM>.
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Activer ou désactiver l’option de voyant d’avertissement Manque d’encre

Cette procédure vous montre comment activer et désactiver
l’option Manque d’encre. Lorsqu’un voyant ALERTE
(accessoire optionnel) est connecté à l’imprimante et que
<MANQUE D’ENCRE> est configuré sur OUI, le voyant
ALERTE clignote lorsque le niveau d’encre et de solvant est
bas dans les flacons.

Si <MANQUE D’ENCRE>
est configuré sur : Alors :

<OUI> Le voyant ALERTE
commencera à clignoter une
minute après que le signal de
manque d’encre aura été reçu,
un avertissement apparaîtra à
l’écran et le voyant SERVICE
s’allumera.

<NON> Un avertissement apparaîtra à
l’écran et le voyant SERVICE
s’allumera.

Table 7-3. Fonctionnement de l’option <MANQUE D’ENCRE>

L’option <MANQUE D’ENCRE> se configure dans le cadre
<03 SYSTEM>.

CONFIG.
EQUIPES

AVERT.
MANQUE
D’ENCRE

03
SERVICE

ETAT
00:00

CONFIG.
CHANG. JOUR

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

CREER
CAR. SPEC.

33600

BAUD
DEBIT 02

SYSTEM

INSERER

DISTANCE
MODE A

CONFIG.
DATE

CONFIG.
SEM/AN

CONFIG.
HEURE

CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

 SYSTEM

Illustration 7-14. Accès au cadre <03 SYSTEM>

Procédure 1. Commencez dans <03 SYSTEM>. (Consultez l’Illustration 7-14.)

2. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <MANQUE
D’ENCRE>. Appuyez sur la touche F3 pour modifier le paramètre.
(Paramètres : NON et OUI.)
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Réglage du débit en bauds

Cette procédure vous montre comment régler le débit en bauds
de la transmission des données externes. Elle s’utilise avec
l’interface RS-232.

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

CREER
CAR. SPEC.

33600

BAUD
DEBIT 02

SYSTEM

INSERER

A DISTANCE
MODE

CONFIG.
DATE

CONFIG.
SEM/AN

CONFIG.
HEURE

CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

Illustration 7-15. Accès au cadre <02 SYSTEM>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 SYSTEM>. (Consultez
l’Illustration 7-15.)

 2. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <DEBIT
BAUD>. Appuyez simultanément sur les touches
MAJ+F1 pour modifier la configuration. (Paramètres :
300, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200.)
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Définir le mode à distance pour la réception de messages externes

Cette procédure vous montre comment régler le mode à
distance de la transmission des données externes.

Si <MODE A DISTANCE>
est défini sur : Alors :

<MESSAGE> les transmissions de données
externes prennent la place de
tout message affiché.

<INSERT> les transmissions de données
externes sont insérées dans les
messages qui sont créés sur le
clavier.

Table 7-4. Paramètres MODE A DISTANCE

Quand le mode à distance est défini sur <INSERT>, utilisez les
flèches de direction pour placer le curseur devant ou derrière
les autres messages.

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

CREER
CAR. SPEC.

33600

BAUD
DEBIT 02

SYSTEM

INSERER

A DISTANCE
MODE

CONFIG.
DATE

CONFIG.
SEM/AN

CONFIG.
HEURE

CONFIG.
HR/SEM

01
SYSTEM

Illustration 7-16. Accès au cadre <02 SYSTEM>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <02 SYSTEM>. (Consultez
l’Illustration 7-16.)

2. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <MODE A
DISTANCE>. Appuyez sur les touches MAJ+F2. Si vous
le souhaitez, appuyez sur la touche F1 pour modifier le
paramètre. (Paramètres : MESSAGE et INSERT.)

3. Appuyez sur la touche ENTRER pour sauvegarder.
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Définir la répétition automatique

Cette procédure vous montre comment configurer un message
pour l’imprimer de manière répétitive. La fonction de répétition
automatique vous permet de configurer le nombre de fois qu’un
message va être imprimé une fois qu’un signal de détection de
produit est reçu.

REMARQUE : Faites attention à ne pas confondre cette
fonction avec l’option <REPET NOMBRE>
du cadre <02 SERIAL> du mode Insertion.
Cette fonction permet d’imprimer le même
sérialiseur à réception de signaux de
détection de produits successifs ; la
fonction de répétition automatique décrite
dans cette section vous permet d’imprimer
le même message plusieurs fois sur le
même produit après réception d’un signal
de détection de produit.

Passez à la page 7-25 et suivez la procédure pour configurer la
répétion automatique.

Par exemple :

La fonction de répétition automatique s’utilise de
manière efficace pour le marquage des câbles parce
qu’il n’y a aucune rupture dans le produit pour produire
des signaux de détection de produits séparés. Une
détection de produit est reçue et le même message
s’imprime de manière continue (avec un maximum de
255 fois) le long de la longeur du câble.

REPET
NUMEROT.

RAPPEL
SET-UP

SAUVE
SET-UP

R.A.Z
SET-UP AUTO.

REPET. 05
IMPR.

01
REPET.
AUTO

10
VALEUR DELAI
ENTRE IMPR.

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE

LECTURE
MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

IMPR
DELAI 01

IMPR.

NUMERO
PROD.
R.A.Z.

00000000

PROD.
NUMERO

IMPR.
R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

NON

RENVERSE
MESSAGE

1
EPAIS.
LIGNE

NON

INVERSE
MESSAGE

RENVERSE

NON
TOUT 03

IMPR

CONFIG.
AUTO.

SELECT
ENCODEUR

CONFIG.
INTERNE

CONFIG.
EXTERNE

04
IMPR.

Illustration 7-17. Accès au cadre <01 REP AUTO> et au cadre <01 A–SPACE>
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Procédure 1. Commencez dans le cadre <05 IMPRIM>. Consultez
l’Illustration 7-17 à la page précédente.

 2. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <REP
AUTO>. Le cadre <01 REP AUTO> apparaît à l’écran.

 3. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <REPET
NOMBRE>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER NOMBRE REPET (1-255)-----�

 4. A l’aide du pavé numérique,entrez le nombre de fois (de 1
à 255) que vous voulez répéter l’impression du message
pour chaque signal de détection de produit.

 5. Appuyez sur la touche ENTRER. Le cadre <01 AUTO. –
R> s'affiche à nouveau.

 6. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <VALEUR
DELAI ENTRE IMPR>.

 7. Vous pouvez dans ce cadre apporter quelques
modifications au nombre d'espace entre les messages. Le
message suivant s'affiche.

ENTRER 1/100 D'UN PO (0-7500)------�

A l'aide du pavé numérique, entrer un nombre entre 0 et
7500. Cette valeur représente la distance (en pouce)
entre chacun des messages. A titre d'exemple : une
valeur de 100 est égale à 1 pouce  (100 x 1/100 = 1).

 8. Appuyez sur la touche ENTRER pour enregistrer la saisie.
Le cadre <01 AUTO.-R> s'affiche à nouveau.
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Contrôler les réglages de temps d’écoulement (Etat Service)

Cette procédure vous montre comment visualiser la
configuration de temps d’écoulement définie en mode Service.
La configuration du temps d’écoulement comprend : Temps
initial d’encre, Réglage buse, Temps d’ajout du solvant,
Inhibition du solvant et Temps actuel d’encre.

Cette configuration ne peut être modifiée dans ce cadre ; cela se
fait en mode Service. Le logiciel vous permet de contrôler les
paramètres en mode Config. system pendant l’impression de
sorte que vous n’avez pas besoin de mettre l’imprimante hors
tension pour vérifier les paramètres en mode Service.

L’état Service est contrôlé dans le cadre <TEMPS ACTUEL
D’ENCRE>.

TPS 
INITIAL 
ENCRE SOLVANT 

TPS AJOUT 
00 TEMPS 
ACTUEL 
D’ENCRE SOLVANT 

INHIBIT REGLAGE 
BUSE 

SUPPR. 
MESSAGE 

VISU 
MESSAGE 

IMPR 
MESSAGE 

01 
EDIT 

xxxx 
MATRICE 
IMPR. 

xxxx 
TAILLE 
CAR. 

CONFIG. 
CAR. INSERT 

02 
EDIT 

RAPPELL 
MESSAGE 

SAUVE 
MESSAGE 

LECTURE 
MEMOIRE 

IMPR. 
MESSAGE 

03 
EDIT 

SERVICE 
IMPR. SYSTEM 

CONFIG. 
IMPR. 

CONFIG. 04 
EDIT 

CONFIG. 
EQUIPES 

AVERT. 
MANQUE 
D’ENCRE 

03 
SERVICE 

ETAT 
00:00 

CONFIG. 
CHANG. JOUR 

CREER 
CAR.  

SPEC. 

33600 

BAUD 
DEBIT 02 

SYSTEM 

INSERER 

A DISTANCE 
MODE 

CONFIG. 
DATE 

CONFIG. 
SEM/AN 

CONFIG. 
HEURE 

CONFIG. 
HR/SEM 

01 
SYSTEM 

SYSTEM 

Illustration 7-18. Accès au cadre <TEMPS ACTUEL D’ENCRE>

Procédure 1. Commencez dans le cadre <03 SYSTEM>. (Consultez
l’Illustration 7-18.)

 2. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <ETAT
SERVICE>. Le cadre <TEMPS ACTUEL ENCRE>
apparaît à l’écran.

Examinez les paramètres au-dessus de <TEMPS INITIAL
D’ENCRE>. (Paramètres : <REGLAGE BUSE>,
<TEMPS D’AJOUT SOLVANT>, >INHIBITION
SOLVANT> et <TEMPS ACTUEL D’ENCRE>).

 3. Appuyez sur la touche ENTRER. Le cadre <03
SYSTEM> apparaît à l’écran.
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Régler le délai d’impression

La fonction de délai d’impression s’utilise pour modifier la
position d’un message imprimé sur un produit. Le numéro que
vous entrez représente le nombre d’unités de 1/100 de pouce
utilisées pour retarder le message avant impression. Ce délai
peut être d’un maximum de 7500 unités qui correspondent à 75
pouces 7500 x 1/100” = 75 pouces). Souvenez-vous que chaque
unité est de 1/100 pouces.

Quand utiliser le délai
d’impression ?

Il est plus facile dans certaines applications d’entrer un délai
d’impression pour modifier la position d’un message que de
modifier les informations de configuration de détection du
produit ou d’ajouter des espaces au début d’un message.

Le délai d’impression est configuré dans le cadre <01 IMPR>.

SUPPR. 
MESSAGE 

VISU 
MESSAGE 

IMPR. 
MESSAGE 

01 
EDIT 

XXXX 
MATRICE 

IMPR. 
XXXX 

TAILLE 
CAR. 

CONFIG. 
CAR. INSERTIONS 

02 
EDIT 

RAPPEL 
MESSAGE 

SAUVE 
MESSAGE 

LECTURE 
MEMOIRE 

IMPR. 
MESSAGE 

03 
EDIT 

SERVICE
IMPR

CONFIG. 
SYSTEM 

CONFIG. 
IMPR. 

04 
EDIT 

MESSAGE 
HAUTEUR 

MESSAGE 
LARGEUR 

IMPR 
DELAI 01 

IMPR. 

GROSSIER 
AJUSTEMENT 01 

DELAI 
0  

AJUSTEMENT 
FIN 

Illustration 7-19. Accès au cadre <01 IMPR>
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Procédure 1. Commencez dans le cadre >01 IMPR>. (Consultez
l’Illustration 7-19.)

 2. Appuyez sur la touche F4 pour sélectionner <DELAI
IMPR>.

 3. Vous pouvez dans ce cadre effectuer des ajustements
grossiers et fins au délai permis avant l’impression du
message.

•  L’ajustement grossier vous permet d’ajuster le délai
exprimé en distance d’unités de 1/100 pouces (0,254
mm). Pour effectuer un ajustement grossier au délai,
appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <AJUST.
GROSSIER>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER UNITES DE 0,25 MM (0 à 1905)------�

Utilisez le pavé numérique pour entrer un numéro
compris entre 0 et 7500. Cette valeur représente la
distance (en pouces) autorisée avant que le message ne
soit imprimé. Par exemple : Une valeur de 100 serait
égale à 1 pouce (100 x 1/100 = 1).

•  Appuyez sur la touche ENTRER pour sauvegarder
l’entrée. Le cadre <01 DELAI> réapparaît à l’écran.

DELAI DE 0,25 MM (0 à 1905)------�

•  L’ajustement fin vous permet d’ajuster le délai
exprimé en distance d’unités de 0,50 mm (1/200 de
pouce). Pour effectuer un ajustement fin au délai,
appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <AJUST.
FIN>. Le message suivant apparaît à l’écran :

Utilisez les touches de direction vers le haut (�) et vers
le bas (�) pour augmenter ou diminuer le délai. Etant
donné que le délai est exprimé en unités de 0,25 mm
(1/100 de pouce), vous devez appuyer sur la touche de
direction deux fois pour augmenter ou diminuer le délai
affiché d’une unité (0,50 mm). Cette valeur représente
la distance (en pouces) autorisée avant que le message
ne soit imprimé. Par exemple : Une valeur de 5 serait
égale à 0,5 cm (5 x 1/100 = 1/20 de pouce).

REMARQUE : L’ajustement fin peut s’effectuer lors de
l’impression même car il est dynamique.

Appuyez sur la touche ENTRER pour sauvegarder
l’entrée. Le cadre <A–ESPACE> réapparaît à l’écran.
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Paramètres de configuration d’impression

Les procédures de cette section vous montrent comment
stocker, rappeler et reconfigurer des paramètres que vous
définissez en mode Config. impression. Vous pouvez
enregistrer deux jeux de paramètres avec cette fonctionnalité.
Cette fonctionnalité de rappel vous permet d’appliquer les
paramètres de configuration à différents messages. Cela vous
évite d’avoir à entrer répétitivement les mêmes informations au
fur et à mesure que vos applications changent.

Les valeurs suivantes sont enregistrées en mémoire lorsque
vous sauvegardez les paramètres de configuration
d’impression. Consultez les numéros de page figurant ci-
dessous pour connaître les procédures spécifiques.

Procédures trouvées dans le chapitre 6

•  Message renversé......................... passez à la page 6-17

•  Message inversé........................... passez à la page 6-18

•  Renverser tous les caractères ....... passez à la page 6-19

•  Traits multiples............................ passez à la page 6-20

•  Hauteur du message .................... passez à la page 6-21

•  Largeur du message..................... passez à la page 6-22

Procédures trouvées dans le chapitre 7

•  Configuration de l’encodeur .......... passez à la page 7-8

•  Définir la répétition automatique. passez à la page 7-25

•  Définir le délai d’impression ....... passez à la page 7-28

Les valeurs suivantes de numérotation de produits et de
numérotation d’impression sont enregistrées en mémoire
lorsque vous sauvegardez les paramètres de configuration.
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RENVERSE
CODE BARRE 5x7 SL

TOUR
06

IMPR.

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

IMPR
DELAI 01

IMPR.

NUMERO
PROD.
R.A.Z.

0000000

PROD.
NUMEROT.

IMPR.
R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

RAPPEL
SET-UP

SAUVE
SET-UP

R.A.Z
SET-UP

REPET. 05
IMPR.

NON

RENVERSE
MESSAGE

1
EPAIS.
LIGNE

NON

INVERSE
MESSAGE

RENVERSE

     NON
TOUT 03

IMPR

CONFIG.
AUTO.

SELECT
ENCODEUR

CONFIG.
INTERNE

CONFIG.
EXTERNE

04
IMPR.

Illustration 7-20. Accès au cadre <05 IMPR>

Sauvegarder les
paramètres de
configuration

Cette procédure vous indique comment sauvegarder les
paramètres de configuration d’impression.

Procédure 1. Commencez dans le cadre >05 IMPR>. (Consultez
l’Illustration 7-20.)

REMARQUE : Suivez toutes les étapes de cette procédure
après avoir entré tous les paramètres
appropriés dans les modes de
configuration d’impression.

 2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner <SAUVE
CONFIG.>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER ADRESSE MEMOIRE (1-2)------�

 3. Utilisez le pavé numérique pour entrer 1 ou 2 pour
indiquer le numéro de l’adresse mémoire.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER.
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Rappeler les paramètres
de configuration

Cette procédure vous indique comment rappeler les
paramètres de configuration d’impression.

Procédure 1. Commencez dans le cadre >05 IMPR>. (Consultez
l’Illustration 7-20.)

 2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner <RAPPEL
CONFIG.>. Le message suivant apparaît à l’écran :

ENTRER CONFIG A RAPPELER (1-2)------�

 3. Utilisez le pavé numérique pour entrer 1 ou 2 pour
indiquer le numéro de l’adresse mémoire.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER.

Redéfinir les paramètres
de configuration

Cette procédure vous indique comment redéfinir les
paramètres de configuration d’impression. Cette redéfinit les
valeurs des paramètres en cours de configuration
d’impression.

REMARQUE : Les voyants IMPR doivent être éteints pour
pouvoir redéfinir les paramètres.

Procédure 1. Commencez dans le cadre >05 IMPR>. (Consultez
l’Illustration 7-20.)

 2. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner <REDEFINIR
CONFIG.>. Toutes les valeurs du mode Config.
impression seront redéfinies sur leurs valeurs par défaut (à
l’exception de la numérotation de produit et de la
numérotation d’impression).
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Tour 5 x 7 SL

Cette procédure vous montre comment utiliser la fonction Tour
5 x 7 SL. Elle vous permet d’imprimer un message sur un
substrat en produisant l’effet d’une impression verticale plutôt
qu’horizontale. Cette application est utile pour marquer les fils
et les câbles. (Consultez l’Illustration 7-21.)

Illustration 7-21. Exemple d’application de l’impression de
police en tour.

REMARQUE : La police d’impression en tour n’est
disponible que sur une matrice
d’impression 5 x 7 SL. Elle n’aura pas
d’effet sur d’autres matrices d’impression.

La police d’impression en tour fait pivoter chaque caractère de
la police 5 x 7 normale de 90 degrés dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. C’est pourquoi la matrice d’impression
devient 7 gouttese de large et 5 gouttes de haut et que les
caractères sont imprimés « de côté ». (Consultez
l’Illustration 7-22.)

Illustration 7-22. Exemple d’impression en tour

Message imprimé dans une direction horizontale standard

Message imprimé en Tour 5 x 7 SL (direction verticale)

VIDEOJET
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Procédure 1. Chargez le message existant dans l’imprimante ou créez-
en un nouveau et chargez-le dans l’imprimante.

 2. Commencez dans le cadre <06 IMPR>. (Consultez
l’Illustration 7-23.)

 3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de TOUR <5 x
7 SL>. Est-elle définie sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur F3 pour modifier le paramètre
sur <OUI>. Cela imprimera le message entier dans la
police tour.

•  si OUI, le message est déjà configuré pour imprimer
dans la police tour.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER pour revenir au cadre
<01 IMPR>.

REMARQUE : Le message n’apparaîtra pas dans la police
tour à l’écran mais il sera imprimé dans
cette police.

RENVERSE
CODE BARRE 5x7 SL

TOUR
06

IMPR.

SUPPR.
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE

IMPR.

xxxx
TAILLE
CAR.

CONFIG.
CAR. INSERT

02
EDIT

RAPPELL
MESSAGE

SAUVE
MESSAGE MEMOIRE

IMPR.
MESSAGE

03
EDIT

SERVICE
IMPR. SYSTEM

CONFIG.
IMPR.

CONFIG. 04
EDIT

MESSAGE
HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR

IMPR
DELAI 01

IMPR.

NUMERO
PROD.
R.A.Z.

0000000

PROD.
NUMEROT.

IMPR.
R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

RAPPEL
SET-UP

SAUVE
SET-UP

R.A.Z
SET-UP AUTO.

REPET. 05
IMPR.

NON

RENVERSE
MESSAGE

1
EPAIS.
LIGNE

NON

INVERSE
MESSAGE

NON
TOUT.

RENVERSE
03

IMPR

CONFIG.
AUTO.

SELECT
ENCODEUR

CONFIG.
INTERNE

CONFIG.
EXTERNE

04
IMPR.

Illustration 7-23. Accès au cadre <06 IMPR>
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Code barres d’image renversée

Cette procédure vous indique comment imprimer un code
barres d’image renversée. Cela signifie qu’au lieu d’imprimer
les lignes d’un code barres avec une encre foncée sur un fond
clair, vous imprimerez les espaces du code barre avec de
l’encre claire sur un fond foncé. Consultez l’Illustration 7-24
pour voir un exemple de code barres d’image renversée.

Illustration 7-24. Code barres d’image renversée

Le code 39 et le code 2 de 5I peuvent être imprimés en images
renversées. Pour que les codes d’image renversés soient
lisibles, l’imprimante insère une zone de pause d’une durée de
10 balayages au début et à la fin de chaque message. Les codes
barres d’image renversée 2 de 5I contiennent des zones de
pause incorporées.

REMARQUE : La fonction code barres renversée n’a effet
sur aucun type de message autre qu’un
message code barres (10 x 16 ou 10 x 24
matrices d’impression).

Code barres standard 2 de 5I

Zones de pause

Code barres d’image renversée 2 de 5I
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Procédure 1. Chargez le message existant dans l’imprimante ou créez-
en un nouveau et chargez-le dans l’imprimante.

 2. Commencez dans le cadre <06 IMPR>. (Consultez
l’Illustration 7-25.)

 3. Examinez le paramètre en cours au-dessus de <CODE
BARRES RENVERSE>. Est-il défini sur <OUI> ?

•  Si NON, appuyez sur F2 pour modifier le paramètre
sur <OUI>. Cela imprimera le code barres en image
renversée.

•  si OUI, le message est déjà envoyé pour imprimer le
code barres en image renversée.

 4. Appuyez sur la touche ENTRER pour revenir au cadre
<01 IMPR>.

REMARQUE : Les symboles de code barres (Consultez
l’illustration 6-XX à la page XX)
n’apparaîtront pas en image renversée à
l’écran. Mais le message à code barres sera
imprimé en image renversée.

RENVERSE
CODE BARRE 5x7 SL

TOUR
06

IMPR.

SUPPR
MESSAGE

VISU
MESSAGE

IMPR
MESSAGE

01
EDIT

xxxx
MATRICE
IMPR.

xxxx
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CAR.

CONFIG.
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RAPPEL
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SAUVE
MESSAGE MEMOIRE
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IMPR. SYSTEM
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CONFIG. 04
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HAUTEUR

MESSAGE
LARGEUR
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PROD.
R.A.Z.

0000000

PROD.

NUMEROT.
IMPR.

R.A.Z
IMPR.

02
IMPR.

RAPPEL
SET-UP

SAUVE
SET-UP

R.A.Z
SET-UP AUTO.

REPET. 05

NON

RENVERSE
MESSAGE

1
EPAIS.
LIGNE

NON

INVERSE
MESSAGE

RENVERSE
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TOUT 03

IMPR

CONFIG.
AUTO.
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ENCODEUR

CONFIG.
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EXTERNE
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Illustration 7-25. Accès au cadre <06 IMPR>
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Index

Utilisez cet index pour rechercher des termes spécifiques liés
au fonctionnement de l’imprimante et voir la page
correspondante. Vous trouverez parmi les termes répertoriés les
composants de l’imprimante, ses fonctions et tous les termes
qui apparaissent à l’écran de visualisation.

Consultez la  à la page 2 pour connaître les conventions
utilisées dans cet Index.

I 
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Index–2

Index

REMARQUE : Les références en gras
concernent des illustrations. Les références en
italiques concernent des définitions. Les
entrées en MAJUSCULES concernent des
mots qui apparaissent à l’écran de
visualisation.

A

Arrêt, 3–12, 4–9
insertion message, 6–70

Avertissement, mentions, 2-5

B

Bac de nettoyage
méthode de mise à la terre, 2–10
procédure de mise à la terre, 2–10–2–11

C

Cadres, 3–22
se déplacer entre, 3–13

CAR. RENVERSE, 6–15

Caractère
spécial

création, 7–18
modification, 7–20

suppression, 3–12

Caractère alphabétique
création de caractères en minuscules, 3–25
création de caractères en majuscules, 3–25

Caractère numérique, création

Caractère spécial
création, 7–18, 7–19
modification, 7–20

Caractères spéciaux, 3–25
création, 3–25

Chargement d’un message, 6–75

Chiffres arabes, 3–26

Circulation d’encre, consignes, 4–3

Clavier, 3–5, 3–6
Pavé alpha-numérique, 3–25

description, 3–25
flèches de direction, 3–23
Touche ANNULER, 3–11
Touche SUPPRIMER, 3–12
écran de visualisation, 3–17
Touche ENTRER, 3–13
touches de fonction, 3–21
touche TETE, 3–14
touche AIDE, 3–14
verrouillage, 3–7

description, 3–7
pavé numérique, 3–26

description, 3–26
touche O, 3–9, 4–8
touche I, 3–9
touche IMPR
sections de,
voyants d’état
déverrouillage

CODE BARRES, 6–66, 6–68, 6–72,
types, 6–64
5I, 6-64
EAN-8, EAN-13, 6-67–68
128B et 128C, 6–71, 6–72
image renversée, 7–34

CODE BARRES IMAGE RENVERSEE, 7-
34, 7-35

CODE CAR., 6–49

CODE EQUIPE, 6–51

COMP. VITESSE (compensation)
définition, 7–8
comment utiliser la compensation de vitesse,

7–8

COMPTEUR, 6–47

COMPTEUR D’EQUIPE
PROGRAMMABLE, 6–50

CONFIG. AUTO, comment configurer
l’imprimante pour un encodage
automatique, 7–7

CONFIG. DATE, comment configurer la date
système interne, 7–11
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Index–3

CONFIG CHANGEMENT D'HEURE,
comment configurer, 7-18

CONFIG. EXTERNE, comment configurer
l’imprimante sur un encodeur externe, 7–7

CONFIG. HR/SEM, comment configurer
l’heure de la semaine, 7–13

CONFIG. HEURE, comment configurer
l’horloge interne de l’imprimante, 7–10

Config. imprimante, paramètres de stockage,
7–33

CONFIG. INTERNE, comment configurer
l’imprimante sur un encodeur interne, 7–7

CONFIG. RAPPEL, comment rappeler les
paramètres de configuration d’impression,
7–31

consignes de sécurité
matériel, 2–7
encre, 2–8

Convoyeur, comment sélectionner l’encodage
approprié à votre application, 7–7

Curseur, 3–18

D

Date, comment configurer la date système
interne, 7–11

Date système, comment configurer la date
système, 7–11

DEBIT BAUDS, comment configurer le débit
bauds,7–22

Délai, impression (DELAI IMPR), 7–27

description, 3–14

Données sur la sécurité du matériel (MSDS)

E

Ecran de visualisation, 3–17
réglage du contraste
description, 3–17

Encodeur interne, configuration de
l’imprimante, procédure,7–8

Encodage interne, configuration de
l’imprimante,7–7

Encodeur
externe, configuration, 7–7
comment sélectionner l’encodage approprié

à votre application, 7–7
interne, configuration, procédure, 7–8

Encodage
auto, configuration, 7–7
interne, configuration, 7–7

Encodage automatique, configuration
de l’imprimante, 7–6

Encodeur externe, configuration de
l’imprimante, 7–7

Encre
Vérification des bouteilles d’encre, 4–4
Données sur la sécurité du matériel (MSDS),

2–9

EPAIS. TRAIT, 6–21
caractère

Voir aussi Gras
Message

Etat de service, paramètres de temps
d’écoulement, 7–26

F

Faute diagnostique, 3–14

Flèches de direction, 3–23
description, 3–24
pour changer une valeur, 3–25
pour déplacer le curseur dans un message,

3–24

G

Gras
caractère, consultez EPAIS. MULTIPLE
message, consultez EPAIS. MULTIPLE
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H

HAUTEUR MESSAGE

Heure de la semaine, comment définir l’heure
en cours de la semaine, 7–11

Horloge, comment régler l’heure système
interne, 7–9, 7–10

Horloge heure, système, comment configurer
l’horloge interne du système, 7–9

Horloge système, comment configurer
l’horloge système interne, 7–9

I

Impression
message, 6–79
using the PRINT DELAY function, 7–27

Impression en tour
exemple, 7–31
comment sélectionner, 7–31

Impression verticale, option Tour 5 x 7 SL, 7–
31

IMPR MESSAGE, 6–74

Imprimante
description, 1–3
consignes d’utilisation, 4–3
procédure de fermeture, 4–8

Imprimante EXCEL 2D Series, illustration, 3–
5

Imprimante, séquence de démarrage
description, 3–10, 4–7
démarrage, 3-10

Inhibition solvant, paramètre en cours, 7–26

Insertion Caractère spécial, 6–60

Insertion Code barres, 6–64
exemples, 6–66, 6–68, 6–72

Insertion Compteur d’équipe programmable,
6–50

Insertion heure alpha, 6-26

Insertion Données externes, 6–56

Insertion Message joint, 6–53

Insertion mois alpha, 6-27

Insertion, suppression, 3–12

INSERER CAR. SPECIAL, 6–60

INSERER GRAPHIQUE, 6–62

INSERER HEURE, 6–32

INSERER ESPACE MULTI., 6–58

INSERER MINUTE, 6–31

INSERER EXTERNE, 6–56

INSERER SERIAL, 6–44

INSERER SEM/AN, 6–33

Insertions, 6–27
ajout aux messages, 6–26
message joint, 6–53
code barres, 6–64
caractère spécial, 6–60
Jour du mois, 6–35
expiration alpha month, 6-36
Jour limite du mois, 6–41
Date julienne limite, 6–43
Mois limite de l'année, 6–40
Année limite, 6–42
graphique, 6–62
Heure du jour, 6–30
Heure de la semaine, 6–32
Date julienne limite, 6–37
minute, 6–31
mois, 6–34
multi-space, 6-59
Compteur d’équipe programmable,6–50
table de références,6–27
données externes,6–56
suppression, 6–74
sérialiseur, 6–44
espace, 6–58
compteur, 6–47

paramètres, 6–47
semaine de l’année, 6–33
code d’équipe de travail, 6–52
année, 6–36

Insertion ANNEE, 6–36

Insertion Année limite, 6–42
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Insertion Compteur, 6–47

Insertion Date, 6–37

Insertion Date julienne, 6–37

Insertion Espace, 6–58
exemple, 6–58

Insertion Graphique, 6–62
exemple, 6–63

Insertion Heure de la semaine, 6–32

Insertion Heure du jour, 6–30

Insertion Jour limite du mois, 6–36

Insertion Jour julien limite, 6–43

Insertion Jour du mois, 6–35

Insertion Minute, 6–31

Insertion Mois, 6–34

Insertion Mois de l’année, 6–34

Insertion Sérialiseur, 6–45

Interrupteur général CA, emplacement, 4–6

Invertir
caractère,6–16

exemple, 6–16
message,6–20

L

LARGEUR MESSAGE

LECTURE MEMOIRE, 6–78

Ligne de production, comment sélectionner le
type d’encodage approprié à votre
application, 7–7

Longue suspension d’utilisation (stockage),
consignes, 4–3

M

Manque d’encre, comment activer ou
désactiver l’option de voyant
d’avertissement Manque d’encre, 7–21

MATRICE IMPRESSION, 6–8

Manuel d’entretien, sommaire, 1–6

Mentions Attention, 2–6

Message
ajout d’insertions, 6–26
ajuster la hauteur, 6–23
ajuster la largeur, 6–24
critères d’impression, 6–79
inversion

exemple
chargement de modifications
chargement d’un message
chargement d’un nouveau message

impression, 6–75,
délai d’impression, 6–81

rappel de mémoire
répétition, fonction REPET.AUTO
renversé et inversé, exemple
renversement de tous les caractères,

exemple
stockage
visualisation des messages stockés

Messages, comment retarder l’impression, 7–
27

Messages enregistrés, lecture mémoire, 6–73

MESSAGE INVERSE, 6–20

MESSAGE RENVERSE, 6–18

Mettre l’imprimante hors tension, procédure,
4–8

Mode Choix caract, 5–6

Mode Config. Imprim, 5–9

Mode de configuration du système, 5–5, 5–6,
5–7, 5–8, 5–9

Mode Edit, 5–5

MODE EXTERNE, comment configurer le
mode externe pour les messages externes,
7–23
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Mode Insert, 5–7

Modification automatique de date
programmable, comment configurer la, 7–
17

Multi-Space, insertion, 6-59

N

Note, références

Numérotation
imprimer, comment remettre à zéro la

numérotation d’impression (R.A.Z
IMPR), 7–5

NUMEROT. IMPR, 7–5
numérotation d’impression (NUMEROT.

IMPR), 7–5
NUMEROT. PROD., 7–6
produit

(NUMEROT. PROD), 7–6
comment remettre à zéro la numérotation

de produit (R.A.Z PROD.), 7–6

NUMEROT. IMPR

Numérotation IMPR
comment reconfigurer la numérotation

d’impression sur zéro (NUMEROT.
IMPR), 7–5

comment remettre à zéro la numérotation
d’impression sur zéro (NUMEROT.
IMPR), 7–5

visualiser la numérotation d’impression en
cours (NUMEROT. IMPR)

Numérotation produit
(NUMEROT. IMPR), 7–6
comment remettre à zéro la numérotation

d’impression (NUMEROT. IMPR), 7–6
remise à zéro, 7–6

P

Paramètres du temps d’écoulement du
moniteur

Paramètre, modification automatique de date
programmable, 7–17

Pavé alpha-numérique, 3–25
description, 3–25

Pavé numérique
description, 3

Procédure de fermeture, imprimante, 4–8
Voir aussi Fermeture de l’imprimante

PROD. (product) COUNT, 7–6

R

R.A.Z IMPR, 7–5

R.A.Z CONFIG., comment remettre à zéro les
paramètres de configuration d’impression,
7–31

R.A.Z PROD. (produit), 7–6

Rapide, Tableau récapitulatif . Voir Tableau
récapitulatif du logiciel

RAPPEL MESSAGE, 6–77

Réglage buse, paramètre en cours

REGLAGES DE LARGEUR, 6–24

Répétition automatique, 7–24
exemple d’utilisation de REPET AUTO, 7–

24

REPET. NUMEROT., comment configurer la
répétition de numérotation, 7–24

Répéter message, fonction REPET. AUTO, 7–
24

Remise à zéro numérotation d’impression,
procédure, 7–5

Remise à zéro numérotation produit,
procédure, 7–6

Renversé, caractère, exemple, 6–15
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RENVERSE TOUS CAR., 6–21

S

SAUVE MESSAGE, 6–76

SAUVE CONFIG., comment sauvegarder les
paramètres de configuration d’impression,
7–31

Sauvegarder un message, 6–76

Sécurité
Attention, mentions, 2–6
conventions utilisées dans ce manuel, 2–4
Avertissement, mentions, 2-5
26

SELECT ENCODEUR, comment sélectionner
le type d’encodage approprié à votre
application, 7–7

SEM/AN, paramètre de la semaine de l’année,
5–14

Semaine de l’année, comment configurer la
semaine de l’année, 7–15

Semaine de l’année, Insertion, 6–33

Sérialiseur, paramètres d’insertion, 6–45

Séquence d’arrêt de l’imprimante
description, 3–12, 4–9
démarrage, 3–12

SUPPR MESSAGE, 6–7

Suppression d’une insertion, exemple, 6–74

Symboles fléchés (), références, 1–

Système
comment définir l’heure en cours de la

semaine, 7–11
comment configurer la modification

automatique de date programmable,
7–17

comment définir la semaine de l’année, 7–15

T

Tableau, récapitulatif du logiciel, 5–3

Temps d’ajout solvant, paramètre en cours, 7–
26

Temps d’écoulement, paramètres de temps
d’écoulement, 7–26

Temps initial d’encre, paramètre en cours), 7–
6

Temps initial encre, paramètre en cours, 7–26

Tête d’impression
activation, 3–14
désactivation, 3–14

Tête d’impression, séquence de démarrage,
démarrage, 3–14

Texte gras, références, 1–5

Touche AIDE, 3–9

Touche ANNULER, 3–9
description, 3–11

Touche IMPR
description, 3–15

Touche O
description, 3–12

Touche I
description, 3–10
voyant

Touches de commande, 3–9, 3–9

Touches de fonction, 3–21
description, 3–21

Touche ENTRER, 3–9
description, 3–13

Touche SUPPRIMER, 3–9
description, 3–12

Touche TETE, 3–9
description, 3–14
voyant, 3–14

U

Urgences médicales, 2–11

Utilisation de l’imprimante, recommandations
concernant le démarrage et la fermeture,
4–3
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V

VALEUR DU DELAI, comment configurer la
valeur du délai dans la fonction REPET.
AUTO, 7-26

Verrouillage, clavier, 3–7

VIDEOJET
contacts, 1–8
formation clientèle, 1–6

VISU IMPR, 6–7

Visualisation d’un message enregistré, 6–78

Vitesse de ligne, sélection du type d’encodage
approprié à votre application, 7–7

Voyant avertissement
comment activer ou désactiver l’option de

voyant d’avertissement Manque d’encre,
7–21

désactiver 3-11

Voyant, comment activer ou désactiver
l’option de voyant d’avertissement
Manque d’encre, 7–21

Voyants d’état, 3–19
description, 3–19

voyant PRET, 3–19
description, 3–20
relation avec la touche IMPR, 3–15

voyant SERVICE, 3–19
description, 3–20


