
Videojet   1710
Impresora ink jet para caracteres pequeños 

Un tiempo de servicio superior en aplicaciones 
diversas, para obtener códigos muy legibles. La nueva 
impresora de inyección de tinta continua Videojet 1710, 
una impresora completamente nueva, está diseñada 
para clientes que quieren imprimir códigos de alto 
contraste con un sistema simple y fácil de operar.

Funciones avanzadas
• �Diseño innovador de la gestión de tinta que maximiza 

el tiempo de servicio

• �Tintas pigmentadas de alto contraste que crean 
códigos brillantes y claros sobre superficies oscuras o 
difíciles, superando por completo a las tintas estándar 
basadas en colorantes

• �Conectividad avanzada que simplifica aún más la 
integración

• �Hasta 5 líneas de impresión de alta resolución con 
velocidades de hasta 271 m/min

Simple to maintain
• �Líder en la industria - con 4000 horas de producción 

con tinta de alto contraste antes de requerir un 
mantenimiento preventivo

• �Diseño modular del núcleo que permite realizar las 
operaciones de servicio de manera rápida y previsible

Tiempo de servicio “Total tranquilidad”
• �Diseño del cabezal de impresión que integra 

flujo de limpieza avanzado, reduciendo la 
frecuencia de limpiezas del cabezal incluso con 
las tintas pigmentadas más duras.

Ink Jet.

Láser. 

Transferencia térmica. 

Etiquetadoras.

Trazabilidad.

Consumibles.

Repuestos y servicio.



Velocidad de línea
1-5 líneas de impresión, hasta 271 m/min a 60 ppp. Véase la Guía de 
Muestras de Impresión
Configuración de la matriz de tipos
Intervalo de resolución; matriz de puntos de 5 × 5 a 25 × 34; véase la Guía 
de Muestras de Impresión
Códigos de barra lineales
UPC-A/E, EAN-8/13, Code 128 A/B/C, UCC/EAN 128, Code 39, I 2 of 5, GS1
Códigos 2D 
Matriz de datos: de 10 × 10 a 32 × 32 y de 18 × 8 a 48 × 16
Altura nominal de carácter
2 mm – (10 mm) 0,40”, depende del tipo de letra
Cabezal de impresión a sustrato
5 mm - (15 mm) 0,6”, 12 mm (0,5”) óptimo
Teclado
De membrana táctil con respuesta. 72 teclas alfa numéricas y de 
funciones especiales. Se aproxima a la convención internacional de PC.
Pantalla
Pantalla de LCD con retroiluminación brillante de 320 x 240, 14,5 cm 
(5,7”)
Logotipo y gráficos personalizados
Creado por el usuario en la impresora o en el PC con el software opcional 
Logo Creator
Juegos de caracteres 
Inglés, árabe, búlgaro, chino, Europa del este, griego, hebreo, kanji, 
coreano ruso, escandinavo, turco
Opciones de idiomas y de interfaz  
Inglés, árabe, búlgaro, chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, 
holandés, finlandés, franceses, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, 
japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, 
turco, vietnamita

Almacenamiento de mensajes 
250 mensajes estándar
Dimensiones de la consola
Véase el plano dimensional
Protección medioambiental 
IP55 estándar, IP65 opcional.  No se necesita aire comprimido. 
Cabezal de impresión 
Aire con presión positiva, estándar. Diámetro 41,3 mm, longitud 269,8 
mm , boquilla de 60/70.
Cabezal de impresión con umbilical 
Longitud 3 m opcional 6 m diámetro 23 mm radio de curvatura 76 mm 
Contenedores de fluidos 
Tinta; cartuchos de 600 ml y Make-Up; cartuchos de 750 ml
Intervalo de temperatura y humedad 
De 5 ºC – 45 ºC , de 0-90% HR (sin condensación)
Requisitos eléctricos 
100-120 / 200-240 VAC a 50/60 Hz, 120 W
Peso aproximado 
21 kg  
Opciones
Agitador de tintas (dependiente de las tintas), kit de aire seco.  E/S 
ampliada para la mensajería remota y para el control remoto de la 
impresora.  Amplia gama de accesorios. 
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• �Agrupación inteligente de 
filtros pigmentados y de 
componentes con duración 
similar para una mayor 
fiabilidad y fácil 
mantenimiento

• �Nuevo depósito de tinta 
cónico que reduce al mínimo 
el asentamiento natural del 
pigmento

• �El núcleo elimina la 
complicada sustitución de la 
bomba y del filtro

• �La boquilla de alta eficiencia reduce la necesidad de 
limpieza del cabezal gracias a que las gotas de tinta se 
forman y se dirigen con precisión

• �El manguito hace circular el fluido para permitir inicios y 
paradas limpios

• �El aire de filtrado especial que proviene de la cara frontal 
perforada dirige la tinta y el polvo hacía afuera del 
cabezal para reducir la formación de acúmulos

• �Placa lisa para facilitar la limpieza de la tinta pigmentada

Núcleo especial diseñado para tintas pigmentadas El cabezal de impresión retrasa la nueva limpieza


